
DIGITALES HANDMESSGERÄT VOREINSTELLBAR
MIT FORMBAREM SCHLAUCH, MANUELL

TROPFFREI 1/2" IG BSP ÖL/GLYKOL

Part No
20422
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TECHNISCHE DATEN

DIGITALES HANDMESSGERÄT VOREINSTELLBAR MIT FORMBAREM SCHLAUCH, MANUELL TROPFFREI 1/2"
IG BSP ÖL/GLYKOL

Mikroprozessorgesteuert ergonomisch gestaltet mit Drehgelenk, Einlassfilter, formbarem Auslassschlauch, Batterie und automatischer
tropffreier Düse. Der Auslöser kann in geöffneter Position arretiert und dann durch leichtes Antippen des Auslösers geschlossen
werden. Funktionen:• Voreingestellt •Bis zu 10 vorprogrammierte Volumina • Transaktionsspeicher 5 letztes Tippen •
Tageskilometerzähler auf Null • Nicht auf Null einstellbarer Gesamtzähler• Batterieanzeige• Maßeinheiten Liter, US Gallonen, Quarts
und Pints

TECHNISCHE DATEN

Artikelnr. 20422

Medien Öl/Glykol

Kapazität 0,8-30 L/min

Max Arbeitsdruck 10,0 (100) MPa (bar)

Voreinstellbar 0,1 - 999,9 L

Anschluss 1/2" IG BSP

H.S. Code 90261021
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