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TECHNISCHE DATEN

NEX·U·® U-VALVE FLOW CONTROL UNIT MIT BLUETOOTH

Kombinierter Impulszähler, Magnetventil, Siebfilter mit der zur Steuerung des Zählers erforderlichen Elektronik. LED-Anzeige, die die
Nummer und den Status der Abgabestelle anzeigt. Can-Bus-Kabelkommunikation und Stromversorgung des Magnetventils, unterstützt
auch Bluetooth®-Kommunikation für die Verbindung mit einem U·vision oder einem U·vision+. Benötigt 24 V DC Versorgung durch ein
U·dat oder ein U·power Modul. U·valve-Kabelverbindungen verwenden schnelle Ein-/Ausgangs-Can-Bus-Anschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

Part No 23850

Kapazität 1-30 L/min

Max Arbeitsdruck 10 (100) MPa (bar)

Max temp. -10 - 60 °C

PPU 328

Spannung 24 V AC

Richtigkeit 0,5 % ±

Energieverbrauch 20 W

Filtratie 250 µm

Anschluss 1/2" IG-IG BSP

Viskosität max 8-2000 cSt (bei 20°C)

Zollkodex 90261021

RELATED PRODUCTS

PART NO BESCHREIBUNG

23886 NEX·U·® U-Ventil-Verbindungssatz

23882 NEX·U·® U-Ventilhalterung
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