GIRICINI

Alentec & Orion AB SWEDEN

BOMBAS DE LIQUIDO, INOXIDABLE, RATIO DE
PRESION 1:1 LIMPIA PARABRISAS/ADBLUE® 50
L/MIN ATEX
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Part No
22241
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DATOS TECNICOS

BOMBAS DE LiQUIDO, INOXIDABLE, RATIO DE PRESION 1:1 LIMPIA PARABRISAS/ADBLUE® 50 L/IMIN ATEX

Bomba de fluido neumética de doble efecto, de acero inoxidable, para Adblue®, liquido limpiaparabrisas, etc.

DATOS TECNICOS

Part No 22241

Ratio de presion 1:1

Aplicacién Limpia parabrisas/AdBlue®
Caudal 50 I/min

Entrada de aire 3/8" (H) BSP

Presién de aire maxima

0,8 (8) MPa (bar)

Entrada 1/2" (H) BSP
Salida 1/2" (H) BSP
Juntas PTFE / Teflon®

Material: cuerpo de la bomba

Acero inoxidable (AISI 316)

Diafragma

PTFE / Teflon®

Material bolas

Acero inoxidable (AISI 316)

Material ball valve seats

Acero inoxidable (AISI 316)

Certificacién

ATEX

Cédigo HS

84138100
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