GIRICINI

Alentec & Orion AB SWEDEN

BOMBA DE GRASA 80:1 8000 GRAMO/MIN 50 KG

Part No
12841
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DATOS TECNICOS

BOMBA DE GRASA 80:1 8000 GRAMO/MIN 50 KG

Bomba industrial para grasa de alta capacidad. Para distribucion simultadnea de fluidos a varios puntos de suministro, o para el bombeo
en largas distancias (hasta 100 m). Las bombas industriales deben utilizarse con
un equipo inductor.

DATOS TECNICOS

Part No 12841
Ratio de presién 80:1
Caudal 8000 gramo/min
Para bidon 50 kg
Entrada de aire 1/2" (H) BSP
Presiéon de aire maxima 0,7 (7) MPa (bar)
Salida 1/2" (H) BSP
Tubo bomba 650 mm
Longitud 1166 mm
Caodigo HS 84135069

Alentec & Orion AB Grustagsvagen 4, SE-13840, Alta, SWEDEN - info@alentec.se - www.alentec.com



mailto:info@alentec.se
http://www.alentec.com/

RELATED PRODUCTS

PART NO DESCRIPCION
18548 Tapa de bidén para bombas HD 50 kg 360-405 mm
o |
99612 Kit de instalacién para biddn 50 kg (128 series) (bomba no incluida) —‘\_I
18576 Platos seguidores 50 kg 330-370 mm
18577 Platos seguidores 50 kg 360-405 mm
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