
BOMBAS DE LÍQUIDO, PROTEGIDA ANTE
CORROSIÓN, RATIO DE PRESIÓN 1:1 LIMPIA

PARABRISAS/ADBLUE® 30 L/MIN

Part No
22206
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DATOS TÉCNICOS

BOMBAS DE LÍQUIDO, PROTEGIDA ANTE CORROSIÓN, RATIO DE PRESIÓN 1:1 LIMPIA
PARABRISAS/ADBLUE® 30 L/MIN

Bomba de diafragma. Protegido contra la corrosión. Relación de presión 1:1 para líquido parabrisas, etc. Máx. 30 litros/min. Roscas de
conexión: Líquido. G1/2" Aire G3/8"
¡Atención! La bomba no es adecuada para su instalación en sistemas de tuberías. En ese caso, utilice la bomba 22240.

DATOS TÉCNICOS

Part No 22206

Ratio de presión 1:1

Aplicación Limpia parabrisas/AdBlue®

Caudal 30 l/min

Entrada de aire 3/8" (H) BSP

Presión de aire máxima 0,8 (8) MPa (bar)

Juntas FKM / Viton®

Altura máxima de succión 4 m

Material: cuerpo de la bomba Polipropileno

Diafragma TPE / Hytrel®

Material bolas PTFE / Teflon®

Material ball valve seats Acero inoxidable (AISI 316)

Certificación

Conexión 1/2" - 1/2" (H)-(H) BSP

Código HS 84138100
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