
FILTRE MOBILE AVEC BRAS D'ASPIRATION DE 2 M.
FILTRE MOBILE POUR FUMÉES DE SOUDAGE AVEC

VENTILATEUR INTÉGRÉ ET BRAS D'ASPIRATION
DE 2 M DE DIAMÈTRE 160 MM. MARQUÉ W3, IL

EST UTILISABLE SUR ACIER ET ACIER
INOXYDABLE. COMPREND UN PACK DE FILTRES
(PRÉFILTRE DE 1 M² ET FILTRE HEPA DE 15 M²).

CONVIENT POUR : LE SOUDAGE MIG-MAG/GMAW,
LE SOUDAGE TIG, LE SOUDAGE FCAW, LE

SOUDAGE À L'ÉLECTRODE ENROBÉE/MMAW, LE
MEULAGE, LE POLISSAGE ET LA FINITION.

Part No
84630
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DONNÉES TECHNIQUES

FILTRE MOBILE AVEC BRAS D'ASPIRATION DE 2 M. FILTRE MOBILE POUR FUMÉES DE SOUDAGE AVEC
VENTILATEUR INTÉGRÉ ET BRAS D'ASPIRATION DE 2 M DE DIAMÈTRE 160 MM. MARQUÉ W3, IL EST
UTILISABLE SUR ACIER ET ACIER INOXYDABLE. COMPREND UN PACK DE FILTRES (PRÉFILTRE DE 1 M² ET
FILTRE HEPA DE 15 M²). CONVIENT POUR : LE SOUDAGE MIG-MAG/GMAW, LE SOUDAGE TIG, LE SOUDAGE
FCAW, LE SOUDAGE À L'ÉLECTRODE ENROBÉE/MMAW, LE MEULAGE, LE POLISSAGE ET LA FINITION.

Filtre mobile pour fumées de soudage avec ventilateur intégré et bras d'extraction de 2 m de diamètre 160 mm. Marqué W3, il convient
aux applications sur acier et acier inoxydable. Comprend un pack de filtres (préfiltre de 1 m² et filtre HEPA de 15 m²). Convient pour:
le soudage MIG-MAG/GMAW, le soudage TIG, le soudage FCAW, le soudage à l'électrode enrobée/MMAW, le meulage, le polissage et
la finition.

84630

DONNÉES TECHNIQUES

Part No 84630

Capacité 850 m³/h

Puissance du moteur 1,1 kW

Alimentation électrique 230 50Hz V AC

Longeur de cable 6 m

Longeur 2 m

Niveau sonore 67 dB

Emballage LxLXH 1,20 x 0,80 x 1,65 m

Poids brut 101 kg
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