
POMPE PNEUMATIQUE À MEMBRANE 1:1 LIQUIDE
DE PAR BRISE/ADBLUE® 30 L/MIN

Part No
22206
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DONNÉES TECHNIQUES

POMPE PNEUMATIQUE À MEMBRANE 1:1 LIQUIDE DE PAR BRISE/ADBLUE® 30 L/MIN

Pompe à membrane. Protégé contre la corrosion. Rapport de pression 1:1 pour liquide de pare-brise, etc. Max 30 litres/min. Filetages
de connexion : Liquide. G1/2" Air G3/8"
Remarque ! La pompe n'est pas adaptée à une installation dans des systèmes de tuyauterie. Dans ce cas, utilisez la pompe 22240.

DONNÉES TECHNIQUES

Part No 22206

Rapport de pression 1:1

Média Liquide de par brise/AdBlue®

Capacité 30 l/min

Entrée d'air 3/8" (F) BSP

Pression d'air max 0,8 (8) MPa (bar)

Joints FKM / Viton®

Hauteur maxi. d’aspiration 4 m

Matériel - corps de pompe Polypropylene

Membrane TPE / Hytrel®

Anti-retour PTFE / Teflon®

Material ball valve seats Acier inoxydable (AISI 316)

Certification

Raccordement 1/2" - 1/2" (F)-(F) BSP

Code des douanes 84138100
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