
POMPE À GRAISSE 70:1 7500 GR/MIN 50 KG

Part No
12831
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DONNÉES TECHNIQUES

POMPE À GRAISSE 70:1 7500 GR/MIN 50 KG

Pompe à graisse industrielle à commande pneumatique pour distribution simultanée à de multiples points de distribution, ou pour
pomper sur de grandes distances (jusqu'à 100m). Les pompes industrielles devraient être utilisées
avec un système RAM.

DONNÉES TECHNIQUES

Part No 12831

Rapport de pression 70:1

Capacité 7500 gr/min

Pour container 50 kg

Entrée d'air 1/2" (F) BSP

Pression d'air max 0,7 (7) MPa (bar)

Sortie 1/2" (F) BSP

Tube de pompe 650 mm

Longeur 1152 mm

Code des douanes 84135069
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RELATED PRODUCTS

PART NO DESCRIPTION

18548 Couvercle de fût pour pompes HD 50 kg 360-405 mm

18576 Disques Racleurs 50 kg 330-370 mm

18316 Kit de connexion vérin pour 12821, 12831 & 12841

99612 Jeu d'installation pour Pompe à Graisse dans fût de 50,- kg (128 series)

18577 Disques Racleurs 50 kg 360-405 mm
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