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TECHNISCHE GEGEVENS

AFZUIGUNIT CE 5F-450 MET FREQUENTIEOMVORMER.

De ontstoffing vindt plaats in twee stappen: grove afscheiding in cycloon en fijne afscheiding in een geplisseerd conisch patroonfilter
van 7,5 m2. Efficiënte automatische filterreiniging garandeert een goede afzuigcapaciteit, zelfs bij hoge stofbelastingen. De schakelkast
heeft een starter en ingebouwde functies voor start/stop en filterreiniging evenals klemaansluiting voor externe start. De aanzuigopening
moet via de gevel worden afgezogen, niet naar de ventilatie van het huis.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr 85051

Capaciteit 550 (50Hz) / 770 (70Hz) m³/h

Afmetingen 1470x600x1100 mm

Motorvermogen 5,5 kW

Stroomtoevoer 3x 380/50Hz V AC

Stroom 20 A

Geluidsniveau 74 dB

Filtratie 7,5 m²

Aansluiting Ø 76 mm

Verpakking LxBxH 1,1 x 0,6 x 1,47 m

Gewicht bruto 220 kg

Douanewetboek 84141089

GERELATEERDE PRODUCTEN

STUK NR BESCHRIJVING

85135 Stofzuigerzakken 600x850 mm 10 stuks

85137 Filterpatroon 7,5 m2 (moet een keer per jaar worden vervangen) voor 85050-51, 85070-71
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