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DIGITALE HANDMETER VOORINGESTELD MET 90°

AFVOERSLANG, AUTOMATISCH NON-DRIP 1/2" (V)
BSP OLIE/GLYCOL
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TECHNISCHE GEGEVENS

DIGITALE HANDMETER VOORINGESTELD MET 90° AFVOERSLANG, AUTOMATISCH NON-DRIP 1/2" (V) BSP
OLIE/GLYCOL

Digitale meter met automatische functie, het te doseren volume kan worden geselecteerd en de meter wordt automatisch uitgeschakeld.
Microprocessor gestuurd, ergonomisch ontworpen met wartel, inlaatfilter en batterij. De trekker kan in de open positie worden
vergrendeld en vervolgens worden gesloten met een lichte tik op de vergrendelingsknop. Kenmerken:s Vooraf ingesteld « Tot 10
voorgeprogrammeerde volumes ¢ Transactiegeheugen 5 laatste keer tikken « Nul-dagteller « Totaalteller die niet op nul kan worden
gezet « Batterij-indicator « Meeteenheden Liter, US Gallons, Quarts en Pints

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr 20471

Media Olie/Glycol
Capaciteit 0,8-30 I/min
Max werkdruk 10,0 (100) MPa (bar)
Voorinstelbaar 0,1-999,91
Aansluiting 1/2" (V) BSP
Douanewetboek 90261021
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