GIRICINI

Alentec & Orion AB SWEDEN

OVERHEVELPOMP VOOR AANSLUITING OP BULK,
TANK OF VAT. 40 L/MIN

Stuk nr
22800
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TECHNISCHE GEGEVENS

OVERHEVELPOMP VOOR AANSLUITING OP BULK, TANK OF VAT. 40 L/MIN

Korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vioer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor de overheveling van olie en niet-
corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter G2". (m)

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr 22800
Drukverhouding 11

Capaciteit 40 I/min
Persluchtaansluiting 1/4" (V) BSP

Max luchtdruk 1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk 0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Ingang 1" (V) BSP
Uitgang 3/4" (V) BSP
Dichtingen NBR / Buna-N
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GERELATEERDE PRODUCTEN

STUK NR BESCHRIJVING
25016 De-Luxe verrijdbare unit met luchtpomp voor vaten van 20 I.
29320 Pompkit
28352 Pneumatische 1:1 oliepomp (22800) gemonteerd op steun aan de zijkant van de container.
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