
NEX·U·® U-KLEP STROOMREGELEENHEID MET

BLUETOOTH

Stuk nr
23850

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

1

mailto:info@alentec.se
http://www.alentec.com/


TECHNISCHE GEGEVENS

NEX·U·® U-KLEP STROOMREGELEENHEID MET BLUETOOTH

Gecombineerde pulsmeter, een magneetventiel, gaasfilter met de elektronica die nodig is om de meter aan te sturen. LED-display met
het uitgiftepuntnummer en de status. Can-bus kabelcommunicatie en voeding naar de magneetklep, ondersteunt ook Bluetooth®-
communicatie voor verbinding met een U·vision of een U·vision+. Vereist 24 V DC geleverd door een U·dat of een U·power module.
U·valve bedrade verbindingen maken gebruik van snelle verbinding in/uit Can-bus terminals.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr 23850

Capaciteit 1-30 l/min

Max werkdruk 10 (100) MPa (bar)

Max temp. -10 - 60 °C

PPU 328

Stroomtoevoer 24 V AC

Nauwkeurigheid 0,5 % ±

Energieverbruik 20 W

Filtratie 250 µm

Aansluiting 1/2" (V)-(V) BSP

Viscositeit max 8-2000 cSt (bij 20°C)

Douanewetboek 90261021

GERELATEERDE PRODUCTEN

STUK NR BESCHRIJVING

23886 NEX·U·® U-klepconnectoren set

23882 NEX·U·® U-klepbeugel
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