
РЫЧАЖНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ НАСОСЫ
”ПИСТОЛЕТНЫЕ”(ПРИВОД ОДНОЙ РУКОЙ)

Номер артикула
11225

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

1

mailto:info@alentec.se
http://www.alentec.com/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РЫЧАЖНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ НАСОСЫ ”ПИСТОЛЕТНЫЕ”(ПРИВОД ОДНОЙ РУКОЙ)

Смазочный пистолет для использования одной рукой. Дляиспользования с заполнением (втягиванием) смазки из бочкивручную
или с помощью заправочного насоса или со стандартными400 граммовыми картриджами, Ø 53 x 237 мм. В комплект
входитвыходная трубка с гидравлической 4х-щековой насадкой Ø 14 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула 11225

Производительность 0,8 г/такт

Максимальное давление 45,5 (455) МПа (бар)

Таможенный код 84132000

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА ОПИСАНИЕ

14727 Адаптер под резьбовые картриджи MLS для насоса смазки рычажного типа

14717 Магнитный держатель для смазочных шприцов

14535 Адаптер Аккордеонный Картридж Красный Для Ручного Насоса.
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