
УКОРОЧЕННЫЙ НАСОС 40 ЛИТР/МИН

Номер артикула
22800
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УКОРОЧЕННЫЙ НАСОС 40 ЛИТР/МИН

Насос для масла, соотношение давлений 1:1Насосы для перекачивания масла из емкости в емкость.Укороченная версия
насоса для установки его на стене или на полу.Двухходовой насос с пневмоприводом для перекачивания масла ианалогичных
инертных жидкостей. С адаптером для бочки G2"(m).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула 22800

Усиление давления 1:1

Производительность 40 литр/мин

Подключение воздуха 1/4" (F) BSP

Максимальное давление воздуха 1 (10) МПа (бар)

Рекомендуемое давление воздуха 0,3 (3) - 0,5 (5) МПа (бар)

Входное отверстие 1" (F) BSP

Выходное отверстие 3/4" (F) BSP

Уплотнения NBR / Buna-N
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ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА ОПИСАНИЕ

25016 Пневмонасос/кратность давлений. 20 л

29320 Комплект насоса

28352 Раздаточный набор
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