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Orion erbjuder helhetslésningar inom vatskehantering,
avgas- och rokutsug samt hogvakuumsystem. Med fokus
pa att starka vara kunders lénsamhet, effektivitet och
arbetsmiljo hjalper vi er hela vagen — fran tidig konsultation
till installation och I6pande service.

Orion &r en del av Alentec & Orion AB som utvecklar,
tillverkar och marknadsfor utrustningar och tjanster inom
pumpning, matning och dosering fér fordonsverkstader och
industri. Huvudkontor och lager finns i Alta, Stockholm.

Orions produkter saljs éver hela varlden. Vi har
aterforsaljare i 6ver 70 lander och forsaljningskontor i
England, Belgien och Frankrike.

Huvudkontor och lager

Huvudkontor

' Dotterbolag
(34

Miljdaspekten ar alltid en viktig del i bade projektering,
installations- och serviceprocessen. For oss ar det sjalvklara
malet att minska vara och vara kunders miljopaverkan vilket
vi framfor allt gér genom vara produkter och I6sningar.

Vi har for var verksamhet upprattat ett processbaserat
kvalitets- och miljéledningssystem, enligt kraven i ISO 9001
och ISO 14001.

Tillverkning och utveckling

Aterférséljare (fér mer information, se
www.orionlube.com)

Alentec & Orion AB reserverar sig for eventuella tryckfel och forbehaller sig ratten till andring av teknisk specifikation i katalogen.
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101 26 11028 18 14056 23 18545 28 21205 46 21701 166
102 26 11030 19 14057 23 18546 28 21210 47 21702 68
107 26 11116 18 14067 23 18547 28 21210 93 21702 166
108 26 11118 18 14068 23 18548 28 21211 47 21710 51
109 26 11205 20 14069 23 18561 28 21211 93 21710 94
110 26 11207 20 14070 23 18565 29 21215 93 21711 51
120 26 11210 20 14071 23 18566 29 21220 48 21711 94
121 26 11214 20 14072 23 18569 12 21220 93 21712 51
127 26 11220 20 14073 23 18569 29 21221 48 21712 94
129 26 11225 20 14074 23 18570 12 21221 93 21713 51
143 26 11226 20 14076 23 18570 29 21230 48 21713 94
171 27 11230 20 14512 23 18571 12 21230 93 22057 17
185 26 11235 19 14514 23 18571 29 21232 48 22152 42
208 27 11236 19 14516 23 18572 12 21232 93 22153 42
208ROSTFRI 27 11237 19 14517 22 18572 29 21235 49 22154 42
211 27 11238 19 14519 22 18573 12 21300 93 22155 42
211ROSTFRI 27 11239 19 14523 23 18573 29 21499 47 22157 43
501 25 11310 18 14527 29 18575 12 21500 46 22158 43
502 25 11639 18 14528 23 18575 29 21501 47 22160 43
504 25 11709 24 14534 22 18576 12 21503 46 22161 43
504ROSTFRI 25 11710 21 14535 22 18576 29 21504 44 22162 43
505 25 11711 21 14536 22 18577 12 21505 47 22170 43
505B 25 11712 21 14538 22 18577 29 21506 46 22190 146
505ROSTFRI 25 11713 19 14560 23 18578 12 21507 44 22282 36
507 25 11714 19 14565 23 18578 29 21509 68 22282 58
509 25 11715 19 14611 15 19002 26 21509 94 22282 85
509F 25 11750 20 14611 128 19009 26 21574 45 22282 85
509FROSTFRI 25 12121 17 14616 15 19100 24 21578 45 22282 102
509ROSTFRI 25 12130 17 14616 128 19101 24 21605 51 22283 36
511 25 12131 17 14617 15 19102 24 21605 95 22283 58
512 25 12132 17 14617 128 20205 129 21605 104 22283 85
512ROSTFRI 25 12134 17 14626 128 20210 89 21606 52 22283 85
513K 25 12135 17 14713 19 20210 130 21606 95 22283 102
514 25 12200 16 14713 21 20215 89 21606 104 22286 85
514B 25 12201 16 14715 22 20215 129 21607 52 22286 85
515 25 12205 16 14717 21 20255 89 21607 95 22286 107
515ROSTFRI 25 12210 16 14720 15 20255 129 21607 104 22287 85
516 25 12213 16 14720 128 20277 89 21609 51 22287 85
519 25 12214 16 14726 20 20277 129 21609 94 22287 107
519F 25 12220 16 14727 20 20300 136 21610 52 22288 85
525 25 12221 16 14727 22 20305 39 21610 95 22288 85
535 25 12225 16 14740 15 20305 133 21613 50 22288 107
535F 25 12230 16 14740 128 20316 39 21614 50 22310 36
538 25 12233 16 14745 139 20316 133 21615 50 22320 58
547K 25 12234 17 15125 14 20322 136 21616 50 22332 36
576 25 12235 17 15125 114 20352 136 21619 68 22332 58
577 25 12305 16 15212 14 20357 39 21619 94 22332 102
580 25 12325 16 15212 115 20357 133 21625 50 22422 91
580ROSTFRI 25 12512 24 15225 14 20371 38 21625 94 22431 33
582 25 12517 21 15225 115 20371 136 21626 50 22432 33
583 25 12519 24 15325 14 20372 136 21626 94 22440 33
584 25 12521 24 15325 115 20376 39 21627 50 22441 33
1421F 91 12527 21 15436 14 20376 133 21627 94 22442 33
1423 91 12540 10 15436 116 20377 39 21628 52 22443 33
1424 91 12541 10 15527 14 20377 133 21628 95 22450 33
1684B 26 12542 10 16527 17 20391 136 21629 52 22451 33
1697 26 12650 10 16212 15 20396 39 21629 95 22582 69
1698 26 12651 10 16212 19 20396 133 21630 51 22584 69
1822A 27 12652 10 16225 15 20400 137 21630 94 22585 69
1824 27 12750 10 16225 119 20422 38 21631 51 22586 69
2303 91 12751 10 16412 15 20422 137 21631 94 22587 70
3113PE 92 12752 10 16412 120 20452 137 21632 51 22588 70
3113PP 92 12755 1" 16425 15 20471 137 21632 95 22590 70
3113PR 92 12756 1" 16425 120 20472 137 21632 104 22760 33
3122BC 92 12757 1 18070 16 20491 137 21633 51 22762 33
3122FE 92 12810 1 18070 129 20522 146 21633 94 22770 84
3122FO 92 12811 1" 18071 16 20552 146 21634 52 22771 84
3122PP 92 12812 1 18071 129 20571 146 21634 95 22772 84
3131P 92 12820 1" 18072 16 20572 146 21635 68 22775 84
3132BC 92 12821 1" 18072 129 20591 146 21635 94 22776 84
3132CE 92 12822 1 18073 16 21012 46 21637 51 22777 84
3132CP 92 12825 1 18073 129 21013 46 21637 94 22800 32
3132FE 92 12830 1" 18102 21 21019 49 21638 51 22802 58
3132FO 92 12831 1 18103 21 21022 47 21638 94 22805 32
3132NG 92 12832 1" 18104 21 21023 47 21644 51 22810 32
3132PG 92 12840 12 18105 21 21027 48 21644 94 22815 32
3132PP 92 12841 12 18110 29 21027 93 21646 50 22819 32
3132PR 92 12842 12 18111 29 21028 48 21647 50 22820 84
3132SE 92 13523 22 18112 29 21028 93 21648 50 22825 84
3253P 67 13524 22 18122 29 21038 47 21650 47 22850 32
3270PE il 13532 22 18123 29 21040 49 21652 47 22852 32
3270PP 91 13534 22 18125 29 21040 67 21656 44 22875 58
3275PE 91 14005 24 18127 29 21044 49 21657 50 23040 151
3275PP 91 14006 24 18129 29 21044 67 21657 94 23072 151
3595F 91 14015 23 18130 29 21046 49 21658 44 23132 151
3598P 91 14016 23 18131 29 21047 48 21662 47 23132 161
3615F il 14017 23 18132 29 21047 93 21666 51 23154 151
36158 91 14018 23 18150 30 21048 48 21666 94 23154 161
3615SE 91 14019 23 18200 13 21048 93 21667 51 23163 152
3618P 91 14042 21 18201 27 21065 45 21667 94 23164 152
3658 91 14042 129 18205 13 21066 45 21668 51 23167 152
3965 91 14043 21 18300 13 21067 44 21668 94 23168 152
6027 56 14043 129 18305 13 21076 43 21669 51 23171 150
6027 98 14044 21 18316 29 21077 43 21669 94 23171 162
6222NA 91 14044 129 18340 13 21113 166 21670 45 23183 150
6321L 91 14044AVLAST 21 18370 13 21114 165 21675 104 23183 162
11001 19 14046 23 18380 13 21122 93 21676 104 23187 151
11002 19 14047 21 18400 13 21122 111 21677 104 23188 151
11003 19 14047 129 18440 13 21130 47 21685 104 23191 150
11004 19 14048 23 18470 13 21131 93 21686 104 23191 162
11005 19 14050 23 18507 28 21131 11 21687 104 23192 150
11015 24 14052 21 18542 28 21132 93 21690 104 23192 162
11025 19 14052 129 18543 28 21200 92 21700 68 23193 150

11027 18 14055 23 18544 28 21200 M 21701 68 23193 162
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23195 151 23870 148 24957 116 28059 55 28553 96 34464 62
23197 150 23871 148 24960 117 28059 96 28557 164 35241 115
23198 150 23872 148 24965 117 28078 54 28557 164 36241 119
23260 157 23874 148 24971 109 28078 97 28585 53 36441 103
23261 157 23875 148 24971 116 28079 54 28586 28 36441 120
23334 159 23876 148 25016 42 28079 97 28587 53 38030 160
23335 159 23877 148 25050 138 28080 54 28590 28 38041 148
23354 159 23878 148 25051 110 28080 97 28591 28 39004 66
23377 159 23881 149 25051 130 28090 54 28592 53 39015 86
23393 182 23882 124 25051 133 28127 148 28592 96 39049 65
23393M50 150 23882 149 25051 138 28127 160 28594 53 39068 63
23393M50 159 23883 150 25052 110 28182 89 28595 53 39073 66
23393M100 150 23886 150 25052 130 28182 130 28595 96 39075 66
23393M100 159 23887 144 25052 133 28185 56 28623 53 39076 67
23393M250 150 23889 149 25052 138 28185 98 28623 97 39077 66
23393M250 159 23889 158 25055 138 28196 207 28625 53 39079 67
23393M500 150 23890 150 25057 138 28197 207 28625 97 39080 61
23393M500 159 23890M25 150 25060 138 28234 48 28637 54 39081 61
23399 156 23890M50 150 25060 145 28234 11 28638 54 39405 64
23400 156 23890M125 150 25061 139 28235 48 28639 97 39406 64
23401 157 23890M250 150 25061 145 28235 111 28642 53 39407 64
23402 157 23891 150 25062 139 28236 48 28642 97 39408 64
23403 157 23892 150 25062 145 28236 11 28645 164 39417 64
23404 158 23893 150 25065 138 28238 48 28646 164 39430 65
23405 158 24029 90 25065 145 28238 11 28649 97 39505 64
23408 158 24029 131 25105 114 28239 48 28651 164 39506 64
23409 158 24098 90 25135 37 28239 111 28652 164 39507 64
23411M50 159 24098 131 25135 114 28251 56 28653 164 39508 64
23411M100 159 24099 90 25160 138 28251 98 28654 107 39517 64
23411M250 159 24099 131 25160 139 28268 89 28666 167 39552 65
23411M500 159 24104 207 25161 138 28268 130 28667 164 39560 68
23412M50 159 24105 88 25161 139 28272 54 28670 53 39570 68
23412M100 159 24105 129 25205 115 28291 70 28671 53 39710 63
23412M250 159 24106 89 25232 37 28295 60 28673 53 39711 63
23412M500 159 24106 129 25232 115 28303 96 28673 97 39715 59
23414 157 24108 90 25235 37 28304 148 28685 53 39800 71
23415 159 24108 131 25235 115 28304 160 28731 54 42009 76
23417 151 24135 46 25306 115 28308 160 28732 54 42103 27
23417 161 24188 87 25335RF 116 28309 I/ 28733 54 42103 52
23429 158 24189 86 25336 37 28310 55 28902 122 42103 75
23430 161 24203 122 25336 115 28310 I/ 28904 122 42103 95
23432 157 24204 122 25406 116 28311 55 28913 122 42104 75
23435 151 24205 122 25436 37 28311 97 28922 122 42105 27
23435 161 24206 122 25436 103 28321 55 29055 39 42105 75
23437 151 24207 122 25436 116 28321 I/ 29055 137 42105 95
23437 161 24207 125 25455 37 28321 101 29057 28 42107 76
23438 157 24215 60 25455 103 28325 56 29057 53 42108 76
23441 157 24225 90 25455 116 28325 60 29086 39 42110 76
23442 157 24225 131 25507 17 28327 148 29086 98 42112 76
23445 158 24228 97 25510 165 28327 160 29086 137 42115 76
23448 159 24506 50 25537 37 28328 207 29090 39 42120 76
23449 159 24506 93 25537 117 28329 61 29090 98 42121 76
23455 156 24509 46 25556 37 28330 40 29090 137 42123 76
23457 156 24516 45 25556 103 28331 40 29096 39 42124 76
23577 110 24517 50 25556 17 28332 40 29096 98 42125 75
23577 132 24518 90 25559 37 28333 160 29096 137 42126 76
23580 110 24518 131 25559 17 28335 40 29108 63 44465 115
23580 132 24548 50 25565 37 28336 40 29120 56 44503 77
23600 156 24548 93 25565 103 28337 40 29138 67 44503 131
23603 101 24556 134 25565 117 28339 48 29142 166 44504 77
23604 101 24556 136 25606 118 28339 111 29144 166 44504 131
23604 132 24557 134 25608 118 28340 45 29145 166 44507 77
23605 101 24557 136 25638 38 28345 60 29149 166 44508 77
23605 132 24567 39 25638 118 28352 41 29150 207 44513 78
23606 101 24567 134 25656 38 28353 41 29159 166 44514 78
23606 132 24568 39 25656 118 28354 41 29160 166 44515 78
23607 101 24568 134 25657 38 28355 41 29251 166 44516 79
23607 132 24579 50 25657 103 28356 41 29300 60 44517 78
23608 101 24580 50 25657 118 28357 41 29310 65 44521 79
23608 132 24580 93 25665 38 28367 89 29312 62 44523 79
23609 101 24583 55 25665 103 28367 130 29320 66 44525 79
23610 102 24583 96 25665 118 28368 89 29325 66 44526 79
23792 146 24593 50 25805 118 28368 130 29555 102 44527 79
23801 144 24594 50 25885 103 28369 89 29736 61 44528 79
23802 144 24595 50 25885 118 28369 130 29830 139 44531 79
23803 145 24596 50 26016 42 28370 205 29830 160 44635 77
23804 146 24599 46 26205 119 28389 165 29831 139 44635 131
23820 144 24599 47 26232 38 28390 165 29831 160 44640 77
23821 144 24621 110 26232 119 28391 166 34000 212 44640 131
23822 147 24623 110 26235 38 28392 166 34001 212 44660 77
23823 147 24626 50 26235 119 28400 11 34002 212 44660 131
23824 147 24627 205 26405 120 28409 97 34003 212 45135 74
23826 149 24628 50 26432 38 28409 112 34004 212 45135 114
23827 149 24629 50 26432 120 28420 55 34005 212 45222 74
23828 149 24661 55 26435 38 28421 55 34006 212 45222 87
23829 147 24662 55 26435 120 28453 90 34007 53 45222 115
23830 147 24665 30 26502 66 28453 130 34007 212 45225 74
23831 144 24715 137 26511 165 28454 90 34008 53 45225 87
23834 148 24756 39 28009 54 28454 130 34008 212 45225 115
23835 147 24756 134 28009 96 28482 165 34100 213 45235 74
23836 145 24757 39 28010 54 28506 53 34101 213 45235 87
23840 152 24757 134 28010 96 28506 96 34102 213 45235 115
23841 153 24759 102 28011 54 28513 7 34103 213 45335RF 116
23842 153 24759 110 28011 96 28513 205 34104 213 45336 74
23843 153 24759 133 28012 54 28515 77 34106 213 45336 87
23850 144 24778 138 28012 96 28515 205 34107 213 45336 115
23860 145 24779 138 28013 54 28524 53 34108 96 45538RF 17
23861 145 24792 38 28013 96 28524 96 34108 214 45556RF 117
23862 145 24792 135 28015 54 28526 164 34109 96 45565RF 117
23863 145 24793 135 28015 96 28527 164 34110 214 45638 74
23864 145 24797 38 28017 54 28528 164 34120 215 45638 118
23865 145 24797 135 28019 54 28552 53 34121 215 45665 74
23866 145 24891 86 28022 55 28552 96 34452 62 45665 118

23868 145 24957 87 28022 96 28553 53 34462 62 46222 75
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46222 119 53701 100 76435 120 84703 182 88398 179 92166 125
46225 75 53710 100 82004 171 84704 182 88399 179 92167 125
46225 88 53711 100 83000 180 84705 182 88400 182 92169 125
46225 119 53712 100 83005 171 84706 182 88401 185 92170 123
46235 75 53713 100 83015 181 84707 182 88408 181 92173 123
46235 88 53714 100 83023 183 84711 182 88409 181 92175 123
46235 119 53725 49 83023 183 84720 182 88410 185 92176 124
46315 75 53727 49 83130 177 84721 182 88411 185 92177 124
46315 88 53730 100 84211 178 84725 183 88417 172 92178 124
46315 121 53731 100 84212 178 84726 183 88421 181 92182 123
46324 75 53736 100 84213 178 84727 183 88422 181 92183 123
46324 88 53740 100 84225 177 84730 183 88423 181 92185 123
46324 121 53741 100 84245 181 84731 183 88424 181 92190 124
46405 120 53762 101 84246 181 84915 177 88425 181 92192 124
46422 75 53764 101 84247 181 84919 177 88430 183 92193 124
46422 120 53772 107 84248 181 85017 191 88431 181 92194 124
46425 75 54509 46 84249 181 85018 191 88433 183 92195 124
46425 88 55125 114 84250 181 85019 191 88440 176 97701 208
46425 120 55225 115 84312 181 85020 191 88441 176 97702 208
46435 75 556520 106 84323 184 85021 191 88442 176 97703 208
46435 88 556527 117 84325 184 85022 191 88445 174 97704 208
46435 120 556528RF 117 84330 184 85023 191 88446 174 97705 208
46715 75 556530 106 84360 185 85030 118 88447 174 97706 208
46715 88 55531 106 84361 185 85030 191 88450 174 97707 208
46715 121 55537 17 84362 185 85036 191 88451 174 97708 208
46724 75 56225 119 84364 185 85037 191 88452 174 97709 208
46724 88 56425 120 84370 181 85044 122 88453 174 97711 208
46724 121 63215 101 84371 181 85045 122 88455 174 97712 208
48008 160 65135 87 84372 181 85046 122 88456 174 97713 208
48059 148 65135 114 84374 181 85047 122 88457 174 97714 208
48059 160 65232 87 84380 185 85050 188 88458 174 97715 208
48080 148 65232 115 84381 185 85051 188 88459 174 97716 208
48080 160 65235 87 84382 185 85070 189 88460 174 97717 208
48081 148 65235 115 84383 185 85071 189 88461 174 97718 208
48081 160 65335RF 116 84384 185 85106 190 88462 174 97719 182
48082 160 65455 88 84385 185 85107 190 88463 174 97719 208
48101 28 65455 109 84386 185 85110 190 88465 175 97720 208
48101 52 65455 116 84387 185 85111 190 88466 175 97721 208
48101 78 66232 88 84388 185 85112 190 88467 175 97722 208
48101 95 66232 119 84389 185 85113 190 88468 175 97723 208
48102 28 66235 88 84400 183 85114 190 88470 175 97724 208
48102 52 66235 119 84402 183 85115 190 88471 175 97725 208
48102 78 66432 88 84405 183 85117 190 88472 175 97726 208
48102 95 66432 120 84414 183 85118 190 88473 175 97727 208
48105 28 66435 88 84415 183 85119 190 88475 175 97728 208
48105 52 66435 120 84416 183 85130 189 88476 175 97729 208
48105 78 70210 110 84420 176 85131 189 88477 175 97730 208
48105 95 70210 132 84421 176 85133 189 88478 175 97731 208
48106 28 70211 110 84422 176 85135 190 88479 175 97732 208
48106 52 70211 132 84434 176 85137 188 88480 175 97733 208
48106 78 70215 110 84435 176 85137 189 88481 175 97734 208
48106 95 70215 132 84436 176 85138 189 88482 175 97735 208
48110 79 73202 197 84437 176 85139 189 88483 175 97736 208
48110 207 73202 197 84438 176 85390 185 88485 175 97737 208
48111 79 73215 107 84441 176 85391 185 88486 175 97738 208
48111 207 73252 197 84443 176 88220 175 88487 175 97739 208
48500 80 73252 197 84445 183 88221 175 88488 175 97740 208
48501 80 73383 197 84446 183 88222 175 88491 175 97741 208
48502 80 73383 197 84447 183 88223 175 88492 175 97744 208
48503 80 75002 108 84448 183 88300 170 88493 175 97745 208
48504 80 75010 106 84465 184 88301 170 88520 179 97746 208
48510 80 75011 106 84470 170 88302 170 88521 179 97747 208
48511 80 75012 106 84472 170 88303 170 88522 179 97755 208
48512 80 75015 106 84480 170 88305 172 88523 179 97760 207
48520 80 75016 106 84484 170 88307 172 88524 179 97801 150
48521 80 75020 107 84485 170 88310 179 88554 180 97801 159
48522 80 75050 108 84486 170 88311 179 88555 180 97802 150
48530 80 75051 108 84490 170 88312 179 88556 180 97802 159
48531 80 75055 108 84492 170 88313 179 88565 180 97803 150
48540 80 75056 108 84495 170 88314 179 88566 180 97803 159
48541 80 75057 108 84530 177 88315 179 88567 180 98701 209
48542 80 75070 108 84531 177 88316 179 88568 180 98702 209
48543 80 75100 11 84532 177 88317 179 88569 179 98703 209
48550 80 75135 108 84533 177 88318 179 88571 175 98704 209
48551 80 75135 114 84534 177 88319 179 88575 174 98705 209
48552 80 75200 110 84535 177 88320 178 88576 174 98706 209
48553 80 75200 132 84536 177 88321 178 88577 174 98707 209
48590 80 75201 110 84540 178 88322 178 88578 174 98708 209
48591 80 75201 132 84541 178 88323 178 88579 174 98709 209
48592 80 75202 110 84542 178 88324 178 88580 174 98710 209
48594 80 75202 132 84543 178 88325 179 88581 174 98711 209
48600 80 75203 110 84544 178 88326 179 88583 174 98712 209
48601 80 75203 132 84545 178 88327 179 88589 173 98713 209
48602 80 75204 110 84595 178 88328 179 88590 176 98714 209
48603 80 75204 132 84615 183 88329 179 88591 176 98715 209
49010 79 75205 110 84620 184 88330 173 88592 176 98716 209
52412 49 75205 132 84621 184 88331 173 88593 176 98717 209
52413 43 75210 110 84623 184 88333 173 88601 180 98718 209
52424 49 75210 132 84624 184 88334 173 88602 180 98719 209
52510 35 75211 110 84640 177 88340 173 88603 180 98720 209
52515 35 75211 132 84641 177 88341 173 88604 180 98721 209
52520 35 75232 109 84642 177 88343 173 92093 165 98722 209
52525 35 75232 115 84643 177 88344 173 92095 42 98723 209
52527 35 75235 109 84644 177 88350 173 92096 42 98724 209
53611 121 75300 112 84645 177 88351 173 92124 125 98725 209
53621 107 75355 109 84646 177 88353 173 92124 125 98726 209
53621 121 75355 115 84650 171 88354 173 92126 41 98727 209
53631 121 76232 109 84651 171 88360 173 92126 41 98728 209
53635 121 76232 119 84652 171 88361 173 92126 53 98729 209
53640 121 76235 109 84653 171 88363 173 92128 41 98730 209
53641 121 76235 119 84665 171 88364 173 92128 53 98731 209
53650 121 76432 109 84700 182 88395 180 92162 125 98732 209
53670 122 76432 120 84701 182 88396 179 92163 125 98733 209

53700 100 76435 109 84702 182 88397 179 92165 125 98734 209
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98735 209 99675 84 2295018 70 10103295 196 25102431 202 70101237 197
98736 209 99676 85 2295104 62 10103325 196 25102434 202 70101249 196
98737 209 99724 35 2295117 65 10103337 198 25102440 202 70101249 199
98738 209 99725 34 2310033 48 10103517 200 25102446 202 70101261 197
98739 209 99725 84 2310033 11 10103520 200 25102450 202 70101273 196
98740 209 99726 34 2310034 48 10103523 200 25102854 202 70101297 196
98741 209 99726 85 2310034 11 10103526 200 25102866 202 70101303 197
98742 209 99727 34 2310035 48 10103529 200 25102867 202 70501423 196
98743 209 99729 35 2310035 1M1 10103532 200 25102869 202 70501423 197
98876 36 99730 85 2310037 48 10103538 200 25102875 202 70501423 199
98876 59 99731 58 2310037 11 10103544 200 25102876 202 72101011 176
99301 191 99732 58 2310038 48 10103547 200 25102878 202 72101021 176
99302 191 99762 59 2310038 11 10103724 196 25201016 203 72101045 176
99303 191 99766 36 2310039 48 10105941 201 25201057 203 72101051 204
99304 191 99766 86 2310039 1M1 10105959 201 25201061 203 72101063 176
99305 191 99766 102 2310043 48 10105962 201 25201062 203 72101081 112
99306 191 99767 36 2310043 11 10105998 201 25201171 203 72101081 204
99307 191 99767 102 2310044 48 10106001 201 25201177 203 72101087 112
99308 191 99770 36 2310044 11 10106364 198 25201192 203 72101087 204
99309 191 99775 84 2310045 48 10106367 196 25201201 203 72101126 112
99310 191 99776 85 2310045 1M1 10106370 198 25201204 203 72101126 204
99311 191 301296 76 2310046 48 10106373 196 25201210 203 78020608 204
99312 191 301298 76 2326013 60 10106379 196 25201216 203 78020808 204
99313 191 315790 27 2326013 70 10106382 198 25201219 203 78020812 204
99314 192 315791 27 2326260 160 10106484 198 25201228 203 78020816 204
99315 192 550012 90 2326444 78 10106490 196 25201243 203 78021212 204
99316 192 550012 131 2330049 157 10106493 198 25201252 203 78050812 204
99317 192 737959 62 2330287 150 10106496 196 25201267 203 78070808 204
99318 192 737959 65 2330287 162 10106502 196 25201270 203 78080806 204
99319 192 737959 70 2345386 18 10106505 198 25201273 203 78080808 204
99320 192 1018096 67 2345475 207 10201363 199 25201276 203 78080812 204
99321 192 1085076 70 2345892 55 10201375 199 25201279 203 78310808 204
99322 192 1085112 70 2345893 55 10201441 199 25201282 203 78510808 204
99323 192 1115650 19 2346077 136 10201459 199 25201285 203 78900808 204
99324 192 1120510 20 2346077 137 10201474 201 25201294 203 90101120 196
99325 192 1120520 20 2346078 137 10202275 199 25201297 70 90101120 196
99326 192 1120530 20 2346099 78 10202296 199 25201297 203 90101162 196
99327 192 1121020 20 2346100 78 10202365 199 25201300 203 90101162 196
99328 192 1125357 28 2346101 78 10202377 199 25201303 203 90101192 196
99329 192 1125372 28 2346102 78 14095008 112 25205001 81 90101192 196
99330 192 1315625 20 2346103 78 14611008 112 25300101 204 90201015 198
99331 192 1315627 20 2346104 78 14611012 112 25300102 112 90201015 198
99390 63 1315629 20 2346105 78 14611016 112 25300102 204 90201030 198
99400 196 1315630 18 2346106 78 25101117 202 30101069 205 90201030 198
99401 196 1315630 20 2346107 78 25101126 202 30101081 77 90301270 78
99402 196 1315630 21 2346108 78 25101132 202 30101081 97 90301272 78
99403 197 1315656 18 2385450 160 25101495 202 30101081 204 103201004 80
99404 197 1315656 19 2385466 78 25101498 202 30101084 77 103201005 80
99405 197 1315656 21 2385467 78 25101513 202 30101084 97 103201155 80
99406 197 1315660 19 2390169 60 25101519 202 30101084 204 103201204 80
99407 197 1315661 19 2390178 60 25101768 200 30101087 77 103201205 80
99408 199 1353201 22 2395069 63 25101771 200 30101087 97 103202004 81
99409 199 1353401 22 2395080 63 25101774 200 30101087 204 103202005 81
99410 199 1353402 22 2395140 63 25101780 200 30101093 77 103202102 81
99411 199 1355040 22 2410046 112 25101783 200 30101093 97 103202104 81
99412 199 1355060 22 2410561 88 25101819 201 30101093 204 103202105 81
99413 199 1355061 22 2410561 129 25101822 201 30101102 77 103205004 80
99414 206 1385111 19 2410564 88 25101840 201 30101102 97 103205005 80
99415 206 1385111 28 2410564 129 25101864 201 30101102 204 103205152 80
99416 206 1385112 19 2410661 89 25101870 201 30101111 77 103205204 80
99417 198 1485016 28 2410661 129 25101871 201 30101111 97 103205205 80
99418 198 1825106 18 2410664 89 25101897 202 30101111 204 120151920 62
99419 198 1988211 60 2410664 129 25101903 202 30101117 77 203201204 79
99420 198 2026154 27 2455000 134 25101909 202 30101117 97 203201205 79
99421 198 2026154 52 2455000 136 25101936 201 30101117 204 A1184 27
99422 198 2026154 76 2490171 60 25101942 201 30101123 77 A1186 27
99423 198 2026154 95 2490172 60 25101948 201 30101123 97 A1188 27
99424 198 2085147 70 2490310 65 25101963 201 30101123 204 A1190 27
99425 198 2085478 65 2818264 89 25101978 200 30101129 77 M101FZ 27
99430 42 2086100 41 2818264 130 25101981 200 30101129 97 M101RO 27
99431 42 2090151 70 3804205 194 25101987 200 30101129 204 NA7206 25
99601 12 2125753 53 3804206 194 25101999 200 30201092 205 NA58051 25
99602 12 2125753 96 3804207 194 25102008 200 30201093 205 ND6151 27
99604 12 2140102 90 3804208 194 25102011 200 30201094 205 ND6160 27
99611 12 2145895 134 4080050 160 25102020 200 30201300 204 ND6160ROSTFRI 27
99612 12 2145895 136 4342000 51 25102023 200 30201309 204 ND6161 27
99620 34 2145998 122 7350005 112 25102032 200 30201315 204 ND6172 27
99622 35 2226156 27 7350006 112 25102035 200 30201330 204 ND6172RO 27
99623 35 2226156 52 7350008 112 25102038 200 30201339 204 P499 26
99624 35 2226156 95 7350009 112 25102041 200 30201345 204 P499G 26
99625 34 2246122 134 7350012 112 25102047 200 30201354 204 PICO050A 194
99625 84 2246122 136 7350013 112 25102053 200 30301041 205 PICO063A 194
99626 34 2285467 129 7350015 112 25102056 200 35101216 202 PICO076A 194
99626 85 2285470 134 7350016 112 25102065 200 35101222 202 PICO102A 194
99627 34 2285470 136 7350020 112 25102068 200 35101258 202 PUHCO050 194
99628 34 2285471 134 7350021 112 25102071 200 35101273 202 PUHCO063 194
99629 35 2285471 136 8310030 172 25102074 200 38220406 203 PUHCO076 194
99630 85 2285472 134 9320119 202 25102077 200 38220408 203 RUCO050 192
99631 58 2285472 136 9320120 41 25102083 200 38220806 203 RUCO063 192
99632 58 2285473 134 10101474 201 25102341 201 38220808 203 RUCO076 192
99648 35 2285473 136 10101498 201 25102344 201 38220812 130 SPEC1201 18
99649 35 2285474 134 10101519 201 25102345 201 38220812 203 SPEC1290 148
99656 36 2285474 136 10101564 196 25102347 201 38221208 203 SPEC2290 160
99659 36 2285475 134 10101564 201 25102350 201 38221210 203 SPEC2292 161
99662 59 2285475 136 10101567 201 25102353 201 38221212 203 SPEC2293 160
99666 36 2285479 134 10101591 201 25102356 201 38221612 203 SPEC2294 160
99666 86 2285479 136 10103064 198 25102359 201 38660100 101 SPEC2307 42
99666 102 2295014 59 10103070 196 25102365 201 38660101 203 SPEC6011 63
99667 36 2295014 62 10103073 198 25102377 201 40801327 164 SPEC6044 59
99667 102 2295014 65 10103079 196 25102383 201 55500206 19 SPEC7291 161
99668 86 2295014 70 10103088 196 25102386 201 55500304 19 SPEC7293 161
99668 107 2295015 65 10103091 198 25102389 201 55500306 19 SPEC8043 152
99669 86 2295016 65 10103250 198 25102392 201 70091220 201 STBE05045 193
99670 36 2295018 62 10103280 198 25102428 202 70101207 199 STBE05090 193
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STBE06345 193
STBE06390 193
STBE07645 193
STBE07690 193
STBE10245 193
STBE10290 193
STBP050050 193
STBP063050 193
STBP063063 193
STBP076050 193
STBP076063 193
STBP076076 193
STBP102050 193
STBP102063 193
STBP102076 193
STBP102102 193
STCO063050 193
STCO076050 193
STCO076063 193
STCO102063 193
STCO102076 193
STPI05060 193
STPI06360 193
STPI07660 193
STPI110260 193
STTP05005005 192
STTP06306306 192
STTP07607607 192
STTP10210210 192
TEC500 25
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MOVING & MEASURING FLUIDS

1 Fettutrustning

Tryckluftsdrivna fettpumpar och tillbehor
Pumplyftar ........cccoooiieieeeeeees
Slangupprullare ...........cc.ccueee..
Fettventiler och tillbehor .......

Mobila fettutrustningar.....

Handdrivna fettpumpa
Batteridrivna fettpu
Fettmunstycken .
Specialprodu
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Fettpump, tryckforhallande 55:1

Lamplig fér mobila utrustningar. Fatférskruvning med G2" utv. génga ingar.

Tekniska data

Tryckforstarkning 55:1
Kapacitet 600 gr/min fritt flode
Luftanslutning 1/4" Inv (G) 'T
Max lufttryck 1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck 0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Utlopp 1/4" Inv (G)
Art. Nr For forpackning Langd
12540 12-20 kg 710 mm
12541 50 kg 925 mm
12542 180 kg 1120 mm

Fettpump, tryckforhallande 60:1

Lamplig for de flesta andamal, bade till mobila och stationara installationer.
Fatférskruvning G2”.

Tekniska data

Tryckforstarkning 60:1

Kapacitet 1000 gr/min fritt flode
Luftanslutning 1/4" Inv (G)

Max lufttryck 1,0 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck 0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)

Utlopp 3/8" Inv (G)

Art. Nr For forpackning Langd
12750 12-20 kg 700 mm
12751 50 kg 1000 mm
12752 180 kg 1180 mm
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Fettpump med separerad luftmotor, tryckforhallande 60:1

Med den separerade luftmotorn sa kommer ej fett att tranga upp i luftmotorn vid pumpning
av klibbiga fett. Lamplig till bAde mobila och stationara installationer. Fatférskruvning G 2” 1
ingar.

Tekniska data

Tryckforstarkning 60:1

Kapacitet 1000 gr/min fritt flode
Luftanslutning 1/4" Inv (G)

Max lufttryck 1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck 0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Utlopp 3/8" Inv (G)

Art. Nr For forpackning Langd

12650 12- 20 kg 890 mm
12651 50 kg 1190 mm
12652 180 kg 1370 mm
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Fettpump, tryckforhallande 80:1

Lamplig for de flesta andamal, bade till mobila och stationdra installationer.
Fatférskruvning G2”.

Tekniska data

Tryckforstarkning 80:1
Kapacitet 730 gr/min fritt flode
Luftanslutning 1/4" Inv (G)
Max lufttryck 1,0 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck 0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Utlopp 3/8" Inv (G)

Art. Nr For férpackning Langd

12755 12-20 kg 700 mm

12756 50 kg 1000 mm

12757 180 kg 1180 mm

Fettpump, Industri (80 mm luftmotor)

Fettpump med hog kapacitet for samtidig tappning pa flera smorjpunkter, eller for
pumpning av fett genom rérsystem. Fatférskruvning G2”.

Tekniska data

Luftanslutning 3/8" Inv (G)
Utlopp 3/8" Inv (G)
Art. Nr  Tryckforstarkning Kapacitet For forpackning Max lufttryck
12810  60:1 2000 gr/min fritt ~ 12-20 kg 1,0 (10) MPa (bar)
flode
12811 60:1 2000 gr/min fritt 50 kg 1,0 (10) MPa (bar)
flode
12812 60:1 fZIOgO gr/min fritt 180 kg 1,0 (10) MPa (bar)
6de
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Fettpump, Industri (115 mm luftmotor)

Fettpump med hog kapacitet for samtidig tappning pa flera smorjpunkter, 12822 12830

eller for att pumpa genom langa rérsystem (upp till 100 m). Dessa pumpar bor anvandas

med pumplyft.

Tekniska data

Luftanslutning 1/2" Inv (G)

Utlopp 1/2" Inv (G)
Art. Nr  Tryckforstarkning Kapacitet For forpackning  Max lufttryck
12825 251 16000 gr/min fritt flidde 180 kg 1,4 (14) MPa (bar)
12820 40:1 11000 gr/min fritt fldde  Bulk 1,4 (14) MPa (bar)
12822  40:1 11000 gr/min fritt fldde 180 kg 1,4 (14) MPa (bar)
12821 401 11000 gr/min fritt flode 50 kg 1,4 (14) MPa (bar)
12832 701 7500 gr/min fritt ficde 180 kg 0,7 (7) MPa (bar)
12831 70:1 7500 gr/min fritt flode 50 kg 0,7 (7) MPa (bar)

12830 70:1 7500 gr/min fritt flode Bulk 0,7 (7) MPa (bar)
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Fettpump, Industri (160 mm luftmotor)

Fettpump med hog kapacitet for samtidig tappning pa flera smorjpunkter, eller for att 12842 12840
pumpa genom langa rérsystem (upp till 100 m).

Tekniska data

Luftanslutning 1/2" Inv (G)
Utlopp 1/2" Inv (G)
Art. Nr  Tryckforstirkning Kapacitet For forpackning Max lufttryck
12842  80:1 8000 gr/min fritt flidde 180 kg 0,7 (7) MPa (bar)
12840 12:1 40000 gr/min fritt flode  Bulk 0,7 (7) MPa (bar)
12841  80:1 8000 gr/min fritt fliode 50 kg 0,7 (7) MPa (bar)
.

Installationssats for fettpump i fat/burk

Innehaller alla nédvandiga komponenter for att installera en fettpump i ett fat och att
ansluta till luft- och fettledning. Pump och foljelock bestalls separat.

Art. Nr  Benimning @_, %ﬂ_
99601 Installationssats fett for 180 kg fat fér pump i 127-serien samt 12810-12 (pump ingar inte) =

99602 Installationssats fett for 50 kg fat fér pump i 127-serien samt 12810-12 (pump ingar inte)

99604 Installationssats for fett 20 kg fat for pump i 127-serien samt 12810-12 (pump ingar inte)
99611 Installationssats fett for 180 kg fat for 128 Seriens pumpar (pump ingar inte)
99612 Installationssats fett for 50-60 kg fat for 128 Seriens pumpar (pump ingar inte)
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Foljelock

Forhindrar gropbildning och underlattar fettinmatning. Yttre gummiflans tatar och skrapar
fettet fran fatvaggen. For pumprérsdiametrar @ 26-42 mm.

Art. Nr For forpackning Dimension Pump

18569 12,5 kg 230-260 mm 127-ser, 12810-12 18576
18570 18-20 kg 265-290 mm 127-ser, 12810-12 18570

18575 25kg 300-330 mm 127-ser, 12810-12

18571 50 kg 340-360 mm 127-ser, 12810-12

18572 50 kg 365-395 mm 127-ser, 12810-12

18573 180 kg 560-590 mm 127-ser, 12810-12

18576 50 kg 330-370 mm 128-ser (excl. 12811)

18577 50 kg 360-405 mm 128-ser (excl. 12811) 18573

18578 180 kg 550-590 mm 128-ser (excl. 12812)
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Tvapelarlyft

Lyfter pumpen men trycker ocksa ned den i fettet. Lyftens luftcylindrar trycker ned pumpen
samt foljelocket i fettet vilket forbattrar pumpens sugférmaga. Hjalper till vid byte av fat
genom att lyfta upp pumpen ur fatet. Komplett lyft innehaller pump, foljelock och pumplyft.

Tekniska data

Langd 610 mm
Bredd 991 mm
Hojd 1320 - 2250 mm
Art. Nr Bendamning For forpackning
18300 Pumplyft (tvapelare) utan pump 180 kg
18340 Pumplyft (tvapelare) med fettpump 40:1 180 kg
18370 Pumplyft (tvapelare) med fettpump 70:1 180 kg
18380 Pumplyft (tvapelare) med fettpump 80:1 180 kg
Enpelarlyft

Pumplyft som genom pumpens vikt med tillboehor skapar ett tryck pa fettet vilket minskar
risken for fettfickor runt pumpréret och férenklar avluftning. Hjalper till vid byte av fat
genom att lyfta upp pumpen ur fatet. Komplett lyft innehaller pump, foljelock och pumplyft.

Tekniska data
Ho6jd 1630 - 2630 mm

Art. Nr  Bendmning For forpackning

18400  Enpelarlyft (utan pump) -
18440 Enpelarlyft med fettpump 12822 40:1. max 11 kg/min 50 kg
18470  Enpelarlyft med fettpump 12832 70:1. max 7,5 kg/min 180 kg

Enpelarlyft Industri

Pumplyft for Fettpump Industri. Gor byte av fat snabbare, enklare och sakrare. Risken
att smutspartiklar foljer med in i fettledning pa grund av att man har placerat pumpen pa
golvet medans man byter fat &r eliminerad. Lyftarmen kan rotera fritt runt sin egen axel,
upp till tre fat kan placeras. Enbart for fettpumpar med lyftogla.

Tekniska data

Hojd 1630 - 2630 mm
Art. Nr Bendamning
18305 Enpelarlyft utan fettpump.

Pumplyft for klibbiga fett 12-20 kg

Mobil enhet f6r pumpning av fett som ar svart att pumpa, klibbigt eller har hég viskositet,
t.ex NLGI 3. En tryckluftskolv lyfter upp pumpen vid byte av hink. Kolven trycker aven

ner pumpen under drift. Den ar idealisk for situationer dar det ar viktigt att fa ut allt

fett fran hinken. Anvandningsomraden inkluderar dyrt fett dar fullstandig tdmning ar
avgorande, buckliga hinkar/fat som gor att foljelocket fastnar, samt enkel hantering av
fettet for att undvika skrap som kan skada pumpen eller maskinen. Fettventil, z-svivel och
utloppsslang 3m ingar.

Art. Nr Bendamning

18200 Mobil pumplyft 12-20 kg med pump
18205 Mobil pumplyft 12-20 kg utan pump
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Serie ORM

Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. Fér montering i valfritt 1age
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshoéjd, minst 2,5m 6ver golv. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangldngd
15125 Fett 10 (3/8") mm (tum) 35 (350) MPa (bar) 15m
Serie ORS

Oppen slangupprullare med lag vikt tillverkad av aluminium med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. Fér montering i valfritt 1age
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshoéjd, minst 2,5m 6ver golv. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangléngd
15212 Fett 6,35 (1/4") mm (tum) 35 (350) MPa (bar) 10m

15225 Fett 10 (3/8") mm (tum) 35 (350) MPa (bar) 15 m
Serie OR

Oppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28922. Fér montering i valfritt 1age pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshojd, minst 2,5m 6ver golv. Fér mer information,
se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangldngd
15325 Fett 10 (3/8") mm (tum) 40 (400) MPa (bar) 15 m
Serie LOR

Oppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28904. F6r montering i valfritt Iage pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m &ver golv. For mer information, se
kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangldangd
15527 Fett 10 (3/8") mm (tum) 40 (400) MPa (bar) 25m
Serie ORL

Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. Fér montering i valfritt 1age
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshéjd, minst 2,5m 6ver golv. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slangléngd

15436  Fett 12,5 (1/2"y mm (tum) 27,5 (275) MPa (bar) 20m
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Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebestéandig armerad slang. Kan
utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. For montering i valfritt lage pa vagg eller
i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m 6ver golv. Fér mer information, se
kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
16212 Fett 6,35 (1/4") mm (tum) 35 (350) MPa (bar) 10m
16225 Fett 10 (3/8") mm (tum) 35 (350) MPa (bar) 15m
Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. For montering i valfritt 1age pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m 6ver golv. Fér mer information, se
kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
16412 Fett 6,35 (1/4") mm (tum) 35 (350) MPa (bar) 10m
16425 Fett 10 (3/8") mm (tum) 35 (350) MPa (bar) 15 m
Ll
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Fettventil g
Inkl. utloppsror alternativt slang och hydraulisk koppling 14512. 14611 %
Tekniska data (ZD
Max arb.tryck 50 (500) MPa (bar) B <
Anslutning 1/4" Inv (G) (7;
Art. Nr Bendamning
14611 Fettventil med utloppsror och hydrauliskt munstycke ——a
14616 Fettventil med utloppsrér, hydrauliskt munstycke och Z-svivel
14617 Fettventil med utloppsslang 450 mm, hydrauliskt munstycke och Z-svivel 14617
14616
Fettmatare

Nollstallbar trippmatare, totalrakneverk som inte ar nollstallbart. Drivs av 2st 1,5 V AAA
batterier. Noggrannhet +/- 3 %.

Art. Nr Kapacitet Max arb.tryck Anslutning
14720 1000 gr/min fritt flode 50 (500) MPa (bar) 1/4" Inv (G)
14740 2500 gr/min fritt flode 70 (700) MPa (bar) 1/8" Inv (G)
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Svivlar for fett

Mojliggor smidig hantering av fettslangar aven vid hogt tryck. For basta resultat skall en
rak svivel monteras mellan pump och utloppsslang samt en z-svivel mellan utloppsslang
och fettpistol.

Art. Nr Ganga Max arb.tryck

18070 1/4" Inv-Utv (G) 50 (500) MPa (bar)
18071 1/4" Inv-Utv (G) 50 (500) MPa (bar)
18072 1/4" - 1/2"-27 Utv NPT 50 (500) MPa (bar)
18073 1/4" - 1/8" Inv-Utv (G) 50 (500) MPa (bar)

18070 18072

18071/18073

Mobil fettutrustning for 12-180kg behallare med 60/80:1 pump

Bestar av fettpump (60:1 alternativt 80:1), 1/4” snabbkoppling, fatlock,
fettslang, z-svivel och fettpistol. Obs! Foljelock bestalls separat.

Med 60:1 fettpump kapacitet ca. 1.000 g/min.
Med 80:1 fettpump kapacitet ca. 730 g/min.

Art. Nr Tryckforstéarkning For forpackning Slangléngd Karra
12200 60:1 12-20 kg 2m -

12201 60:1 12-20 kg 2m 28528
12205 60:1 50 kg 3m 28528
12305 60:1 50 kg 3m 28526
12210 60:1 180 kg 3m 28667
12213 60:1 180 kg 3m 28645
12214 60:1 180 kg 10m slangupprullare 28645
12220 80:1 12-20 kg 2m -

12221 80:1 12-20 kg 2m 28528
12225 80:1 50 kg 3m 28528
12325 80:1 50 kg 3m 28526
12230 80:1 180 kg 3m 28667
12233 80:1 180 kg 3m 28645

12200 12201

12220 12221
F ‘&‘

12205
12225

v

12214
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Mobil utrustning for pafylining av smorjfett i fordon
Komplett utrustning for 185 kg fat. Bestar av pump 22762 (15:1), 1/2”- slang (4 m) med
snabbkoppling for éverforing av fett till fordonets chassismorjbehallare. Levereras med
fatkarra, fatlock samt foljelock.

Art. Nr
22057

Mobil fettutrustning for 12-50 kg forpackning

Bestar av fettpump (55:1) kapacitet ca. 600 g/minut, 1/4” snabbkoppling, fatlock, fettslang, 12130 12121
z-svivel och fettventil.

Art. Nr Tryckforstarkning For forpackning Slanglangd Karra
12130 55:1 12-20 kg 2m -
12121 55:1 12-20 kg 2m 28528
12131 55:1 50 kg 3m 28528
12132 55:1 50 kg 3m

12134 55:1 12-20 kg 2m 25510

12135 55:1 50 kg 3m 26511

12134 12135

12235
i 12234
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Mobil fettutrustning for smutsiga miljoer 12-50 kg

Bestar av fettpump (60:1) med 1/4” snabbkoppling, monterad i locket av en
skyddsbehallare som skyddar fettfatet, inklusive fettslang med z-svivel och fettventil.
Behallarvagnen ar férsedd med tva massiva gummihjul och tva lankrullar.

Art. Nr Tryckforstarkning For forpackning Slanglingd Karra
12234 60:1 12-20 kg 2m 25510
12235 60:1 50 kg 3m 25611
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Tomma forpackningar
1825106 2345386

Art. Nr Benamning
1825106 Hink for Deluxe 12134 samt 12234 @295 x 375 mm 20 |
2345386 Tomt 60L fat. @365mm x 680mm for Deluxe 12135 samt 12235

Pafyliningssats for skruvpatron och havstangsfettpumpar

Adaptersats for att anvanda en tryckluftsdriven fettpump fér normal smérjning SPEC1201 1315630
med utloppsslang och fettventil, saval som pafylining av skruvpatroner och
havstangsfettpumpar via pafyliningsventiler. Trevagsventil for fett, adapter mot pump, ]
adapter for skruvpatroner, dammskydd och pafyllningsventiler ingar. Tomma skruvpatroner -
bestalls separat.
Art. Nr Benamning L E
SPEC1201 Pafyliningskit for skruvpatron och havstangsfettpumpar ﬁ,
1315630 Tom skruvpatron
1315656 Dammskydd fér 14713 -

—~

'F e
“J u 1315656

2 2=

Barbar fettpump
Barbar fettpump med barhandtag, hégtryckslang och hydrauliskt munstycke. 11028
Art. Nr Kapacitet Dimension Max tryck Volym

11027 7,5 gri/slag 490x240x630 mm 35 (350) MPa (bar) 16 kg

11028 10-20 gr/slag 380x170x620 mm 35 (350) MPa (bar) 16 kg

11639 30 grislag 490x240x639 mm 15 (150) MPa (bar) 16 kg

11027

Hogtrycksfettpump

Pedaldriven fettpump

Fotmandvrerad kraftig fettpump. Fettslang, 2 m, hydrauliskt munstycke ingar.

Art. Nr Kapacitet Max tryck Volym

11310 2 gr/slag 50 (500) MPa (bar) 5 kg

| stal som monteras direkt pa fettburk. Pumpen ar utrustad med barhandtag, fatiock med
pumpfaste, foljelock, 1,5 m hogtrycksslang och utloppsrér med hydrauliskt munstycke.
Art. Nr Kapacitet Dimension Max tryck
11116 2 grislag @ 265-310 mm 35 (350) MPa (bar)
11118 2 gr/slag @ 285-330 mm 35 (350) MPa (bar) .
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Pafyliningspump for chassismorjsystem

Pump med 1,5 m slang med anslutningsganga G3/8” fér chassismorjsystem. e
Snabbkoppling bestalls separat.
k #
Art. Nr Bendamning For forpackning Dimension ~ l.,I 14713
11713 Pafyliningspump for fett handdriven 12-18kg fat 12-18 kg 265- 310 1315656 |
for chassismorjsystem mm
11714 Pafyliningspump for fett handdriven 20kg fat for 20 kg 285-330 1115650 l
chassismorjsystem mm
11715 Pafyliningspump for fett handdriven 50 kg fat for 50 kg 350-395 i
chassismorjsystem mm F———— o
1115650 T-adaptersats for pafyliningspumpar 11713-15
14713 Pafyliningsadapter for skruvpatron
1315656 Dammskydd for 14713

55500304 Snabbkoppling hona G1/4"inv 35 Mpa
55500306 Snabbkoppling hona G3/8" inv 35 Mpa
55500206 Snabbkoppling hane G3/8"inv 31,5 Mpa

1714

Y 2
3o [
11030 Pump handdriven fett pafylinad for

centralsmorjsystem
. ’ . . 1315660 1315661
1315660 Pafyliningsnippel M20X1,5 fér 11030 passar typ

Beka Max * *
1315661 Pafyliningsnippel M22X1,5 fér 11030 passar typ
Lincoln, Vogel
1385111 —¥

1385111 T-skruvsats for 20 kg plastbehallare

Pafyliningspump Industri for chassismorjsystem
Med pumpen ingar 1,5 m slang med snabbkoppling, fatiock med fatadapter och féljelock.
Kapacitet ca 50 g/slag.
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Art. Nr Benamning For forpackning Dimension

11238 Pump handdriven fett for pafylining av 5 kg 192-215 mm
chassismorjsystem 5 kg 192-215 mm

11237 Pump handdriven fett fér pafylining av 15-18 kg 240-300 mm
chassismorjsystem 15-18 kg 240-300 mm

11235 Pump handdriven fett for pafylining av 20 kg
chassismorjsystem 20 kg 260-305 mm

11239 Pump handdriven fett for pafylining av 25 kg 312-342 mm
chassismorjsystem 25 kg 312-342 mm

11236 Pump handdriven fett for pafylining av 50 kg 385-435 mm

chassismorjsystem 50 kg 385-435 mm

1385112 T-skruvsats for 20 kg plastbehallare med M6
ganga for 1123X

Push-gun
Enkel pump som trycks mot smérjnippel. Tillyerkad av svartoxiderad stal med lock av ﬂ
plast. Max.tryck ca 25 MPa (250 bar), kapacitet 0,6 cm?/slag.

11001

Art. Nr Utférande Dimension Volym

11001 Tratt/hydraul munstycke @30 x 115 mm 60 cm?

11002 Spetsmunstycke @30 x 115 mm 60 cm? 11025 ’*

11003 Trattmunstycke @ 40 x 240 mm 150 cm?®

11004 Spetsmunstycke @40 x 240 mm 150 cm?

11005 Hydraulmunstycke @40 x 240 mm 150 cm?®

11025 Tratt/hydraul munstycke 230 x 115 mm 60 cm?®
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Havstangsfettpumpar

Kan anvandas antingen for fett i 16svikt (manuellt eller med pafyliningspump) eller
med 400 g fettpatron (& 53 x 237 mm). Utloppsrér med hydraulisk koppling ingar.

Havstangspumpar for extrema forhallanden finns, kontakta oss for mer information.
11205

\

Art. Nr Benamning Kapacitet Max tryck
11205 Fettpump handdriven havstang standard 0,8 gr/slag 35 (350) MPa (bar)

—
1120510 Fettpump handdriven havstang standard med 0,8 gr/slag 35 (350) MPa (bar) —
slang 200 mm 11214
1120520 Fettpump handdriven havstang standard med 0,8 gr/slag 35 (350) MPa (bar)
slang 300 mm. 14726
1120530 Fettpump handdriven havstang standard med 0,8 gr/slag 35 (350) MPa (bar) -—

slang 450 mm

11214 Fettpump handdriven havstang med stor 0,8 gr/slag 35 (350) MPa (bar)
behallare (1000 cm?)

14726 Adapter for fettpumpar fér MLS 11210
skruvfettpatroner

1315630 Tom skruvpatron

11210 Fettpump handdriven havstang industri 0,8 gr/slag 70 (700) MPa (bar)

1121020 Fettpump handdriven havstang industri med 0,8 gr/slag 70 (700) MPa (bar)
slang 300 mm

11750 Fettpump handdriven proffs 0,8 gr/slag 75 0,8 gr/slag 75 (750) MPa (bar)
(750) MPa (bar)

11207 Fettpump handdriven "Speedy Grease” med 2,5 gr/slag 80 (800) MPa (bar)
magnet
1315625 Foljelock 24 st fér 11207 Speedy Grease
1315627 Adapter for skruvtub till Speedy Grease 11207
Aluminium 3
-
1315629 Adapter for skruvtub till Speedy Grease PA /
Nylon

1315627 1315629

11220 Fettpump handdriven havstang tung industri 1,3 gr/slag 70 (700) MPa (bar) ;" e

14727 Adapter for fettpumpar for MLS
skruvfettpatroner
11230 Fettpump handdriven havstang tung industri 1,1-1,7 gr/slag 70 (700) MPa (bar) 11220
14727
11230

Havstangspump, enhands

Havstangspump for fett med enhands pistolgrepp. Pafylining med 16st fett (manuellt eller
med pafyliningspump, se nedan) eller 400 gr patron. Utloppsror, hydraulisk koppling,
avluftningsventil/ pafyliningsnippel ingar.

Art. Nr Kapacitet Max tryck
11226 0,7 grislag 45,5 (455) MPa (bar)
11225 0,8 gri/slag 45,5 (455) MPa (bar)

11225
11226
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Tryckluftsdriven handhallen fettpump

Tryckforhallande 60:1. Kopplas direkt till tryckluftledning eller tryckluftkretsen 12517
pa ett fordon. Kapacitet ca 1 cm?® /tryckning. Max lufttryck 1 (10) MPa (bar).

Art. Nr Kapacitet Max tryck Volym
12517 1cm? 1(10) MPa (bar) 500 cm?®
12527 1cm?® 1 (10) MPa (bar) 1000 cm?®

12527

Utloppsslangar for fettventil

Hogtryckslang, 4,8 mm i.d., Max tryck 40 MPa (400 bar). ,,.'l""'—___-""ll“

Art. Nr Ganga Langd e —
14042 1/8" Utv (R) 200 mm
14043 1/8" Utv (R) 300 mm p— —
14044 1/8" Utv (R) 450 mm
14044AVLAST 1/8" Utv (R) 450 mm
14047 1/8" Utv (R) 1000 mm 14044AVLAST o
14052 1/8" Utv (R) 2500 mm E
=
)
o
-
-
L
o . L
Pafyliningspump <
For fylining av fett i havstangspumpar. Med pumpen ingar 2 st kopplingar for & 9 och @12 §
mm pafyliningsventil, fatlock med fatadapter och féljelock. Kapacitet ca 50 g/slag. ¥
A — o
Art. Nr Benamning Dimension =)
11710 Pafyliningspump for fett handdriven 12-18Kg @265-310 mm 3265-310 mm 14713 E
1M711 Pafyliningspump for fett handdriven 20Kg @285- 330 mm 2285- 330 mm I
11712 Pafyliningspump for fett handdriven 50Kg @350-395mm @350- 395 mm
14713 Pafyliningsadapter for skruvpatron
1315656
1315630 Tom skruvpatron
1315656 Dammskydd for 14713 ¥ I:I

Pafyliningsnippel och pafyliningsventil

For pafylining av havstangspumpar med pafyliningspump.

Art. Nr Dimension Anslutning E

18102 @12,5 mm 1/8" Utv (G) 18102 18103
18103 @12,5 mm 1/4" Utv (G)

18104 29 mm 1/8" Utv (G) E
18105 @9 mm 1/4" Utv (G)

18104 18105

Magnethallare for havstangspump

Art. Nr Bendmning
14717 Magnethallare fér havstangspump
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Batteridriven handhallen fettpump, 20 V Li-lon batteri, for industri

Enkel och lattanvand batteridriven fettpump for 400 gr fettpatroner eller I0sfett. Levererar
upp till 100 / 160 gr/ min (tva hastigheter) med ett max tryck av 50 MPa (500 bar),

kan tdmma ca 40 fettpatroner pa ett fulladdat batteri (4,0 Ah). Levereras med ett h6g-
kapacitets batteri och en snabbladdare. Hogtrycksslang (1,1m) med hydraulisk koppling,
avluftningsventil/ pafyliningsnippel ingar. Pafylining med 16st fett (manuellt eller med
pafyliningspump) eller 400 gr patron. Levereras i praktisk vaska. Pumpen har en inbyggd
fettmatare som visas pa en inbyggd LCD-display som aven visar hur mycket fett som ar
kvar i patronen, den larmar &ven om fettnippeln ar igensatt. Inbyggd LED-lampa.

Art. Nr Benamning Kapacitet Max tryck

13534 Batteridriven fettspruta 20V 4 Ah 100/ 160 gr/min fritt 50 (500) MPa (bar)
fléde

13532 Batteridriven fettspruta 20V 2 Ah 100/ 160 gr/min fritt 50 (500) MPa (bar)
fléde

1353401 Batteri till 13534 4 Ah 20 V DC 4 Ah

1353201 Batteri till 13532 2 Ah 20 V DC 2 Ah

1353402 Batteriladdare till 13532 & 13534

Batteridriven handhallen fettpump, 20 V Li-lon batteri, for tung industri
Enkel och lattanvand batteridriven fettpump for 400 gr fettpatroner eller 16sfett. Levererar
upp till 113 /170 gr/ min (tva hastigheter) med ett max tryck av 69 MPa (690 bar), kan
tdbmma ca 15 fettpatroner pa ett fulladdat batteri. Levereras med ett hog-kapacitets batteri
och en snabbladdare. Hogtrycksslang (1m) med hydraulisk koppling, avluftningsventil/
pafyliningsnippel ingar. Pafylining med I6st fett (manuellt eller med pafyliningspump) eller
400 gr patron. Levereras i praktisk vaska. Pumpen har en inbyggd fettmatare som visas
pa en inbyggd LCD-display som &ven visar hur mycket fett som ar kvar i patronen, den
larmar aven om fettnippeln ar igensatt. Inbyggd LED-lampa.

13523 14727
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Art. Nr Benamning Kapacitet Max tryck
13523 Pump batteridriven 20V 2,5Ah Li-lon fett 113/170 gr/min 69 (690) MPa (bar)
fritt flode
13524 Pump batteridriven 20V 2,5Ah Li-lon fett 2 113/170 gr/min 69 (690) MPa (bar)
batterier fritt flode
1355040  Batteri for 13523, -24 2,5 Ah 20 V DC 2,5 Ah
1355060 Batteriladdare 230V for 14,4V, 20V Li-lon 1

batterier 13523, 13524, 13526, 13527

1355061  Batteriladdare 12/24V, for Li-lon batterier
14,4/20V 13523, 13524, 13526, 13527

14727 Adapter for fettpumpar fér MLS
skruvfettpatroner

Adapter for dragspelspatron

Art. Nr Passar
14534 13517, 13534, 13532, 11205, 11210
14535 11220, 11230, 11225
14536 11207
14538 13507, 13523, 13524, 13526, 13527
Utloppsror
Anslutningsganga pa samtliga utloppsror ar G1/8” (utv) rérlangd 140 mm. F‘
14715
Art. Nr Dimension Génga Munstycke
14715 210 mm 1/8" Utv-Utv (G) -
14517 @15 mm 1/8" Inv (G) 14512 14517 / 14519

14519 @18 mm 1/8" Utv NPT 14514
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Hydrauliska munstycken

Anslutningsganga pa alla munstycken ar G 1/8” (inv). 14512/ 14516 14001
Art. Nr Bendamning Dimension  Antal -—'t
backar
14512 Munstycke hydrauliskt G1/8” @15 mm 4st backar @15 mm 4 styck 14514
yere Y () 14523
14516 Munstycke Hydrauliskt G1/8” @15 mm 4 st backar med @15 mm 4 styck
backventil
14514 Munstycke hydrauliskt G1/8” @18 mm 3st backar @18 mm @18 mm 3 styck 14560
14560  Munstycke hydrauliskt @14 mm 1/8" Inv NPTF @14 mm 3 styck m 14528
14565  Munstycke hydrauliskt - Liknande snabbkoppling @14 mm @14 mm e
1/8" Inv NPT 14565 e

14523 Avlastningsventil vid fastlasta munstycken, 90°

14528 Avlastningsventil vid fastlasta munstycken, rakt

Snabbvaxlingsadapter
For enkel snabbvéaxling av olika munstycken, ansluts med snabbkoppling till ett hydrauliskt
munstycke.

Art. Nr Anslutning

14015 1/8" Utv (G) 14015 14016 m

14016 1/8" Inv (G) 14018 /14019
14017 @10 mm
14018 90° 14512 Z
14019 90° 14514 §
14070 45 mm Spetsmunstycke 14017 g
-
(2}
Z
=
Spetsmunstycken med snabbkoppling =
For anslutning till 14512 eller 14560 med snabbkoppling. 1407114072 14073 14074 14076 L
L
Art. Nr Benamning Langd
14071 Snabbvaxlingsadapter spetsmunstycke @ 6 mm 33 mm
14072 Snabbvaxlingsadapter spetsmunstycke & 6 mm vinkel 45° 33 mm
14073 Snabbvaxlingsadapter spetsmunstycke @ 1,5 mm 45 mm
14074 Snabbvaxlingsadapter spetsmunstycke @ 2 mm 45 mm

14076 Snabbvaxlingsadaptrar 4 st i en plastask

Smorjspetsar

Ansluts med G1/8 ” (inv) till utloppsror eller smorjslang.
Art. Nr Bendamning
14067 Smorjspets med sakerhetshylsa G1/8 "(inv) 14068 14069
14068 Smorjspets med gummispets G1/8 7 (inv)
14069 Smorjspets G1/8 " (inv) 14067

Traktorkopplingar

Ansluts med G1/8 ” (inv) till utloppsror eller smorjslang. 14048 14046 14055
Art. Nr Tatningar For smorjnippel Hojd ﬁ u 4
14048 Metall @16 /15 mm 6-hex mm 20 mm
14046 Metall @16 /15 mm 6-hex mm 17 mm
14055 Gummi @16/ 15 mm 6-hex mm 22 mm 14050 14056 14057

14050 Gummi @22 mm 28 mm ;
14056 Gummi @22 mm 44 mm

14057 4 mm Metall @22 mm 21 mm
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Munstycken for lub- och trattsmorjnipplar
Ansluts med G1/8 ” (inv) till utloppsror.

Art. Nr Bendamning

14005 Munstycke LUB G1/8" ansluts till utioppsror
14006 Spets LUB munstycke, ansluts med G1/8 "inv till utloppsror

Smorjstallerenoverare

Fyll verktyget med en tunn olja och knacka latt med en hammare. Smorjstallerenoveraren
gor sa att en igensatt nippel 6ppnas genom att injicera en tunn olja med hogt tryck i
nippeln. Detta spolar bort smuts och lossar pa rostiga delar. Nar verktyget anvands, var
noga med att ingen luft finns kvar i verktyget, fast det sedan pa smorjstallet och knacka
latt med en hammare.

Art. Nr Benamning
11015 Smérijstallevitaliseraren
Kullagerpafyllare

Denna enhet tar bort gammailt fett fran rull- eller kullager och packar om dessa med nytt
fett. Inkluderar ett skyddande lock for att halla smuts ute nar den inte anvands och har
monteringshal for att fasta den pa en arbetsbank. Lagerstorlek 19 - 2150 mm.

Art. Nr

11709

Fettsprayare

Tryckluftdriven fettspraypump avsedd for MLS (skruvpatron) fettpatron. Utrustningen
levererar en konstant mangd sa lange avtryckaren ar aktiverad. Avgiven mangd fett och
justering av luftmangden regleras med hjélp av en installningsratt. Man kan aven stélla in
flatstrale eller rund spraybild av fettet. Snabbkopplingsnippel luft passande Cejn 320 eller
Tema1600 ingar. Anvandningsomraden: Spraya fett pa kedjor, wirar, kugghjul, glidskenor,
teleskopiska bomar, etc

Tekniska data
Max lufttryck 0,3-0,5 (3-5) MPa (bar)

Art. Nr Benamning

12519 Fettsprayare "Lube-Jet"
12521 Spraylansar set till fettsprayare 12519

Fettsprayhandtag

Fetthandtag med luftanslutning fér applicering av fett pa stora ytor. Fett- och luftslang
ingar. Mangden luftinblandning kan justeras med hjalp av en nalventil.

Art. Nr Luftanslutning Slanglangd Anslutning
12512 1/4" Utv (G) 3 (1/4"Ym 3/8" Utv (G)
Gangtolk
Gangtolk for smorjnipplar.

Art. Nr Benamning

19100 Gangtolk BSP

19101 Gangtolk NPT

19102 Gangtolk M

14006
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Hydrauliska smorjnipplar

Tillverkade enligt DIN 71412.

Material: Stal, forzinkat.

Rostfritt motsvarar SS 2346.

Princip: Backar griper om nippelhuvudet, metallisk tatning (gummi i vissa typer).
Kopplingen vickas av nippeln vid trycklost system.

Art. Nr Bendamning 509F 509F

509F Smorjnippel, G1/8", rak

509FROSTFRI Smérjnippel, R 1/8", rak Rostfritt stal (AISI 303)

509 Smorjnippel, 1/8"NPT, rak

509ROSTFRI Smérjnippel, 1/8"NPTF, rak Rostfritt stal (AISI 303)

512 Smodrjnippel, G1/4", rak 509FROSTFRI

512ROSTFRI Smorjnippel, G1/4", rak Rostfritt stal (AISI 303)

515 Smédrjnippel, G3/8", rak

504 Smérjnippel, M6X1, rak

504ROSTFRI Smorjnippel, M6X1, rak, Rostfritt stal (AISI 303) 501 505

505 Smodrjnippel, M8X1, rak

505ROSTFRI Smorjnippel, M8X1, rak

507 Smédrjnippel, M8X1,25, rak

580 Smérjnippel, M10X1, rak (04

582 Smédrjnippel, M10X1,5, rak 5

580ROSTFRI Smoérjnippel, M10X1, rak Rostfritt stal (AISI 303) &

516 Smérjnippel, W1/4", rak E

511 Smorjnippel, W3/8", rak E

513K Smérjnippel, 1/4"-28 SAE-LT, rak :0O

TEC500 Smodrjnippel, @6 mm inslagsnippel %

501 Smdrjnippel, @8 mm inslagsnippel Rak <

502 Smodrjnippel, @5/16" inslagsnippel Rak %
—
>
<

Hydrauliska smorjnipplar, 45° ﬂoﬂ
>
I

Art. Nr Bendamning

519F Smoérjnippel, R 1/8", 45°

519 Smorjnippel, 1/8" NPTF, 45° 519FROSTFRI
NA58051 Smodrjnippel, G1/4", 45°

NA7206 Smorjnippel, M6X1, 45°

505B Smodrjnippel, M8X1, 45°

515ROSTFRI Smérjnippel, M8X1, 45°, rostfri 514B
514B Smodrjnippel, M8X1,25, 45°

584 Smodrjnippel, M10X1, 45°

547K Smorjnippel, 1/4"-28 SAE-LT, 45°

Hydrauliska smorjnipplar, 90°

Art. Nr Bendmning

535F Smoérjnippel, R 1/8", 90°
535
514

535 Smérjnippel, 1/8" NPTF, 90°

538 Smorjnippel, G1/4", 90°

576 Smérjnippel, M6X1, 90°

577 Smérjnippel, M8X1, 90°

514 Smorjnippel, M8X1,25, 90°

583 Smérjnippel, M10X1, 90°

525 Smorjnippel, 1/4"-28 SAE-LT 90°, 16 mm under 6-Kant
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Hydrauliska smorjnipplar, langa

Art. Nr Benamning

1684B Smérjnippel, 54 mm under 6-Kant Rak 1/8" Utv NPTF
1697 Smérjnippel,199mm under 6-Kant Rak M6X1
1698 Smérjnippel, 21 mm under 6-Kant Rak 1/4"-28 SAE-LT

Smorjnippelsortiment

Art. Nr Beskrivning

19002 Sortimentlada med de 17 vanligaste hydrauliska smorjnipplarna. Innehaller G1/4”,
G1/8”, G3/8”, M10x1, M8x1 samt M6x1 i rakt, 45° resp. 90° utférande. Ladan &r
tillverkad i slagtalig plast.

19009 Innehaller ett sortiment av M6x1, M8x1,25, M10x1 samt R 1/8” i rakt, 45° resp. 90°
utférande. Ladan ar tillverkad i plast och har 12 fack.

Skyddshuvar for hydrauliska smorjnipplar

Skyddar hydrauliska smoérjnipplar fran smuts.

Art. Nr  Benamning

P499 Skyddshuv for hydrauliska smérjnipplar (réd) skyddar fran smuts
P499G  Skyddshuv for hydrauliska smorjnipplar (gul) skyddar fran smuts

Lub smorjnipplar
Material: Stal, forzinkat.
Princip: Pumpens munstycke trycks mot nippeln, metallisk tatning.

Art. Nr Benamning

109 Smorjnippel LUB, Rak R 1/8"

127 Smérjnippel LUB, trattformad Rak G1/8"

129 Smorjnippel LUB Rak G1/4" Trattmunstycke

185 Smérjnippel LUB Rak M6X1

107 Smorjnippel LUB Rak M8X1,25

108 Smorjnippel LUB Rak M10X1

110 Smorjnippel LUB Rak W5/16"

101 Smérjnippel LUB Rak @6 mm Inslagsnippel

121 Smérjnippel LUB Rak @6 mm Inslagsnippel Trattmunstycke
102 Smorjnippel LUB Rak @8 mm Inslagsnippel

120 Smérjnippel LUB, trattformad Rak @8 mm Inslagsnippel

143 Smorjnippel LUB 45° G1/8" Trattmunstycke

P499

P499G

129

112 119B
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Traktorsmorjnipplar

Material: Stal, forzinkat.
Rostfritt motsvarar SS 2346 (AISI1303).

Princip: Munstycket skjuts éver smorjnippelns flans, tatas metalliskt eller med

gummitatning.

Art. Nr Benamning

1824 Traktorsmorjnippel @22 mm G1/4"

ND6151 Traktorsmorjnippel G 3/8", @ 22 mm

1822A Traktorsmorjnippel @22 mm 3/8"NPTF

18201 Traktorsmérjnippel @22 mm 1/2"NPTF

ND6172 Traktorsmorjnippel G 1/8", @ 16 mm

ND6172RO Traktorsmorjnippel G1/8", @16 mm Rostfritt stal

A1184 Traktorsmorjnippel 1/8" NPTF, @ 16 mm

ND6160 Traktorsmérjnippel G 1/4", & 16 mm

ND6160ROSTFRI Traktorsmorjnippel G 1/4", @ 16 mm Rostfritt stal (AISI 303)
ND6161 Traktorsmérjnippel G 3/8", & 16 mm

A1186 Traktorsmorjnippel 1/4" NPTF, @ 16 mm

A1188 Traktorsmérjnippel 3/8" NPTF, @ 16 mm

A1190 Traktorsmorjnippel 1/2” NPTF @16mm

M101FZ Traktorsmérjnippel M10X1 @16mm

M101RO Traktorsmorjnippel M10X1 @16mm Rostfritt stal (AISI 303)
208 Traktorsmérjnippel sexkant 14 mm G1/8" Inv (G)
208ROSTFRI Traktorsmorjnippel sexkant 15, G1/8"

211 Traktorsmérjnippel G1/4" 15 mm 6-Kant

211ROSTFRI Traktorsmorjnippel G1/4" 15 mm 6-Kant

Forlangningsstycke

Gor det mojligt attt férlanga en smorjnippel.

Art. Nr Génga
171 1/8" -1/8" Inv-Utv (G)
Nippelverktyg

Verktyg med 6-kanthylsa samt gangverktyg.

Art. Nr Bendamning

315790 Nippelverktyg 1/4"-28 SAE
315791 Nippelverktyg 1/8" NPT

Luftanslutningstillbehor

Art. Nr Benamning Utférande Anslutning

42103 FR-sats med ventil 1/4" Inv (G) 42009, 42107, 1/4" Inv (G)
42110

42105 FRL-sats med ventil 1/4" Inv (G) 42107, 42009, 1/4" Inv (G)
42108, 42110

2026154 Faste for 42103 pa luftmotor Serie 127,

22850-52
2226156 Slang Luft 0,15Mx@8mm, instickskoppling

1/4"inv 90°- instickskoppling 1/4"inv 90°

21 ND6160  A1186 ND6151

vv—

315790 i

2026154

O

25 mm

315791 ﬂ
42105 i|
|

2226156
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Tryckluftanslutningsslangar

For anslutning fran rérledning till pump. PUR slang max. arbetstryck 1,5 MPa (15 bar),
anslutningsnipplar med utvandig ganga.

Art. Nr Dimension Ginga Langd
48101 8 (5/16") mm (tum) 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G) 1,5m
48102 8 (5/16") mm (tum) 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G) 3m
48105 12 (1/2") mm (tum) 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G) 1,5m
48106 12 (1/2") mm (tum) 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G) 3m
Inloppsfilter
For fettpumpar 12750-52, 12755-57, 12650-52. Forhindrar fororeningar att komma in i
pumpen, monteras pa pumpréret. Reducerar pumpkapaciteten nagot.
Art. Nr
1125372
Fatforskruvning
Med spannhylsa. G2” (utv) ganga for fat eller fatlock. 28586
Art. Nr  Pump Pumpror
28590 12852 @ 40 mm
28591 12750, 12751, 12752, 12755, 12756, 12757, 12650, 12651, 12652. @30 mm
28586 12540, 12541,12542 @26 mm

Dammskydd till fatforskruvning
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29057

Art. Nr Benamning

29057 Dammskydd for fatférskruvning

Fatlock
Av stalplat med G27(inv) ganga for pumpens fatférskruvning, fasts pa fatet med tre 18542 18544
spannskruvar.

Art. Nr For forpackning Dimension Pump

18544 12,5-20 kg 275-305 mm 127-ser, 12810-12

18545 18-20 kg 290-327 mm 127-ser, 12810-12

18546 50 kg 345-380 mm 127-ser, 12810-12

18543 50 kg 360-405 mm 127-ser, 12810-12

18542 180 kg 560-605 mm 127-ser, 12810-12

18548 50 kg 360-405 mm 128-ser (excl. 12811)

18547 180 kg 560-605 mm 128-ser (excl. 12812)

Tillbehor till fatlock

1385111
Art. Nr Bendmning
1485016 Skruvsats for fatlock (3 st)
1125357 Barhandtag for fatlock 18544
1385111 T-skruvsats for 20 kg plastbehallare 18507 18561
18507 Hallare for fettventil pa fatlock T
18561 Hallare for fettpistol till fatlock | F

1125357




www.orionlube.com

Foljelock
Forhindrar gropbildning och underlattar fettinmatning. Yttre gummiflans tatar och skrapar
fettet fran fatvaggen. For pumprorsdiametrar @ 26-42 mm.

Art. Nr For férpackning Dimension Pump

18569 12,5 kg 230-260 mm 127-ser, 12810-12
18570 18-20 kg 265-290 mm 127-ser, 12810-12
18575 25kg 300-330 mm 127-ser, 12810-12
18571 50 kg 340-360 mm 127-ser, 12810-12
18572 50 kg 365-395 mm 127-ser, 12810-12
18573 180 kg 560-590 mm 127-ser, 12810-12
18576 50 kg 330-370 mm 128-ser (excl. 12811)
18577 50 kg 360-405 mm 128-ser (excl. 12811)
18578 180 kg 550-590 mm 128-ser (excl. 12812)
Foljelocksadapter

For montering pa foljelock fér maximal témning av fettfat. Passar alla vara foljelock.
Adaptern skruvas fast pa foljelocket.

Art. Nr Bendmning

18565 Foljelocksadapter @30 mm 127-ser

18566 Foljelocksadapter @35 mm 128-ser

18316 Anslutningssats pelarlyft for 12821, 12831, 12840
Fettfilter

For montering i utgaende fettledning. Uppbyggd av brickor vilket medfér enkel rengdring.
Filtret tal hoga tryckfall vilket eliminerar risken for att insatsen brister da filtret borjar fyllas
med féroreningar. Kontrollera med er fettleverantdr om det ar lampligt att filtrera ditt fett.

Art. Nr Ganga Max tryck Filtergrad

14527 3/8" 1/2" 3/4" Utv (G) 50 (500) MPa (bar) 100 pm

Utloppsslangar for fett

Hogtrycksslang 1/4”, material nitrilgummi med 2 lager stalarmering, brottryck min. 140
MPa (1.400 bar), pressade kopplingar, anslutningsgangor G1/4” svivelmuttrar inkl. 2
nipplar G1/4” utv/utv och en reducering G1/4” inv - G3/8” utv. Andra langder kan fas mot
forfragan.

Art. Nr Génga Max tryck Slangléngd
18122 1/4" 3/8" Inv-Utv (G) 140 (1400) MPa (bar) 2m

18123 1/4" 3/8" Inv-Utv (G) 140 (1400) MPa (bar) 3m

18125 1/4" 3/8" Inv-Utv (G) 140 (1400) MPa (bar) 5m

18127 1/4" 3/8" Inv-Utv (G) 140 (1400) MPa (bar) 7m

18129 1/4" 3/8" Inv-Utv (G) 140 (1400) MPa (bar) 10m
18130 1/4" 3/8" Inv-Utv (G) 140 (1400) MPa (bar) 12m

18131 1/4" 3/8" Inv-Utv (G) 140 (1400) MPa (bar) 15m
18132 1/4" 3/8" Inv-Utv (G) 140 (1400) MPa (bar) 20m

Fettslang for réranslutning

Hogtryckslang 3/8”, av nitrilgummi med tva lager flatad stalarmering, brottryck min 112
MPa (1120 bar), pressade kopplingar med tva anslutningsnipplar, G3/8” utv. Andra
langder kan fas mot forfragan.

Art. Nr Génga Max tryck Slangléngd
18111 3/8" Inv-Utv (G) 112 (1120) MPa (bar) 2m
18110 3/8" Inv-Utv (G) 112 (1120) MPa (bar) 4m

18112 3/8" Inv-Utv (G) 112 (1120) MPa (bar) 6m

18576

18573

18565

18316

18122

18107
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Fettslang for hoga volymer

Art. Nr Dimension Génga Max tryck Slanglangd
18150 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 112 (1120) MPa (bar) 4 m
Fettackumulator

En kolvackumulator anvands i rérsystem for fett. Den skapar en buffert med lagrat

tryck i systemet sa att nar fett tappas blir flodet mjukare och jamnare. Belastningen pa
fettpumpen blir &ven mindre.

Art. Nr Dimension Inlopp Volym Léngd

24665 @115 mm 172" Inv (G) 2,01 445 mm
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MOVING & MEASURING FLUIDS

2 Oljeutrustning

Tryckluftdrivna pumpar..........ccccceeevven..
Installationssatser for 227 & 228-seri
Elektriska oljepumpar-................
Tryckluftsdrivna membranpu
Slangupprullare ...............
Matverk och ventiler ...
Kompletta distributi
Distributionssats
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Oljepump, tryckforhallande 1:1
Overféringspump for fat eller tankmontage. Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump, fér
icke korrosiva vatskor, olja, glykol etc. Fatforskruvning med G2” utv. ganga ingar.

Tekniska data

Kapacitet 40 I/min fritt flode
Luftanslutning 1/4" Inv (G)
Max lufttryck 1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck 0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Utlopp 3/4" Inv (G)

Art. Nr Inlopp Pump

22800 1" Inv (G) Kort

22805 - 208 | Fat

Oljepump, tryckfoérhallande 3:1

Lagtryckspump for fat eller tankmontage i mindre system. Dubbelverkande tryckluftdriven
oljepump for icke korrosiva vatskor, olja, glykol etc. Fatférskruvning med G2” utv géanga
ingar.

Tekniska data

Kapacitet 22 |/min fritt flode
Luftanslutning 1/4" Inv (G)

Max lufttryck 1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck 0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Utlopp 3/4" Inv (G)

Art. Nr Inlopp Pump

22810 3/4" Inv (G) Kort

22819 - 60 | Fat

22815 - 208 | Fat

Oljepump, tryckforhallande 5:1

Mellantryckspump for fat, vagg- eller golvmontage i storre system. Dubbelverkande
tryckluftdriven oljepump for icke korrosiva vatskor, olja, glykol etc. Fatférskruvning med
G2” (utv) ganga ingar.

Tekniska data

Kapacitet 38 I/min fritt flode
Luftanslutning 1/4" Inv (G)
Max lufttryck 1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck 0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Utlopp 3/4" Inv (G)

Art. Nr Inlopp Pump

22850 1" Inv (G) Kort

22852 - 208 | Fat

22800

22810

22850

22819

22805

22852

22815
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Oljepump, tryckforhallande 15:1

Hogtrycksoljepump for fat- eller golvmontage. Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump for 22760
icke korrosiva vatskor, olja glykol etc. Fatférskruvning med G2” (inv) ingar.

Tekniska data

N
N
N
I
N

Kapacitet 15 I/min fritt flode
Luftanslutning 1/4" Inv (G)
Max lufttryck 1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck 0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Utlopp 3/4" Inv (G)

Art. Nr Inlopp Pump

22760 3/4" Inv (G) Kort

22762 - 208 | Fat

Oljepump, Industri (80 mm luftmotor)

Lag- och hogtryckspumpar for krdvande applikationer med hdga tryck och floden. Kan
anslutas till fat eller tank, monteras pa vagg eller pa golv (faste ingar ej). Dubbelverkande
tryckluftdriven oljepump for icke korrosiva vatskor, olja glykol etc.

Tekniska data

Luftanslutning 3/8" Inv (G)
Inlopp 11/2" Inv (G) o
Utlopp 1/2" Inv (G) <
o
Art. Nr Tryckforstarkning Kapacitet Pump :E)
22431 5:1 30 I/min fritt flode Kort oo
22432 5:1 30 I/min fritt fldde 208 | Fat <ZE
=
(04
o
I
Oljepump, Industri (115 mm luftmotor) 2
Lag- och hogtryckspumpar for kravande applikationer med hdga tryck och floden. Kan 22443 2
anslutas till fat eller tank, monteras pa vagg eller pa golv (faste ingar ej). Dubbelverkande ‘ (&)
tryckluftdriven oljepump for icke korrosiva vatskor, olja glykol etc. E
|_
Tekniska data
Luftanslutning 1/2" Inv (G)
Inlopp 11/2" Inv (G)
Utlopp 3/4" Inv (G)
Art. Nr Tryckforstarkning Kapacitet Pump
22440 3:1 120 I/min fritt flode Kort
22441 6:1 100 I/min fritt flode Kort
22443 10:1 68 I/min fritt flode Kort
22442 10:1 68 I/min fritt fléde 208 | Fat o

Oljepump, Industri (160 mm luftmotor)

Lag- och hogtryckspumpar for kravande applikationer med héga tryck och floden. Kan
anslutas till fat eller tank, monteras pa vagg eller pa golv (faste ingar ej). Dubbelverkande
tryckluftdriven oljepump for icke korrosiva vatskor, olja glykol etc.

22450

Tekniska data

Luftanslutning 1/2" Inv (G)
Inlopp 11/2" Inv (G)
Utlopp 3/4" Inv (G)

Art. Nr Tryckforstarkning Kapacitet Pump

22450 6:1 100 I/min fritt flode Kort [

22451 12:1 65 I/min fritt flode Kort
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Installationssats for oljepumpar industri
Komponenter fér vaggmonterad oljepump for tank. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat.

Information

Luftslang (48017) 1/2”L=2m
Utloppsslang (28079) 3/4” L=1,5m
Sugslang (28090) 2” L= 0,7 m

Art. Nr  Benamning

99620 Installationssats fér golvmonterad tryckluftsdriven industripump fér botten anslutning till
tank

Installationssats fat, pump i fat

Komponenter for tryckluftdriven pump i 208 liters fat. Obs! Pump ingar inte, bestalls
separat.

Information

Luftslang 8 mm L=1,5m

Utloppsslang L= 1,5 m

Art. Nr Benamning

99625 Installationssats for tryckluftsdriven fatpump
99725 Installationssats for tryckluftsdriven fatpump (exkl FRL)

Installationssats fat, pump pa vagg

Komponenter fér vaggmonterad tryckluftdriven pump for 208 liters fat, eller 1.000 liters
IBC. Obs! Pump ingér inte, bestalls separat.

Information

Luftslang L= 1,5m

Utloppsslang L=1,5m

I
Sugslang L= 2,0 m och sugrér L= 1,0 m i

Art. Nr Bendmning

99626 Installationssats fér vaggmonterad tryckluftsdriven pump. For fat eller IBC

99726 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven pump. For fat eller IBC (exkl FRL)
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Installationssats tank, pump pa vagg

Komponenter fér vaggmonterad pump for tank. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat.

Information

Luftslang 8 mm L=1,5m

Utloppsslang 3/4” L= 1,5m @“i’_
Sugslang L=1,0m .

Art. Nr Bendmning L

99627 Installationssats fér vdggmonterad tryckluftsdriven pump fér bottenanslutning till tank

99727 Installationssats for vdaggmonterad tryckluftsdrivenpump fér bottenanslutning till tank
(exkl.FRL)

Installationssats tank, pump pa golv med bottenanslutning

Komponenter fér golvmonterad tryckluftdriven oljepump ansluten till tank. Obs! Pump
ingar inte, bestalls separat.

Information

Luftslang (48001) 1/4” L=1,5m !
Utloppsslang (28079) 3/4” L=1,5m :
Sugslang (28080) L= 1,0 m

ot

Art. Nr Benamning

99628 Installationssats for golvmonterad tryckluftsdriven pump for bottenanslutning till tank

e
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Installationssats tank, och pump pa vagg med toppanslutning, max 1,7 m

Komponenter fér vaggmonterad oljepump for tank. Max tankhdjd 1,7 m. Obs! Pump ingar
inte, bestalls separat.
Information
Luftslang (48001) 1/4” L= 1,5 m [T
Utloppsslang (28079) 3/4” L=1,5m :
Sugslang (28311) 3/4" 2,0 m och sugrér L= 1,7 m 'u_] i
"
Art. Nr Benamning s
99629 Installationssats for vaggmonterad tryckluftsdriven pump for anslutning till tank via J
sugror fran toppen max 1,7 m hog
99729 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven pump for anslutning till tank via
sugror (exkl. FRL)

Installationssats tank, och pump pa vagg med toppanslutning, max 3,0 m

Komponenter fér vaggmonterad oljepump for tank. Max tankhdjd 3,0 m. Obs! Pump ingar

-
inte, bestalls separat.
Information
Luftslang (48101) 1/4” L= 1,5m (o
Utloppsslang (28079) 3/4” L=1,5m
Sugslang (28321) 1" L=5,0 m "I :

Art. Nr Bendmning

99624 Installationssats for vaggmonterad tryckluftsdriven pump for anslutning till tank max hojd j

3m
99724 Installationssats for vdaggmonterad tryckluftsdriven pump for olja i tank (exkl FRL)

Installationssats tank toppmonterad pump med teleskopiskt sugror

o
Art. Nr Benamning

. &
99622 Installationssats for toppmonterad tryckluftsdriven 3:1 pump fér anslutning till tank via o
sugror fran toppen 0,6-1,0 m hog

99623 Installationssats for toppmonterad tryckluftsdriven 3:1 pump fér anslutning till tank via
sugror fran toppen 1,0-2,0 m hog

99648 Installationssats for toppmonterad tryckluftsdriven 5:1 pump fér anslutning till tank via
sugror fran toppen 0,6-1,0 m hog

99649 Installationssats for toppmonterad tryckluftsdriven 5:1 pump fér anslutning till tank via
sugror fran toppen 1,0-2,0 m hog
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Elektriska oljepumpar

Sjalvsugande elektrisk kugghjulspump, med inbyggd "by-pass” fér kontrollerad pumpning.
Tryckvakt férhindrar forslitning och skyddar pumpen, automatisk start/stopp nar
oljeventilen &r 6ppen eller stangd. Startar vid 6 bar. (enbart pa 52510, 52515 och 52520)
Inlopp: G3/4” (inv) (52510, 52515, 52520). Inlopp: G3/4” (inv) (52525, 52527) Utlopp:
G1”(inv). Spanning: 230 V, 50 Hz.
Tekniska data
Utlopp 1" Inv (G)
Spédnning 230 VAC

Art. Nr Kapacitet Inlopp Max tryck

52510 9,5 I/min fritt fldde 3/4" Inv (G) 2 (20) MPa (bar)

52515 13 I/min fritt flode 3/4" Inv (G) 2,5 (25) MPa (bar)
52520 9,5 I/min fritt flode 3/4" Inv (G) 4 (40) MPa (bar)
52525 50 I/min fritt flode 1" Inv (G) 0,8 (8) MPa (bar)

52527 70 I/min fritt fldde 1" Inv (G) 0,8 (8) MPa (bar)
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Installationssats for elektrisk oljepump
Komponenter fér vaggmonterad oljepump. Obs! Pump ingar inte, bestélls separat.

Art. Nr Bendamning

99656 Installationsats for vaggmonterad eldriven pump vid fat eller IBC 1,08m sugror

99659 Installationsats for vdaggmonterad eldriven pump vid tank 1,7m sugrér

Membranpumpar 1:1
Overféringspump for tank eller fat. Tryckluftsdriven membranpump fér éverféring av olika
vatskor.

Tekniska data

Tryckforstarkning 1:1

Luftanslutning 3/8" Inv (G)

Max lufttryck 0,8 (8) MPa (bar)
Art. Nr Kapacitet Material pumphus Anslutning
22310 100 I/min fritt flode Aluminium 1" Inv-Inv (G)
22332 200 I/min fritt flde Aluminium 1" Inv-Inv (G)
22282 54 |/min fritt flode Aluminium 1/2" Inv (G)
22283 130 I/min fritt flode Aluminium 1" Inv (G)

Magnetiska oljebestandiga fotter, gummikladda

Art. Nr Bendmning

98876 Magnetiska oljebesténdiga fotter, gummikladda

Installationssats for membranpump

Komponenter fér vdaggmonterad tryckluftdriven pump for 208 liters fat, eller 1.000 liters
IBC. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat.

Information

Luftslang L=1,5m

Utloppsslang L= 1,5 m

Sugslang L= 2,0 m och sugrér L= 1,0 m

Art. Nr Benamning

99666 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1/2" for fat

99766 Installationssats for vaggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1/2" for fat (exkl. FRL)
99667 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" for fat

99767 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" for fat (exkl. FRL)

Installationssats golvmonterad membranpump
Komponenter for membranpump med héga fléden. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat.
Information

Luftslang (48106) 12 mm L=3 m

Oljeslang (28090) 2" L= 0,7 m

Sugslang (28090) 2" L= 0,7 m

Art. Nr Bendmning

99670 Installationssats for golvmonterad membranpump 1 och 11/2" som ansluts till botten av
tanken

99770 Installationssats for golvmonterad membranpump 1 och 1 1/2" som ansluts till botten pa
tanken (exkl. FRL)
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Serie ORM

Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. F6r montering i valfritt Iage
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m éver golv. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangléngd
25135 Olja / Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 15m
Serie ORS

Oppen slangupprullare med I&ag vikt tillverkad av aluminium med oljebesténdig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. F6r montering i valfritt 1age
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshéjd, minst 2,5m éver golv. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangléangd
25232  Olja/ Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 10 (100) MPa (bar) 10m
25235 Olja / Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 10 (100) MPa (bar) 15 m
L
(04
. <
Serie ORL 3
Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebesténdig armerad )
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. For montering i valfritt 1age (04
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m éver golv. Fér mer &
information, se kapitel 8 Slangupprullare. =)
(©)
Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangléangd 2
25436  Olja / Luft / Diesel 12,5 (1/2") mm (tum) 7.5 (75) MPa (bar) 20m 5
25455  Olja / Luft/ Diesel 19 (3/4") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 15m n
Serie OR

Oppen slangupprullare tillverkad av lackerad stélplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28922. F6r montering i valfritt Iage pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m éver golv. Fér mer information,
se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangléngd
25336 Olja / Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 6,0 (60) MPa (bar) 20 m
Serie LOR

Oppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28904. For montering i valfritt I1age pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m 6ver golv. For mer information, se
kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangléngd
25537  Olja/ Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 6,0 (60) MPa (bar) 25m
25556  Olja/ Luft / Diesel 19 (3/4") mm (tum) 6,0 (60) MPa (bar) 20 m
25565  Olja/ Luft/ Diesel 25 (1") mm (tum) 6,0 (60) MPa (bar) 15m

25559  Olja/ Luft/ Diesel 19 (3/4") mm (tum) 6,0 (60) MPa (bar) 35m
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Serie ORB

Extra robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig
armerad slang. FOor montering i valfritt 1age pa vagg, golv eller i tak. Rekommenderad
monteringshojd, minst 2,5m 6ver golv. For mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
25638  Olja / Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 30m
25656  Olja/ Luft 19 (3/4") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 20m
25657  Olja/ Luft/ Diesel 19 (3/4") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 25m
25665 Olja/ Luft/ Diesel 25 (1") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 15m
Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebestandig armerad slang. Kan
utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. For montering i valfritt lage pa vagg eller
i tak. Rekommenderad monteringshéjd minst 2,5m 6ver golv. Fér mer information, se
kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
26232 Olja / Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 10 (100) MPa (bar) 10m
26235  Olja/ Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 10 (100) MPa (bar) 15 m
L
(04 -
< Serie CRK
:ll Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebesténdig armerad slang.
) Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. F6r montering i valfritt Iage pa vagg
04 eller i tak. Rekommenderad monteringshéjd minst 2,5m dver golv. Fér mer information, se
& kapitel 8 Slangupprullare.
)
(O] Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
E 26432 Olja / Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 9,0 (90) MPa (bar) 10m
‘7') 26435  Olja/ Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 9,0 (90) MPa (bar) 15 m

Matverk, mekaniska och digitala for flodesmatning

Tekniska data

Anslutning 1/2" Inv (G)
Art. Nr Benamning Kapacitet Max arb.
tryck
24792 Mekanisk handmatare med rak utloppsslang och 2 - 20 I/min fritt 10 (100)
automatisk non-drip 1/2" Inv (G) flode MPa (bar)
20371 Digital handmatare med 90° slang, automatisk non- 1 - 30 l/min fritt 10,0 (100)
drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol flode MPa (bar)
Matverk, mekaniska och digitala forinstallbara
Tekniska data
Anslutning 1/2" Inv (G)
Art. Nr Bendmning Kapacitet Max arb.
tryck
20422
24797 Mekanisk handmatare férinstéllbar 1/2" Inv (G) 2 -30 I/min 10 (100)
fritt flode MPa (bar)
20422 Digital handmatare forinstallbar med formbar slang, 0,8-30 I/min 10,0 (100)

manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol fritt flode MPa (bar)
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Oljeventil, aluminium

Robust ventil tillverkad i aluminium. Ventilen har kullagrad inloppssvivel av stal och sil som 20357
forhindrar féroreningar.

Tekniska data

Kapacitet 40 I/min fritt flode
Max arb.tryck 10 (100) MPa (bar)
Anslutning 1/2" Inv (G) 20376 o= 3

Art. Nr  Benamning

20305  Oljeventil utan utloppsrér 1/2" Inv (G)

20357 Oljeventil, 60° rér, manuellt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)
20377  Oljeventil 90° slang manuel non-drip 1/2" Inv (G)

20376 Oljeventil 90° slang automatisk non-drip 1/2" Inv (G)

20396  Oljeventil 135° slang automatisk non-drip 1/2" Inv (G)

20316  Oljeventil, rak slang, automatiskt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)

Matare och oljeventil for stora volymer

Med stort genomlopp, lasbart handtag och kullagrad svivel. Stelt utloppsror eller slang
med halvautomatisk non-drip munstycke.

Tekniska data

Kapacitet 70 I/min fritt flode
Max arb.tryck 10 (100) MPa (bar) - \—=

Anslutning 3/4" Inv (G) .@;
24567 i
Art. Nr Bendmning u!' 4

24756 Handmétare for stora fldden med utloppsror 3/4" Inv (G) 24568 W— g:
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24757 Handmatare for stora floden med utloppsslang 3/4" Inv (G)

24567 Oljeventil for stora fldden med utloppsror 3/4" Inv (G) 70 I/min fritt flode

24568 Oljeventil for stora floden med utloppsslang 3/4" Inv (G) 70 I/min fritt flode
Dropphdlster
For placering av ventiler och matverk. Skyddar mot skada och samlar upp eventuellt
dropp.

Art. Nr Benamning

29090 Dropphdlster standard

29086 Dropphdlster med I6stagbar vatskeuppsamlingslada 29090

29096 Dropphdlister med I6stagbar vatskeuppsamlingslada

29055 Dropphdlster for fatmontage

29055 29086 29096
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Komplett utrustning for fat med vaggmonterad pump
Bestar av pump 22810, slangupprullare 26432, matverk 20371 samt anslutningar.

Art. Nr Slangldngd
28330 2m
28331 4m
28332 6m

Komplett utrustning for fat med fatmonterad pump

Bestar av pump 22815, slangupprullare 26432, matverk 20371 samt anslutningar.
Art. Nr Slanglangd
28335 2m
28336 4m
28337 6m
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Distributionssats, med enkelt utlopp

Overféringspump monterad pa ett faste pa containerns sida. Utloppet p& pumpen &r
forsedd med 1,5m utloppsslang och oljeventil med bdjt utloppsror, vilket gér det majligt att
fylla matt och kannor direkt fran containern. Obs! Levereras utan container.

Art. Nr Benamning

28352 Distributionssats IBC 1:1 pump 22800 med slang
28353 Distributionssats IBC membranpump 22282
92126 Tankfaste for pump

9320120 Sugslang 3/4" till IBC container. Ladngd 700 mm.

Distributionssats, med matverk

Tryckluftsdriven pump monterad pa faste pa containerns sida. Utloppet pa pumpen ar
forsedd med 3 m utloppsslang och ett digitalt matverk (20731).

Art. Nr Bendmning

28354 Distributionssats IBC 3:1 pump 22810 med méatare
28355 Distributionssats IBC membranpump 22282 med matare
92126 Tankfaste for pump

Distributionssats, med slangupprullare och matverk

3:1-pump monterad pa ett faste pa toppen av containern. Levereras med en
slangupprullare 25132 med 10 m 1/2” slang samt digitalt matverk 20371.

Art. Nr Bendmning

28356 Distributionssats IBC 3:1 pump 22810 med matare och slangupprullare
92128  Tankfaste IBC for slangupprullare och pump

DISTRIBUTIONSSATSER FOR 1.000L CONTAINER

Distributionssats, med sidomonterad slangupprullare och matverk

3:1-pump monterad pa ett faste vid sidan av containern. Levereras med en
slangupprullare 25232 med 10 m 1/2” slang samt digitalt matverk 20371.

Art. Nr Bendamning

28357 Distributionssats IBC sidomontage med 3:1 pump, slangupprullare 10
m och digitalt matverk

2086100 Faste till pump och slangrulle, fér IBC
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Farskoljetank i plast/plat 1500 | inomhus

Tanken levereras med slangupprullare 26432, pump 22810, matverk 20371 erforderliga
slangar samt tankanslutningar. Tanken skall placeras enligt gallande regler.

Art. Nr Bendmning

SPEC2307 Farskoljetank 1500 | med 3:1 pump, slangupprullare och méatverk
99430 Tanksats farskolja Multi-Tank

99431 Tanksats spillolja Multi-Tank

92095 Oljetank 1500 | Uni-Tank

92096 Oljetank 1000 | Uni-Tank

Mobil Deluxe utrustning for 20 eller 60 liters fat

Bestar av oljepump, monterad i locket av en skyddsbehéllare som déljer och
skyddar oljefatet, inkl utloppsslang med svivel och oljeventil med nondripmunstycke.
Behallarvagnen ar forsedd med tva massiva gummihjul och tva lankhjul.

Art. Nr For forpackning Dimension Pump  Slanglangd
26016 60| 650 x 510 x 1280 mm 22805 3m
25016 201 400 x 400 x 800 mm 22800 2m

Mobil oljedistributor for 60 liters fat

Bestar av pump 22819, 1/2” utloppsslang (3 m) med matverk och fatvagn.

Art. Nr Dimension Karra Matverk
22152 450 x 620 x 1200 mm 28528 20371
22153 500 x 450 x 1250 mm 28526 20371

Mobil oljedistributor for 208 liters fat
Bestar av pump 22805, 1/2” utloppsslang (3 m) med matverk och fatvagn.

Art. Nr Karra Matverk

22154 28645 20371
22155 28667 20371

SPEC2307
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12 / 230V oljedistributor for 208 liters fat

En idealisk I16sning nar det inte finns tillgang till tryckluft. Sjalvsugande kugghjulspump
med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjarn med integrerad justerbar
overstromningsventil i pumphus. Ingar: oljepump, sugslang, 3m slang, digital matare.

Art. Nr Kapacitet Motor  Spénning Karra
22170 9 I/min fritt flode 600 W 230 VAC 28645
52413 4 l/min fritt flode 200w 12VvDC -

Mobil oljedistributor med slangupprullare for 208 liters fat
Bestar av pump 22815, 1/2” slangupprullare 26432 med matverk och fatvagn.

Art. Nr Dimension Karra Matverk

22158 800 x 620 x 1200 mm 28645 20371

Mobil oljedistributor med miljovagn
Bestar av pump 22815, slangupprullare 10m alt. utloppslang 3m med matverk 20371 och
tre varianter av miljovagn med invallning.

Tekniska data

Volym 2201
Art. Nr Bendmning Slanglangd
22157 Mobil oljedistributér fér 208 | fat, invallad 3m
22160 Mobil oljedistributor for 208 | fat, invallad, med pump, 10 m slangupprullare

matverk och slangupprullare

22161 Mobil oljedistributér for 208 | fat, invallad for tung 10 m slangupprullare
anvandning med luftgummihjul

22162 Mobil oljedistributér fér 208 | fat, invallad for tung 10 m slangupprullare
anvandning med massiva hjul

Mobil oljedistributor

Luftdriven oljedistributor, bestaende av stalbehallare med tryckluftanslutning, manometer,
@ 30 mm pafyliningshal, nivardér och tva @ 100 mm hjul. Trycksatt behallaren med tryckluft
0,3-0,7 MPa (3-7 bar), och anvand utrustningen utan anslutning till tryckluft. Max. effektiv
volym &r c:a 18 liter. Levereras med oljeventil 20316 eller digitalt matverk 20371 och 1,2
m slang.

Art. Nr Bendmning Dimension
21076 Distributor olja 24L med handventil 350 x 380 x 780 mm
21077 Distributor olja 24L med matverk 350 x 380 x 780 mm
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Mobil oljepump
Handdriven oljepump, monterad i en stalbehallare med pafyliningshal @ 30 mm, nivarér
och tva hjul. 1,2 m slang med bgjt 135° utloppsror.

Art. Nr Kapacitet Dimension Volym

21067 0,1 I/slag 350 x 380 x 780 mm 241

Mobil oljedistributor for 20 och 60 liters fat

Bestar av handpump med fatvagn och kedja for att halla fatet pa plats. Pump levereras
med 1,5 m utloppsslang, avstangningsventil med bajt utloppsror.

Art. Nr Kapacitet Dimension Pump  Karra
21656 0,25 l/slag 450 x 230 x 1200 mm 21650 28528
21507 0,1 I/slag 450 x 230 x 1200 mm 21506 28528

Mobil oljedistributor for 60 liters fat

Bestar av handpump med fatvagn och 1,5 m utloppsslang, avstéangningsventil med bojt
utloppsror.

Art. Nr Kapacitet Dimension Pump  Karra

21658 0,25 I/slag 500 x 450 x 1060 mm 21650 28526

Mobil oljedistributor for 208 liters fat

Bestar av handpump med fatvagn och 1,5 m utloppsslang, avstangningsventil med bdojt
utloppsror.

Art. Nr Dimension Pump  Karra

21504 450 x 620 x 1200 mm 21503 28645

21656 21507
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Oljedistributor for 208 liters fat
Bestar av pump 22815, 1/2" utloppsslang (3 m) med matverk 20371.

Art. Nr
28340

Barbar oljedistributor

Barbar oljepump monterad i en 16 liters behallare med barhandtag. Levereras med 1,5 m
slang och bojt utloppsror.

Art. Nr Kapacitet Dimension Vikt Brutto

21574 0,04 I/slag 400 x 150 x 630 mm 4,24 kg

21578 0,1 I/slag 400 x 150 x 900 mm 5,6 kg

21670 0,25 I/slag 400 x 150 x 900 mm 6,2 kg

21066 0,1 I/slag 380 x 170 x 700 mm 9,25 kg 21578

21065 0,13 I/slag 490 x 240 x 730 mm 6,5 kg
21670
i
21066

MOBILA OLJEDISTRIBUTORER

Utloppsventil for montage direkt pa pump

Utloppsventilen monteras direkt pa pumpens utlopp. Anvands for pafylining av matt och
kannor. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat.

Art. Nr Anslutning
24516 3/4" Utv (G)
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Oljebar

Levereras med 1 st barkran 24509, totalt finns det plats for 4 kranar. Tillverkad i lackerad
plat.

Art. Nr Bendmning Dimension Anslutning
24135 Oljebar 460 x 300 x 580 mm 1/2" Utv (G)
24509 Oljebarskran 1/2" Utv (G)
54509 Oljebarskran, rostfri 1/2" Utv (G)

Vevpump for olja
For dverforing av oljor och icke korrosiva vatskor fran 208 | fat, utloppspip @ 25 mm.
Kapacitet 0,25 I/varv (ca 30 I/min.). Tillverkad i metall.

Art. Nr Kapacitet Sugrorslangd Pumproér  Vikt Brutto
21205 0,25 l/varv 900 mm @32 mm 8 kg

Fatpump for 6verforing

For éverféring av oljor och icke korrosiva vatskor fran 60 | fat och 208 | fat. Tillverkad i 21012 21013 [==——
aluminium och stal med nitrilgummipackningar, stelt utloppsror, fatforskuvning med G2” f‘ A‘;;““
ganga. Teleskopiskt pumpror. s
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Art. Nr Kapacitet Sugrorslangd Pumpror Vikt Brutto
21012 0,45 I/slag 470-885 mm 2 28/35 mm 2,13 kg
21013 0,45 I/slag 470-885 mm 2 28/35 mm 2,4 kg

Fatpump, mediumtryck

Handpump for hogviskdsa oljor. For 6verforing av olja och icke korrosiva vatskor fran 20 21500
liters och 208 liters fat. Tillverkad i stal med nitrilgummi packningar, 1,5 m slang, ventil

med béjt utlopp. Pumprér @ 36 mm.

Art. Nr Bendamning Kapacitet For forpackning Pump

21500 Pump handdriven olja 20L fat med slang 0,1 I/slag 201 21499
0,1 I/slag

21506 Pump handdriven olja 60L fat med slang 0,1 I/slag 601 21505

21503 glinrlglggnddriven olja 208 | fat med slang 0,1 l/slag 208 | 21501

24599 Slang olja 1,5M med ventil & 135°
utloppsror
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Fatpump, mediumtryck utan tillbehor

Handpump for hdgviskdsa oljor. For éverféring av olja och icke korrosiva vétskor. 21499
Tillverkad i stal med nitrilgummipackningar. Pumpen kan enkelt justeras mellan tva lagen

for anvandning med olja eller fett. Obs! Om pumpen anvands i lage "olja" for att pumpa

fett kan skador uppsta pa pumpens mekanism.

Art. Nr Bendamning

21499 Pump handdriven olja/fett 20L / 20 kg fat
21505 Pump handdriven olja/fett 60L / 50 kg fat
21501 Pump handdriven olja/fett 208 | / 185 kg fat

Pump for 20-25 | forpackingar

Lyftpump for hdgviskosa oljor. For dverforing av olja och icke korrosiva vatskor fran 20 -
25 liters forpackningar. Tillverkad i plast med nitrilgummi packningar, 1,5 m slang, ventil
med bojt utlopp, med G2” anslutning.

Art. Nr Kapacitet For férpackning
21023 0,2 I/slag 20-251
21038 0,2 I/slag Exxon Mobil 20 |
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Handdriven pump for oljebaserade vatskor

Pump med teleskopiskt sugrér. Material i pumpror och kolvstang: fosfaterat stal,
utloppshus och bottenventil i aluminium, sugréret: forzinkat stal. Levereras med
teleskopiskt sugrér samt fatférskruvning G2”. Sugrérslangd 500-900 mm. Utloppsganga G
1/2”. Vikt ca 3 kg. Kapacitet (stéllbart) 0,15, 0,20 och 0,25 liter/slag.

21652 21662

Art. Nr Benamning
21650 Pump handdriven olja 60-205L fat

21652 Pump handdriven olja 60-205L fat 1,5 m utloppsslang
21662 Pump handdriven olja 60-205L fat utloppsslang och matverk
24599 Slang olja 1,5M med ventil & 135° utloppsror

Handdriven fatpump

Brett sortiment av handdrivna kolvpumpar i flera modeller i olika material for hdgsta
kompatibilitet med olika typer av vatskor. Levereras med teleskopiskt sugror samt ’. .
fatférskruvning G2” och G11/2” ganga.

Art. Nr Kapacitet Farg -
21210 0,3-0,45I/slag Svart/bla I
21211 0,3-0,45 I/slag Svart/gron

21130 0,5 I/slag Svart/vit

21022 0,3 I/slag Svart/bla

21210 21130 21022
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Handdriven membranpump

Handdriven membranpump for 6verforing av olika vatskor. Pumpen kan anvandas pa
fat (med ett speciellt adapter kit, ingar i 21221) eller monteras pa vagg. Kompatibel med
manga olika vatskor, kan aven pumpa vatskor med sma féroreningar.

Art. Nr Benamning Kapacitet

21220 Pump handdriven membranpump for 6verforing av olika vatskor 25 I/ 25 I/min fritt
min fritt fléde flode

21221 Pump handdriven membranpump for 6verféring av olika vatskor (inkl 25 |/min fritt
tillbehor) 25 I/min fritt flode flode

Fatadaptrar och tillbehor

Art. Nr Benamning

2310033 Adapter Mauser (utv) - Trisure (inv)

2310039 Lock for IBC 160x7mm, 56x4 Trisure (inv)

2310045 Adapter G3/4" (inv) - DIN 61

28235 Adapter G2”inv - @ 56 mm, stigning 4 mm (utv), Trisure
28236 Adapter i plast G2”inv - Krage med lasskruv @ 55-65 mm (inv)
28234 Adapter G2”inv - Midland

28238 Adapter G2”inv - DIN 70 mm, stigning 6 mm (utv), Mauser
28239 Adapter G2”inv - Berg @ 53 mm, stigning 3,5 mm (utv)
2310035 Adapter G2” (inv) - DIN 70 stigning 6mm (inv) Mauser
2310034 Adapter DIN61-G2"inv

2310037 Adapter G3/4” (inv) - @ 56 mm, stigning 4 mm (utv), Trisure
2310038 Fatforskruvning DIN70-G3/4"inv

28339 Adapter DIN 61(IBC) slangfaste 25 mm (1)

2310044 Adapter G2” (inv) - DIN 63 (inv)
2310043 Lock IBC @160mm G2"Inv
2310046 Adapter sviviande G1” (inv) - DIN 60x6 (inv)

Handdriven lyftpump

Art. Nr Sugroérslangd Material
21027 1000 mm Nylon 6
21047 500 mm Nylon 6
21028 1000 mm Polypropylen
21048 500 mm Polypropylen
Havertpumpar

Art. Nr Kapacitet For forpackning Sugroérslangd

21230 ~6,5 I/min fritt flode 251 390 mm
21232 ~18,5 I/min fritt flode 208 | 850 mm

28235 28236 28238

000

28239 2310035 /2310034 28339

olle

2310038 2310043

i

2310046

21028 21027
21048 21047 I

"

21230

21232
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Batteridriven overforingspump

For 6verforing av icke korrosiva vatskor. Enkel tryckknapp for pumpkontroll. Kapacitet c:a
9 liter/min. Idealisk for éverforing av véatskor fran mindre behallare t.ex 20 liter behallere
eller jeep dunkar. Pumpar diesel, tunnflytande oljor, vatten etc. Totallangd 580 mm med en
pumprorslangd av 380 mm och en utloppsslang pa 600 mm. Drivs av tva 1,5 V batterier
typ LR20/D (ingar inte).

Art. Nr

21235

Elektrisk overforingspump

For 6verforing av icke korrosiva vatskor fran fat och tankar. Pumpen kan anvandas for
féljande vatskor: diesel, mineral och syntetiska oljor, motorolja, glykol (kylarvatska),
vattenemulsioner etc. Pumpen levereras med ett komplett kit av tillbehor. Fatganga G2~
utlopp @ 25 mm.

Art. Nr Kapacitet Motor  Spénning
53725 40 I/min fritt flode 224 W 230 50Hz VAC
53727 35 I/min fritt flode 135W 24V DC

12/24V Batteridriven oljepump

En idealisk 16sning nar det inte finns tillgang till tryckluft. Sjalvsugande kugghjulspump
med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjarn med integrerad justerbar
overstromningsventil i pumphus. Integrerad sakring, driftintervall max 30 minuter

Tekniska data

Kapacitet 5,5 l/min fritt flode
Inlopp 3/4" Inv (G)
Utlopp 1/2" Inv (G)
Max arb.tryck 1,2 (12) MPa (bar)
Motor 200 W
IP 55

Art. Nr Spanning

52412 12V DC

52424 24V DC

Sugpump

For fyllning och tdmning av mindre behallare, vaxelhus etc.

Art. Nr Volym

21040 500 cm®
21044 800 cm?
Handpump

Enkel handpump som trycks mot smorjnippeln, utford i férzinkat gulkromaterat stal,
forsedd med hydraulmunstycke.

Art. Nr Dimension Volym

21019 @ 44 x 245 mm 150 cm?®

Havstangspump for olja

Levereras med utloppsror och hydraulisk koppling.

Art. Nr Kapacitet Dimension

21046 1,8-2,0 cm? 310 x 160 x 90 mm
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Fatkran
24506 24626
Art. Nr Ganga Material
24506 2" Utv (G) Aluminium
24548 2" Utv (G) Polyetylen 24580
24626 3/4" Utv (G) Massing
24580 3/4" Utv (G) Rostfritt stal
Tappkranar i plast
24517 24579 24593
Art. Nr Benimning " 1;—-—*” ] "
24517 Tappkran DIN45 mm, stigning 4 mm
24579 Tappkran for hallpip 34 mm, stigning 3 mm
24593 Tappkran Ganga 56x4 mm, Trisure 24595 24628 24594 /24596
d 24594 Tappkran DIN71 mm, stigning 6 mm 9 —
E 24595 Tappkran DIN63 mm, stigning 4 mm — =
||: 24596 Tappkran DIN61 mm, stigning 6 mm
< 24628 Tappkran méassing DIN71 mm, stigning 6 mm
E_ 24629 Tappkran, massing DIN61 mm, stigning 6 mm
(04
(@)
Z
Z
<
e Oljekannor
:% 21613 21615 21614
% Art. Nr Benamning Volym
Z" 21614 Kanna med béjbart utlopp 0,30 liter Tillverkad i metall 0,31
< 21613 Kanna industrikanna 0,30 liter av aluminium med dubbla pumpar kan 0,31 3
né aven smorja upp och ned F s
o 21615 Kanna av plast med stallbar pip 200 mm 0,30 liter 0,31
E 21616 Kanna av aluminium 0,30 liter med borste for applicering av olja pa ytor 0,31 L h
21646 Tryckkanna av plast med stéllbar och lasbar pip. 0,125 liter 0,1251
21647 Tryckkanna av plast med stallbar och lasbar pip. 0,25 liter 0,251
21648 Tryckkanna av plast med stéllbar och lasbar pip. 0,5 liter 0,51 21648
21616
21646 21647 é :
Oljematt
Litermatt i kannform med handtag, tillverkat av kraftig polyeten. Bestéandig mot olja,
kemikalier och bensin. -
Art. Nr Volym » -
21625 1,01
21626 2,01 o
21657 3,01 o -
21627 501 b

21625 21626 21627
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Platmatt

Kroningsbara litermatt med handtag, tillverkat av bleckplat. Bestandig mot olja, kemikalier
och bensin.

Art. Nr Volym
21637 1,01
21638 2,01
21667 501
21668 10,01
21669 20,01
Matglas
Anvands for justering och kalibrering av matverk. Tillverkad i plast.
Art. Nr Volym
4342000 21 42090

Graderade matt
Graderade matt tillverkade i hogkvalitetsplast.

Art. Nr Bendamning

21609 Mattsats 6 stycken kannor i - E
21710 Matt 1L 3 j "1

2171 Matt 2L
21712 Matt 3L
21713 Matt 5L

“s g B

Kannor
Kanna med handtag, tillverkad av kraftig polyetylen. Pafyliningshal med lock samt -i
skyddshuv.
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Art. Nr Volym

21644 61
21666 11

21644
Trattar

Tratt med handtag, tillverkad av kraftig olje- och kemikaliebestandig plast, med
stankskydd och sil.

21631

Art. Nr Volym

21630 1,31
21631 1,31
21633 0,05-0,27 |
Tratt med stankskydd
21632 /21605
Art. Nr Dimension '.
21632 @190 mm

21605 @ 230 mm
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Garagetratt

Art. Nr Benamning Dimension -

21606 Garagetratt, 300mm med sil 300 mm

21607 Garagetratt 300 mm diesel/vatten separator 300 mm 21606 / 21607

Plattrattar

Av bleckplat med handtag samt ganga for flexibelt forlangningsror. Bestandig mot olja,
kemikalier och bensin.

21628
Art. Nr Dimension

21628 @ 160 mm
21629 @ 200 mm
21634 L=300 mm

21634

Verkstadssats

Sats bestaende av de mest vanliga matten och trattarna samt en kanna 11 L och en -
rengorings/spilloljebalja.

Art. Nr

21610 -~ ,
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Luftanslutningstillbehor
2026154 42103

Art. Nr Benamning Utférande Anslutning
42103 FR-sats med ventil 1/4" Inv (G) 42009, 42107, 1/4" Inv (G)
42110
2026154 Faste for 42103 pa luftmotor Serie 127, 22850-
52 2226156
2226156 Slang Luft 0,15Mx@8mm, instickskoppling

1/4"inv 90°- instickskoppling 1/4"inv 90°

Anslutningsslangar for tryckluft

For anslutning fran rérledning till pump. PUR slang max. arbetstryck 1,5 MPa (15 bar),
anslutningsnipplar med utvandig ganga.

Art. Nr Dimension Ganga Langd
48101 8 (5/16") mm (tum) 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G) 1,5m
48102 8 (5/16") mm (tum) 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G) 3m
48105 12 (1/2") mm (tum) 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G) 1,5m

48106 12 (1/2") mm (tum) 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G) 3m




www.orionlube.com ‘@Tﬂ @[NF

Fatforskruvningar
Med spannhylsa. G2” (utv) ganga for fat eller fatlock. 28585
Art. Nr Bendamning Pump Pumpror
28585 Fatforskruvning G2"utv- 22710, 22715, 22760, 22762 @ 32 mm 29057
@32inv
28594 Fatforskruvning G2"utv- 22810, 22815, 22819 @ 34 mm
J34inv
28587 Fatférskruvning G2"utv- 12810, 12811, 12812 @ 35 mm
@35inv
28595 Fatforskruvning G2"utv- 22700, 22705, 22720, 22725, 22750, 22752, @& 50 mm
@50inv 22772
28592 Fatforskruvning G2"utv- 22800, 22802, 22805, 22820, 22825, 22850, @ 52 mm
@52inv 22852, 22431, 22432
2125753 Fatforskruvning G2"utv- 22770, 22775 @ 54 mm
@54inv
29057 Dammskydd for

fatférskruvning

Fasten for pumpar

Art. Nr  Benamning 28506
28524 Vaggfaste for pumpmontage, ganga G2” (inv)

28506 Golvfaste for pumpmontage, ganga G2” (inv)

28670 Vaggfaste for 4,5" och 6" oljepumpar industri

28671 Golvfaste for 4,5" och 6" oljepumpar industri

28553 Vaggfaste for 1/2" membranpump

28552 Vaggfaste for membranpump 22282-88, 22310, 22320, 22325, 22328

28685 Vaggfaste for membranpump 22331, 22332
92126 Tankfaste for pump

92128 Tankfaste IBC for slangupprullare och pump
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Fatlocksskydd (208-liters fat)

Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34007 501 @ 560 mm 25 styck
34008 ~21 @ 560 mm 1 styck

Tryckbegransningsventil
Skyddar utrustning mot tryckhojning i system. Tryckhdjning kan uppsta vid

28623
temperaturhéjning (1°C hojning kan ge ca 1,0 MPa, 10 bars tryckhdjning) samt vid H
overkorning av slang. Vara 3:1 och 5:1 oljepumpar levereras alltid med en monterad -
tryckbegransningsventil. ﬁ

Art. Nr Benamning

28623 Tryckbegransningsventil, stal, 6ppningstryck 6 MPa (60 bar), med mdjlighet att
montera 1/4” slang eller G1/8” koppling 22810, 22815, 22819

28625 Tryckbegrénsningsventil, massing, 6ppningstryck 6 MPa (60 bar), med méjlighet att 28673
montera 1/4” slang eller G1/8” koppling

28642 Séakerhetssats for tryckbegransning, massing 1/2" Inv-Utv (G)
28673 Sékerhetssats for tryckbegransning, stal 1/2" Inv-Inv (G)
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Justerbar tryckbegransningsventil

Tekniska data

Tatningar NBR / Buna-N
Material Stal
Anslutning 1/8" - 1/4" Utv-Utv (G)
Art. Nr Max tryck
28731 1,0 (10) - 2,0 (20) MPa (bar)
28732 2,0 (20) - 3,0 (30) MPa (bar)
28733 3,0 (30) - 5,0 (50) MPa (bar)

Returslang till tryckbegransningsventil
For anslutning mellan tryckbegransningsventil och behallare.

Art. Nr Dimension Langd Anslutning
28637 6,35 (1/4") mm (tum) 1,5m 6,35 mm
28638 6,35 (1/4") mm (tum) 3,0m 1/8" 1/4" Inv-Utv (G)

: ©
28638

Utloppsslangar for olja
Av nitrilgummi, 1/2” med flatad stalarmering. Max.tryck 14 MPa (140 bar), presskopplingar
med G1/2” svivelmuttrar, inkl anslutningsnipplar G1/2” (utv) samt en med G3/4” (utv).

Art. Nr Ganga Langd

28009 1/2" 3/4" Inv-Utv (G) 2m

28010 1/2" 3/4" Inv-Utv (G) 3m

28011 1/2" 3/4" Inv-Utv (G) 4m
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28012 1/2" 3/4" Inv-Utv (G) 5m
28013 1/2" 3/4" Inv-Utv (G) 6m
28015 1/2" 3/4" Inv-Utv (G) 8m
28017 1/2" 3/4" Inv-Utv (G) 10m
28019 1/2" 3/4" Inv-Utv (G) 15m

Anslutningsslangar for olja

Med flatad stalarmering, presskopplingar med svivelmuttrar och anslutningsnipplar. 28078

Art. Nr Dimension Ganga Langd T
28078 25 (1") mm (tum) 1" Inv-Utv (G) 1,0m

28080 25 (1") mm (tum) 1"90° Inv-Utv (G) 1,0m 28080

28079 19 (3/4") mm (tum) 3/4" 1" Inv-Utv (G) 1,5m .:'" ] 2
28272 19 (3/4") mm (tum) 3/4" 90° Inv-Utv (G) 25m

28090 50 (2" mm (tum) 2" Inv-Inv (G) 0,7m 28079
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Sugslangsats
Sugrdr med bottenventil och fatférskruvning G2”. Sugslang 3/4" med presskopplingar med 28310
G3/4” svivelmutter inkl. nippel. Sugrérsdiameter for 28310 och 28311 & 42mm.
Art. Nr Benamning Dimension Slanglangd Sugroérslangd
28310 Sugrér 1,08 m med bottenventil och 19 (3/4") 2m 1,08 m
fatforskruvning. Olja/Glykol mm (tum)
28311 Sugrér 1,7 m med bottenventil och 19 (3/4") 2m 1,7m
fatforskruvning mm (tum)

28321 Slang olja 5Mx1" med fatférskruvning 25(1"ymm  5m
och bottenventil (tum)

28321

Teleskopiskt sugror
28420 28421
Tekniska data |

Material Stal
Anslutning 3/4" Utv (G)

Art. Nr Langd
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28420 600-1085 mm
28421 1062-2012 mm
Oljefilter

For montering i rérledning, forhindrar skador pa matverk p.g.a féroreningar. Hus av
aluminium.

Art. Nr Benamning Ganga Max tryck Filtergrad

24661 Oljefilter 3/4" Inv (G) 3/4" Inv (G) 6 (60) MPa (bar) 20 pym

24662 Oljefilter 3/4" Inv (G) 3/4" Inv (G) 6 (60) MPa (bar) 10 ym

2345892 Utbytespatron 20 Micron till 20 pm
oljefilter 24661

2345893 Utbytespatron 10 Micron till 10 pm

oljefilter 24662

Oljesilar
For montering i rorledning for att forhindra skador pa matverk p.g.a. féroreningar. Tvattbar
silinsats av rostfritt stal. Max arbetstryck 5 MPa (50 bar).

Art. Nr Génga Material Filtergrad
28022 1/2" Inv (G) Rostfritt stal 400 um
28059 3/4" Inv (G) Rostfritt stal 400 pm 28022 / 28059

24583 3/4" 1/2" Inv-Inv (G) Aluminium 25 ym
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Slanghylla
Avsedd for max. 30 m 1/2"-slang. Tva fasthal @ 6 mm. Dim. ca. 200 x 300 x 120 mm (B x
H x D).
Art. Nr
28251
04
O
XL
o
= Krokar
= B 6027 28185
(2]
% Art. Nr Bendmning
|: 6027 Upphangningskrok
j 28185 Krok for att halla utloppsslangen mot vaggen
2' 28325 Upphangningskrok for spilloljeslang
(lf_) 28325
-
Nivamatare

Nivamatare med literskala for exakt matning av alla typer av vatska i fat. Nivamaétaren
passar i det lilla (G3/4”) halet i fatet. Med skala for 208 | fat och 60 | fat.

Art. Nr
29120
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3 Spillolja

Sug & spilloliepumpar.........ccccccocvveeeenes
Tillbehor till sugpumpar ...................
Eldrivna vakuumsystem.............
Slangupprullare for spilloljes
Automatisk spilloljeutrustni
Utrustning for gropar...
Spilloljebehallare m
Spilloljevagnar ...
Handpumpar
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Sug & spilloljepumpar 1:1 & 5:1

Dubbelverkande tryckluftdriven sug- och spilloliepump for icke korrosiva vatskor, spillolja 22802 22875
etc. For vagg- eller golvmontage. Pumpen ar konstruerad for att suga maximalt vakuum.

Rusar ej nar vatskan tar slut pa sugsidan (kontrollerad frekvens). Rekommenderas nar

man inte 6vervakar tomning av behallare dar pumpen kan bdrja pumpa luft eller vid

sugning genom sond. | andra fall kan de vanliga oljepumparna anvandas, se oljekapitlet.

Tekniska data

Luftanslutning 1/4" Inv (G)

Max lufttryck 1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp 1" Inv (G) -4

Utlopp 3/4" Inv (G) T
Art. Nr Tryckforstarkning Kapacitet
22802 1:1 18 I/min fritt flode 1
22875 5:1 38 I/min fritt flode ‘d

Installationssats vaggmonterad pump

Komponenter fér vaggmonterad spilloljepump med filter. Inkl. backventil (28295) som
monteras efter pumpen. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat.

g
J Information
% Luftstang 1/4” L= 1,5 m Keon i
o Utloppsslang 3/4” L=1,5m =
= Sugslang 1"L=2m
Q |om]oa |
& Art. Nr  Bendmning [
:% 99631 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven spilloljepump i I
\Z) 99731 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven spilloljepump (exkl. FRL) E,
g Em
o8 Installationssats golvmonterad pump
C:‘bf‘) Komponenter fér golvmonterad spilloljepump med filter. Inkl. backventil (28295) som
(J; monteras efter pumpen. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat. g

Information

Luftslang 1/4” L=1,5m
Utloppsslang 3/4” L= 1,5 m
Sugslang 1" L=2

Art. Nr Benamning _ o
99632 Installationssats for golvmonterad tryckluftsdriven spilloljepump inkl. sugdfilter 29300 I
99732 Installationssats spillolja fér golvmonterad tryckluftsdriven spilloljepump inkl sudfilter

29300 (exkl. FRL) B

Membranpump 1:1

Overféringspump for tank eller fat. Tryckluftsdriven membranpump fér éverféring av olika
vatskor.

Tekniska data

Tryckforstarkning 1:1
Luftanslutning 3/8" Inv (G)
Max lufttryck 0,8 (8) MPa (bar)
Art. Nr Kapacitet Luftanslutning  Anslutning 22282 29283
22320 100 I/min fritt flode 3/8" Inv (G) 1" Inv-Inv (G)
22332 200 I/min fritt flode 3/8" Inv (G) 1" Inv-Inv (G)
22282 54 1/min fritt flode 1/4" Inv NPSM 1/2" Inv (G)
22283 130 I/min fritt flode 3/8" Inv NPT 1" Inv (G)

58
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Magnetiska fotter, gummikladda

98876

Art. Nr Benamning

98876 Magnetiska oljebesténdiga fotter, gummikladda

Installationssats for membranpump

Komponenter fér vaggmonterad membran spilloljepump, vaggfaste ingar. Inkl. backventil
(28295) som monteras efter pumpen. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat.

Information

Luftslang 1/4” L=1,5m
Utloppsslang 3/4” L=1,5m
Sugslang 1"L=2m

Art. Nr  Bendmning

99662 Installationssats spillolja fér vdggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" med sugsil

99762 Installationssats spillolja for vaggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" med sugsil
(exkl. FRL)

Sugpump med sondsats och slangupprullare
Komplett sats med slangupprullare CRK, sugpump 22802, vaggfaste, sugsondsats
2295014, sugsil med vakuummanometer och snabbkoppling for luft. Kapacitet med
sugsond @ 8 mm, ca. 2 I/min. (motorolja + 60 °C).

Art. Nr Benamning
SPEC6044 Pump spillolja sats med sugsonder och slangupprullare
2295014 Sugsonder & anslutningar komplett med hallare

Sugpump med sondsats

Komplett sats med sugpump 22802, vaggfaste, sugsonder (2295014), sugsil med
vakuummanometer och snabbkoppling for luft. Kapacitet med sugsond & 8 mm, ca. 2 I/
min. (motorolja + 60 °C). Slanglangd 4 m. Matt: 1.400 x 500 x 280 mm.

Art. Nr
39715
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Utslagsback for spillolja, rostfri

For vaggmontage med stankskydd och avstalliningsyta med natgaller fér avrinning av
oljefilter. Utslagsbacken pa bilden &r installerad tillsammans med anslutningssats 99631
samt 3-vags ventilen 30101069, ingar ej i 24215.

Art. Nr Ganga
24215 3/4" Inv (G)
Backventil

Art. Nr Ganga
28345 1/2" Inv-Inv (G)
28295 3/4" Inv-Inv (G)

Upphangningskrok for tomningsslang

Art. Nr Benamning

28325 Upphangningskrok for spilloljeslang

Sugsil for spillolja

Silen &r forsedd med en silinsats av rostfritt staltradsnéat som har en finhet av 32

mesh vilket motsvarar ca 0,6 mm fyrkantiga hal och en filtreringsgrad pa 500 pm. Den
filtreringsgraden ar fullt tillracklig for att forhindra skadlig smuts fran att komma in i pumpar
och ventiler. Filterhuset ar tillverkat av polypropylen vilket &r taligt mot de flesta vatskor
som anvands i en modern bilverkstad. Silinsatsen rengdres efter behov. Pa ovansidan
finns det tva anslutningsgangor, G1/4”, som kan anvandas for montage av vakuummatare.
Nar vakuummatare skall monteras, borras ett @ 3 mm hal i botten av G1/4” halet.
Monteras matare i varje anslutning visas tryckfallet dver sugsilen.

29300

Tekniska data

Ganga 11/4" Inv (G)
Max arb.tryck 2,0 (20) MPa (bar)
Max temp. 80 °C
Max vakuum 100 %
Filtergrad 500 pm
Forpackning LxBxH 0,28 x0,15x 0,18 m
Vikt Brutto 0,85 kg

Art. Nr Benamning

29300 Spilloljefilter 174" 32Mesh

2326013 Vakuummanometer

1988211 Lasmutter till vakuum manometer. Anvands for att Idsa manometern i ratt lage
2390169 Filterinsats for 29300 32mesh

2390178 O-Ring 75,2X5,33 till filter 29300

2490171 Installationssats for sugsil (29300) anslutning mot bottenventil pa sugpumpen

2490172 Installationssats for sugsil (29300) monteras vid sidan av pumpen inkl. slang

e
P

G1%inv.

2326013

2490171 A,B,C,D,G(H&I)

2490172:A,B,C,E,F,G(H&]I)



www.orionlube.com

Ventil 4-vags

Forenklar rordragning genom tack vare att en pump kan anvandas for att pumpa vatska fill
och fran samma lagringstank, eller tdmma vatska fran tva olika tankar genom att vrida pa
ventilhandtaget.

Tekniska data

Max tryck 1,5 (15) MPa (bar)
Tatningar FKM / Viton®
Material Aluminium
Anslutning 1" Inv (G)

Art. Nr

28329

Automatisk vakuumenhet for samtidig anvandning av upp till 8 arbetsplat

Automatisk vakuumenhet for anvandning i stora system. Enheten ar enkel att

installera och behdver inga lokala justeringar. Ansluts till tryckluft (max. 8 bar), 400 V,
evakueringsledning till spilloljetank samt sugledning. Vakuumtanken téms automatiskt
med tryckluft nar den ar full med spillolja. Tanken har tva nivavakter som kontrollerar den
automatiska témningen av spilloljan till den externa spilloljetanken. Nar vakuumtanken ar
tomd vakuumsatts systemet automatiskt.

- Maximalt vakuum i behallaren 99%.

- Elektronisk kontrollpanel med mdjlighet att tomma behallaren manuellt.

- 500 | arbetstank som tdms automatiskt till spilloljetanken. Automatisk start/stopp genom
tryckvakt.

OBS! Enheten ar konstruerade for att endast anvandas med spillolja.

Tekniska data

Dimension 1200x1050x2100 mm
Motor 0,75 kW
Spanning 400 VAC

Art. Nr

29736

Dockningsstation for automatisk tomning

For enkel tdomning av spilloljevagnar. Vagnen kérs fram och dockas in i stationen
och anvandaren trycker pa en knapp. Vagnen téms da automatiskt med hjalp av
vakuumsystemet. Smidigt och spillfritt.

Tekniska data

Luftanslutning 6 (1/4") @ mm (tum)
Spanning 24V DC
Anslutning 3/4" Inv (G)

Art. Nr Benamning

39080 Dockningsstation spillolja

39081 Dockningsdel med vagn 70L spillolja

39081

39080
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Slangupprullare for spilloljesug
Komplett med koppling for anslutning av sonder.

Art. Nr Dimension Slangldngd Anslutning

34462 16 (5/8") mm (tum) 6m 1/2" Inv-Utv (G)
34452 16 (5/8") mm (tum) 6m 1/2" Inv-Utv (G)
34464 16 (5/8") mm (tum) 6m 1/2" Inv-Utv (G)

34452 34464
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Tillbehor for spilloljesug

OBS! For basta kapacitet, anvand alltid storsta mojliga diameter och kortast moéjliga 2295014 737959
langd pa slangen.

Art. Nr Bendamning I '
2295014 Sugsonder & anslutningar komplett med hallare
2295104 Slang spillolja 0,7Mx1/2" komplett med sudfilter
2295018 Sugslang med anslutning for sugsonder
29312 Sugsil fér spillolja, monteras mellan sugslang och sonder 2295104
737959 Sugsond extra lang @8X6 L1300 mm
120151920 Mercedesadapter for spillolja
29312 2295018

% 120151920
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Spilloljeskal pa skena med 5:1 oljepump

En mycket effektiv och spillfri I6sning dar pump, filter och skal aker pa en skena i gropen
och nar den inte anvands falls in under groptaket. Med pneumatisk héjdjustering av
skalen samt pump for skaltbmmning, inkl spilloljefilter (29300). Spilloljan pumpas direkt till
lagringstanken. Skaldimension 770 x 375 mm (ca 45 liter). Ansluts med snabbkopplingar.

Art. Nr Bendamning

39710 Spilloljeskal med 5:1 pump for skensystem
2395069 Snabbkopplingssats for luft och spillolja fér 39710
2395080  Sats med skena (4m) och vaggfasten fér 39710 & 39711

39711 Spillglykolskal (gron) med 5:1 pump for skensystem
2395140 Snabbkopplingssats for 39711

99390 Konsoll sats prefab grop

Tomningsautomat

Den automatiska témningsutrustningen bestar av en 25 | sedimenttank med nivakontroll,
tryckluftdriven 6verféringspump med vaggfaste samt nédvandig tryckluftsarmatur.

Art. Nr Luftanslutning Inlopp Utlopp
SPEC6011 1/4" Inv (G) 11/2" Inv (G) 3/4" Inv (G)
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Spilloljevagn for smorjgrop

Spilloljevagn for anvandning i smoérjgrop med justerbara hjul for gropens bredd och
skenavstand. Vagnen kan tommas med tdmningspump, se Sug & spilloljepumpar 1:1 &
5:1.

Art. Nr  Benamning Dimension Volym
39068 Spilloljevagn for anvandning i 1030-1450 x 810 x 460 mm 901
smorjgrop

29108 Snabbkopplingssats, for tomning av
vagn (39075 eller 39068) med pump
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MOVING & MEASURING FLUIDS

100 | spilloljebehallare med unik ergonomisk skal
Behallaren ar forsedd med en asymmetrisk skal som gar att vrida 360° samt ett speciellt
utformat galler som férhindrar stank. Overdelen pa behallaren &r utformad som en bricka
med olika fack for verktyg, brickor etc. Speciell hallare for utloppsslang.

Art. Nr Bendmning
39505 Spilloljevagn 100L basutférande

39507 Spilloljebehallare 100L skal + vakuumpump

39508 Spilloliebehallare 100 | vakuumbehallare 10 | komplett
39517 Spilloljebehallare 100L vakuumpump, sugsondsats utan skal
39506 Spilloljevagn 100 | med sugpump 1:1 och filter
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65 | spilloljebehallare med skal

Liten smidig enhet, med bara det man behover, perfekt for den lilla verkstaden. Tillbehor
lika 100 liters behallaren.

Art. Nr Benamning
39405 Spilloljevagn 65L basutférande

39407 Spilloljebehallare 65L skal + vakuumpump och sugsonder

39408 Spilloljebehallare 65 | vakuumbehallare 10 | komplett med spilloljeskal, vakuumpump
och sugsonder

39417 Spilloljebehallare 65L vakuumpump, sugsondsats, utan skal
39406 Spilloljevagn 65 | med sugpump 1:1 och filter
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24 | mobil spilloljebehallare

24 liters spilloljebehallare som vakuumsatts med tryckluft, 2 m sugslang. Nar vakuumet
genererats fungerar den utan luftanslutning.

Art. Nr
39049

65 | lag spilloljebehallare for MC
Spilloljebehallare (65 I) fér snabb tomning av spillolja fran MC pa lyftar, har en lag

svangbar och hojdjusterbar skal. Behallaren toms genom anslutning av tryckluft. 39552
Art. Nr Volym
39552 701

65 | spilloljebehallare med skal, lagprofil

Kan anvéndas under lyftar och nar fordonet stér pa golv. Ar 1amplig fér alla icke korrosiva
véatskor. Ar férsedda med nivamétare. Témning av behallaren sker med hjélp av tryckluft
och en ringtryckmatare. En sakerhetsventil gor att trycket i behallaren inte éverskrider 0,5
bar.

Art. Nr Benamning
39430 Spilloljebehallare 65L fallbar skal
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Tillbehor for serie 395 och 394

2295014
Art. Nr Benamning Fj 737959
2295014 Sugsonder & anslutningar komplett med hallare “
737959 Sugsond extra lang @8X6 L1300 mm \ 2295117
2295015 Vakuumbehallare transparent inklusive sugslang och ejektor
2295016 Vakuumpump med sugslang
2295117 Snabbkopplingssats, tillbehdr nar behallaren skall tommas med extern pump
29310 Spilloljefilter kan monteras pa spilloljevagn 3/4" Utv (G) 550 pm
2490310 Tillbehdrssats till 29310 h

b

2085478 Snabbkopplingsnippel G3/4” (inv), passar aldre standard i plast

*. 2295016
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Tomningspump for serie 395 och 394

Art. Nr Benamning

29320 Pump 1:1 tdmning spilloljebehallare

29325 Pump 1:1 spillolja fér sug fran fordon samt tdmning av spilloliebehallare

Spilloljeskal for tomfat
Hoj- och sankbar spilloljeskal med stallbar fatférskruvning G 2”. For montering i 208 | fat
eller 60 | fat. @ 480 mm.

Art. Nr Volym  Hojd

26502 ~201 ~600 mm

Lag spilloljevagn
F&r snabb témning av spillolja fran fordon utan hjélp av fordonslyft. Vagnen tdms antingen
direkt genom ventil eller med tdbmningspump om snabbkopplingssats monteras.

Art. Nr Dimension Volym
39077 1450X820X360 mm 200 |
39075 1250X610X260 mm 951
39073 770X470X130 mm 201

Utrustning for hantering av kylarvatska

For uppsamling av kylarvatska och pafylining av samma vatska efter avslutad service.
Bestar av lag spilloljievagn (39075), pump (22820), pafyliningshandtag (20396), sugfilter
(29310) och silmatta (29138).

Art. Nr Dimension Volym

39004 1540X760X350 mm ~951

4
-

i 39075

39077
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Silmatta

Silmatta, 30 mm tjock, for alla spilloljeskalar. Férhindrar stéank och att odnskade 29138 1200 mm (42")
fororeningar hamnar i témningspumpen. Klipp till den sa att den passar din skal.

Art. Nr Benadmning
29138 Silmatta 400x1200x30 mm for 39004 & 39075
1018096 Cellfoammatta 650x365x30 mm till 39710, 39711 med 45 | skal

Lag spilloljevagn med inbyggd pump
For snabb tdmning av spillolja fran fordon utan hjélp av fordonslyft. Vagnen tdms med

hjalp av den inbyggda 5:1 pumpen 22875. 39076

Art. Nr Dimension Volym
39076 1540X760X350 mm ~951
39079 1450X820X360 mm 2001
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Handdriven sugenhet

For témning av upp till 4 | vatska med hjalp av vakuum. Vakuum genereras med hjalp av
en handpump. Enheten ar forsedd med vakuummatare. Perfekt fér tdmning av motorolja
ur grasklippare och andra enheter dar det ar svart att na. Behallaren tdms genom halet
dar pumpen ar placerad. Tank, slang och sugsond é&r tillverkade av thermoplast, pumpror
och ventil ar i massing. Max vatsketemperatur +30 °C.

Art. Nr Pump Volym Max vakuum Vikt Brutto
3253P Handdriven 41 -0,07 (-0,7) MPa (bar) 1,7 kg
Sugpump
For fyllning och tdmning av mindre behallare, vaxelhus etc.
Art. Nr Volym _
21040 500 cm® = —

21044 800 cm?®
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Rengorings- & spilloljebaljor

Praktisk balja for tvatt av smadelar eller spilloljeuppsamling. Tillverkad av kraftig polyeten. 21635
Art. Nr  Bendmning Volym
21635 Skal rengdrings/spilloljebalja av polyetylen 8 | 81
21619 Skal rengdrings/spilloljebalja av polyetylen 14 | 141
21509 Spilloljedunk tillverkad av slagkraftig polyetylen. 8 1 8l 21619
21700 Spilloljeskal, lag 685x677x65 mm 281
21701 Uppsamlingskarl for sma férpackningar, 600x800 mm 181
21702 Uppsamlingskarl for stora férpackningar, 1200x800 mm 351
21509

Bromsvatsketommare och avluftare

Utrustning for avluftning av broms- eller kopplingskretsar i alla typer av fordon. Enheten
levereras med 5st snabbkopplingar, universell adapter och adapterset for aviuftningsventil.
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Art. Nr Kapacitet
39560 51

Universell vatsketommare och bromsavluftare
Kan anvandas pa tva olika satt, tdmning av olja i sma motorer sasom batar och

motorcyklar, eller tomning av spillvatskor fran omraden som &r svara att na. Kan aven
anvandas for avluftning av bromsar utan att anvéanda bromspedalen genom att en speciell '
[

adapter anvands (ingar).

Art. Nr Kapacitet
39570 0,751
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Tryckluftsdriven vakuumpump/vatskesug

Fatmonterad driftsdker vakuumpump for snabbtémning av aven férorenade kylvatskor,
fargslam, vatten och spillolja i verktygsmaskiner, fargboxar, motorer eller andra maskiner.
Undertrycket regleras med nalventil och visas pa en manometer. Nar fatet ar fullt visar en
indikator detta och pumpen stoppas automatiskt.

Vakuumpump, basmodell

Basmodell, endast pump med fatadapter ingar, for montering i fat eller tankar med G2”
(inv) ganga.

Art. Nr Dimension Luftanslutning Inlopp

22582 170X170X70 mm 1/4" Inv (G) @25 mm

Vakuumpump med luftanslutningssats
Vakuumpump (22582) komplett med luftanslutningssats (22587).

Art. Nr Luftanslutning

22584 6,35 (1/4") @ mm (tum)

Vakuumpump med sugslang och luftanslutningssats
Vakuumpump (22582) komplett med sugslang (22588) och luftanslutningssats (22587).

Art. Nr Luftanslutning

22585 6,35 (1/4") @ mm (tum)

Vakuumpump med luftanslutningssats och sugsonder
Vakuumpump (22582) komplett for tomning av bilmotorer och vaxellador genom

oljestickshalet. Levereras med luftanslutningssats (22587), sugslang samt sugsondsats
(2295014)

Art. Nr Luftanslutning

22586 6,35 (1/4") @ mm (tum)
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Tillbehor till vakuumpump

22587 2295014

Art. Nr Benamning 4_ LN |
22587 Luftanslutningssats till vakuumpump 22582
22588 Sugslang till vakuumpump. Bestar av slang (& 25 mm, langd 2,2 m) och

aluminiumrér 200mm
2295014 Sugsonder & anslutningar komplett med hallare 22588
28291 Sugsondsats 2295014 inkl vaggfaste
2295018 Sugslang med anslutning for sugsonder
2090151 Sugror till vakuumpump aluminium
2326013 Vakuummanometer
2085147 Fatférskruvning vakuumpump 22582
25201297 Bussning massing 1/4" - 3/4" Inv-Utv (G) 2295018
737959 Sugsond extra lang @8X6 L1300 mm

2326013

®

2085147

25201297

2090151 737959

OriCan, barbar spillolje- och vatskesug

Bestar av tryckluftdriven vakuumpump (22585) monterad i en OriCan behallare av
polyeten med barhandtag och témningshal @ 100 mm. Levereras med en 2,2 m sugslang
(22588). Sugkapacitet max. 60 I/min. (vatten) Max. undertryck 50%. Max. temperatur +60
°C.

Art. Nr Dimension Volym  Vikt Brutto
22590 150 x 385 x 600 mm 161 5,32 kg
Tillbehor OriCan

1085076 1085112

Art. Nr Benamning Volym
1085112 OriCan behallare i plast 16 | 161
1085076 Muff G2" aluminium
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Pumputrustning for skurvatten

Utrustning for témning av t.ex skurmaskiner, direkt fran maskinen till en 1.000 IBC-
behallare. Bestar av en tryckluftsdriven membranpump 22325, sugslang L=5m med
bottenventil, sudfilter, tryckregulator samt faste for IBC-behallare.

Art. Nr Benamning

39800 Pumputrustning for smutsvatten
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Tryckluft

Slangupprullare

Tryckluftsberedare (FRL)

Tillbehor for tryckluft ..................

Snabbkopplingar.
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Serie ORM

Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. Fér montering i valfritt 1age
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshoéjd, minst 2,5m 6ver golv. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
45135 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
Serie ORS

Oppen slangupprullare med I&g vikt tillverkad av aluminium med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. For montering i valfritt Iage
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m éver golv. For mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
45222 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 10m
45225 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
45235 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15 m
Serie OR

Oppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28922. Fér montering i valfritt Iage pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m &ver golv. Fér mer information,
se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
45336 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1,8 (18) MPa (bar) 20m
Serie ORB

Extra robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebesténdig
armerad slang. FOor montering i valfritt 1age pa vagg, golv eller i tak. Rekommenderad
monteringshojd, minst 2,5m 6ver golv. For mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
45665 Luft / Vatten 25 (1") mm (tum) 1,5 (15) MPa (bar) 15m
45638 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1,5 (15) MPa (bar) 30m
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Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebestandig armerad slang. Kan
utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. F6r montering i valfritt Iage pa vagg eller
i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m 6ver golv. Fér mer information, se
kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slangléngd
46222 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 10m
46225 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
46235 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. For montering i valfritt 1age pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m 6ver golv. Fér mer information, se
kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slangléngd
46422 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 10m
46425 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
46435 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
Serie CRS

Liten kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig slang.
Utrustad med svangbart faste for montering i valfritt 1age pa vagg eller i tak. For mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Bendamning Inlopp Max arb.tryck

46715 Slangupprullare CRS svart extra flexibel 3/8" Inv-Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar)
kompositslang och metallsvivel 15 m 8
(5/16") mm (tum) Luft / Vatten

46315 Slangupprullare CRS med svart 8 (5/16") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar)
polyuretanslang och plastsvivel Luft / Vatten
8 (5/16") mm (tum) 15 m

46724 Slangupprullare CRS svart extra flexibel 3/8" Inv-Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar)
kompositslang med metallsvivel 12 m 10
(3/8") mm (tum) Luft / Vatten

46324 Slangupprullare CRS med svart 8 (5/16") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar)
polyuretanslang och plastsvivel Luft / Vatten
10 (3/8") mm (tum) 12 m

FRL Enheter, 1/4”

Dessa tryckluftsberedare kombinerar basta design, material och produktion. De klarar
fléden upp till 900 I/min. Material, zink . Volym 40 cm? (filter/regulator), 50 cm?® (smorjare),
max arbetstryck 1,2 MPa (12 bar), max temp.+5 till +60 °C

Art. Nr  Benamning Utférande Anslutning
42105 FRL-sats med ventil 1/4" Inv (G) 42107, 42009, 42108, 42110 1/4" Inv (G)
42104 FRL-sats 1/4" Inv (G) 42107, 42108, 42112 1/4" Inv (G)
42103  FR-sats med ventil 1/4" Inv (G) 42009, 42107, 42110 1/4" Inv (G)

42125 Monteringssats FRL 1/4"

§ 46715
46724

46315
46324
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Avstangningsventil
Ventil med avluftning. Material, massing.

www.orionlube.com

Art. Nr Max arb.tryck Anslutning
42009 1,4 (14) MPa (bar) 1/4" Inv (G)
Filterregulator

Filterregulator 0-1,2 MPa, lasbar, tva stegs filtrering, 5 um filterelement. Material, zink.
Manometer ingar.

Art. Nr Max arb.tryck Max temp. Volym Anslutning
42107 1,4 (14) MPa (bar) +5-+60 °C 40 cm?® 1/4" Inv (G)
Luftsmorjare
Luftsmdrjare med pafyliningshal och instaliningsratt. Material, zink.
Art. Nr Max arb.tryck Max temp. Volym Anslutning
42108 1,4 (14) MPa (bar) +5-+60 °C 50 cm? 1/4" Inv (G)

FRL Enheter, 1/2"

Dessa tryckluftsberedare kombinerar basta design, material och produktion. Material,
zink. Max arbetstryck 1,2 MPa (12 bar), max temp.+5 till +60 °C

Art. Nr Bendmning Max arb.tryck Max temp. Anslutning

42120 FRL-sats 1/2" Inv (G) 1,4 (14) MPa (bar)  +5-+60°C  1/2"Inv (G)

42121 Filterregulator med +5-+60 °C 1/2" Inv (G)
vattenavskiljare 1/2" Inv (G)

42126 Filterregulator med 1,7 (17) MPa (bar) +5-+460°C  3/4"Inv (G)
vattenavskiljare 3/4" Inv (G)

42115 Luftsmorjare med pafyliningshal 1,4 (14) MPa (bar) +5-60 °C 1/2" Inv (G)
och justerskruv 1/2" Inv (G)

42124 Monteringssats FRL 1/2"

Tillbehor

Art. Nr Benamning

42110 Hallare/vaggfaste for FRL-sats 1/4"

42123 Hallare/vaggfaste for FRL-sats 1/2"

42112 Manometer 1/8” Utv (G) & 40 mm 0-1,6 (0-16) MPa (bar)

301296 Adapter rak 1/4" (M) BSPT

301298 Adapter rak 1/2" Utv (R)

2026154  Faste for 42103 pa luftmotor Serie 127, 22850-52

42107

42108

42120 42124

42112

2026154

42121

42115

301296

—-
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Avstangningsventiler
Kulventiler av massing med PTFE-tatningar, spak eller vredmandvrering. For olja- och
tryckluftsledningar.

Art. Nr Benamning Max arb.tryck Anslutning

30101117  Kulventil 3/8" Inv (G) 4 (64) MPa (bar) 3/8" Inv (G)
30101093  Kulventil 1/2" Inv (G) 0 (50) MPa (bar)  1/2" Inv (G)
30101111 Kulventil 3/4" Inv (G) 0 (50) MPa (bar)  3/4" Inv (G)
30101081  Kulventil 1" Inv (G) 0 (50) MPa (bar) 1" Inv (G)
30101087  Kulventil 11/4" Inv (G) 2,5 (25) MPa (bar)  11/4" Inv (G)
30101084  Kulventil 11/2" (F) BSP 2,5 (25) MPa (bar)  11/2" Inv (G)
30101102  Kulventil 2" Inv (G) 5 (25) MPa (bar) 2" Inv (G)
30101129  Kulventil 1/4" Inv (G) 5 (25) MPa (bar) 1/4" Inv (G)
30101123  Kulventil 1/2" Inv (G) 4 (64) MPa (bar)  1/2" Inv (G)
28513 Nalventil 1/4" Inv-Utv (G) Tryckluft Massing ( (

28515 Nalventil 1/2" Inv-Utv (G) Tryckluft Massing ( (

8 (18) MPa (bar)  1/4" Inv-Utv (G)
8 (18) MPa (bar)  1/2" Inv-Utv (G)

Blaspistol
Blaspistol for effektiv rengoring. Tillverkad av slagtalig plast med ergonomiskt handtag.
Utloppsroérets langd ca. 100 mm.

Art. Nr Anslutning

44503 1/4" Inv (G)

Blaspistol, industri
Blaspistol for industriell anvandning, tillverkad i aluminium med ergonomiskt handtag.
Utlopp med munstycke for hogt luftflode och lag ljudniva.

Art. Nr Anslutning
44504 1/4" Inv (G)
Sodablasterpistol

For borttagning av farg, lack samt ytrost. En praktisk metod som kan anvandas pa glas,
gummi- och plastytor utan att repa. Varmer inte upp ytan och kan till och med anvandas
pa tra.

Tekniska data
Max arb.tryck 1,2 (12) MPa (bar)
Anslutning 1/4" Inv (G)

Art. Nr Bendmning

44507 Sodablasterpistol med 1,2 liter behallare 1/4" Inv (G)
44508 Soda 5 liter

Dackpafyllare
Professionella I6sningar for alla behov av dackpafylining. Noggranna, ergonomiska och
taliga dackpafyllare for anslutning till tryckluftsuttag. Skyddas av kraftiga gummikapor.

Art. Nr Max lufttryck Slanglangd Anslutning
44635 0-1,2(0-12) MPa (bar) 0,66 m 1/4" Inv (G)
44660 1,2 (12) MPa (bar) 0,3m 1/4" Inv (G)
44640 1,2 (12) MPa (bar) 1/4" Inv (G)

28513

44507

44635 f

44640

44508

44660

g
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Snabbkoppling for dackventil

Revolutionerade snabbkoppling for dackventiler. Enkel enhandsanvandning da den ar
utrustad med en sjalvlasande mekanism som haller fast i ventilen under pafylining av

luft. Dra i hylsan for att koppla bort, pa samma satt som en vanlig snabbkoppling for luft.

Testad och fullt fungerande efter 6ver 100 000 cykler.

www.orionlube.com

Art. Nr Anslutning

44513 6,35 (1/4") @ mm (tum)
44514 10 (3/8") mm (tum)
44515 1/4" Inv (G)

Dacksventil med havarm

Tekniska data

Max tryck 2,5 (25) MPa (bar)
Anslutning 6 mm
Art. Nr Benamning
44517 Dacksventil med havarm, blank 6 mm 2,5 (25) MPa (bar)

Anslutningsslangar for tryckluft

For anslutning fran rérledning till pump. PUR slang max. arbetstryck 1,5 MPa (15 bar),
anslutningsnipplar med utvandig ganga.

Art. Nr Dimension Ginga Langd
48101 8 (5/16") mm (tum) 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G) 15m
48102 8 (5/16") mm (tum) 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G) 3m
48105 12 (1/2") mm (tum) 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G) 1,5m
48106 12 (1/2") mm (tum) 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G) 3m
Slang for tryckluft

Art. Nr Bendamning

90301270 R&r polyamid Pa @8X1

90301272 R&r polyamid Pa @12X1

Instickskoppling for tryckluft

Art. Nr Benamning

2346105 Instickskoppling rak @8 - 1/8" @MM-Inv (G)
2346108 Instickskoppling rak @8 - 1/4" @MM-Utv (G)
2385467 Instickskoppling rak @8 - 1/4" @MM-Inv (G)
2346099 Instickskoppling rak @8 - 3/8" GMM-Utv (G)
2346107 Instickskoppling rak @8 - 1/2" @MM-Utv (G)
2346106 Instickskoppling T-stycke @8 - @8 - @8 mm
2346100 Instickskoppling rak @12 - 1/4" @MM-Utv (G)
2346101 Instickskoppling rak @12 - 3/8" @MM-Utv (G)
2346102 Instickskoppling rak @12 - 1/2" @MM-Utv (G)
2385466 Instickskoppling 90° @8 - 1/4" @MM-Utv (G)
2346103 Instickskoppling 90° @12 -1/4" @MM-Utv (G)
2326444 Instickskoppling 90° @12 - 3/8" @MM-Utv (G)
2346104 Instickskoppling T-stycke @12 - @12 - @12 mm

48101

2326444
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Anslutningssats tankrum tryckluftspumpar

48110
Tekniska data
Dimension 12 (1/2") mm (tum)
Ganga 1/4" Utv (G)
Anslutning 3/4"-1/2" Utv (G)
Art. Nr  Benamning Langd
48110 Tankrumskit for luftanslutning fran rérledning till 3 pumpar 15m
48111 Tankrumskit for luftanslutning fran rérledning till 5 pumpar 20m
48111

Snabbkopplingssortiment

Innehaller 42st snabbkopplingar 44516 samt ett sortiment av 160st nipplar, levereras i en
praktisk vaska av kraftigt plastmaterial. Innehaller: 44516 (x42), 48500 (x4), 48501 (x12),
48502 (x6), 48503 (x6), 48504 (x6), 48510 (x9), 48511 (x15), 48512 (x9), 48520 (x15),
48521 (x21), 48522 (x12)

Art. Nr

49010

Snabbkoppling

Art. Nr Génga Modell
44516 1/4" Inv (G) Orion Liten
44521 3/8" Inv (G) Orion Stor
44531 1/2" Inv (G) Orion Stor

Snabbkoppling, sakerhetstyp

Art. Nr Ginga Modell lﬁ
44523 114" Utv (G) Orion Liten

44526 1/4" Inv (G) Orion Liten
44527 3/8" Inv (G) Orion Stor
44525 1/2" Utv (G) Orion Stor
44528 1/2" Inv (G) Orion Stor
203201204 3/8" Inv (G) Tema 1600 / Cejn 320
203201205 1/2" Inv (G) Tema 1600 / Cejn 320
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Slangfaste
Art. Nr Ganga Anslutningsslang
48510 1/4" Utv (G) @ 6,35 (1/4") mm (tum)
48511 1/4" Utv (G) @ 8 (5/16") mm (tum)
48512 1/4" Utv (G) @ 10 (3/8") mm (tum)
48540 3/8" Utv (G) @ 6,35 (1/4") mm (tum)
48541 3/8" Utv (G) @ 8 (5/16") mm (tum)
48542 3/8" Utv (G) @ 10 (3/8") mm (tum)
48543 3/8" Utv (G) @ 13 (1/2") mm (tum)
48603 1/2" Utv (G) @ 6,35 (1/4") mm (tum)
48600 1/2" Utv (G) @10 (3/8") mm (tum)
48601 1/2" Utv (G) @13 (1/2") mm (tum)
48602 1/2" Utv (G) @ 19 (3/4") mm (tum)
Nippel
Art. Nr Ganga Modell For snabbkoppling
48500 1/8" Utv (G) Orion Liten 44516/44523/44526
48501 1/4" Utv (G) Orion Liten 44516/44523/44526
48502 3/8" Utv (G) Orion Liten 44516/44523/44526
48503 1/4" Inv (G) Orion Liten 44516/44523/44526
48504 3/8" Inv (G) Orion Liten 44516/44523/44526
48594 1/4" Utv (R) Orion Stor 44521/44531/44525/44527/44528
48530 3/8" Utv (G) Orion Stor 44521/44531/44525/44527/44528
48590 1/2" Utv (R) Orion Stor 44521/44531
48592 3/4" Utv (R) Orion Stor 44521/44531/44525/44527/44528
48531 3/8" Inv (G) Orion Stor 44521/44531/44525/44527/44528
48591 1/2" Inv (G) Orion Stor 44521/44531/44525/44527/44528
Slangfaste
Art. Nr  Modell Anslutningsslang For snabbkoppling
48520 Orion Liten @ 6,35 (1/4") mm (tum) 44516/44523/44526
48521 Orion Liten 8 (5/16") mm (tum) 44516/44523/44526
48522 Orion Liten 10 (3/8") mm (tum) 44516
48550 Orion Stor @ 6,35 (1/4") mm (tum) 44521/44531/44525/44527/44528
48551 Orion Stor @ 8 (5/16") mm (tum) 44521/44531/44525/44527/44528
48552 Orion Stor @ 10 (3/8") mm (tum) 44521/44531/44525/44527/44528
48553 Orion Stor @13 (1/2") mm (tum) 44521/44531/44525/44527/44528
Snabbkopplingar
Profil passar Tema 1600 och Cejn 320.
Art. Nr Utférande Anslutning
103205152 Nippel 1/4" Utv (G)
103201204 Snabbkoppling 3/8" Inv (G)
103205204 Nippel 3/8" Inv (G)
103201205 Snabbkoppling 1/2" Inv (G)
103201155 Snabbkoppling 1/2" Utv (G)
103205205 Nippel 1/2" Inv (G)
103201004 Snabbkoppling @10 mm
103205004 Nippel @10 mm
103201005 Snabbkoppling @13 mm
103205005 Nippel @13 mm
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Snabbkopplingar, hogflodes

Profil passar Tema 1800. Fléde upp till 3900 I/min.

Art. Nr Utforande Anslutning
103202004 Snabbkoppling 3/8" Inv (G)
103202005 Snabbkoppling 1/2" Inv (G)
103202102 Nippel 1/4" Utv (G)
103202104 Nippel 3/8" Utv (G)
103202105 Nippel 1/2" Utv (G)
Y-forgrening

Anvandbar nar man t.ex har ett tryckluftsrér och vill ha tva uttag.

Art. Nr Anslutning
25205001 1/2" Inv-Inv-Inv (G)
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5 Ovriga vitskor

Tryckluftsdrivna vatskepumpar...............
Blandningsenheter...................
Slangupprullare ...........cc..cceee...
Ventiler och spolhandtag ......
Sprayutrustning ...............
Handpumepar...............

Fatkranar, kannor,
Installationstillbe
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Vatskepump 4:1, rostfri

Dubbelverkande tryckluftdriven vatskepump for korrosiva vatskor, spolarvatska etc. 22770 22775
Fatforskruvning G2”(utv) ingar. Vi rekommenderar luftsmérjare da man pumpar
reng6rande vatskor sadsom spolarvatska.

Tekniska data

Tryckforstarkning 4:1

Kapacitet 30 I/min fritt flode

Luftanslutning 1/4" Inv (G)

Max lufttryck 1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp 1" Inv (G)

Utlopp 1" Inv (G)
Art. Nr Pump Téatningar Material pumphus Certifiering
22770 Kort PTFE / Teflon® Rostfritt stal
22775 208 | Fat PTFE / Teflon® Rostfritt stal
22771 Kort PTFE / Teflon® Rostfritt stal ATEX
22776 208 | Fat PTFE / Teflon® Rostfritt stal ATEX

Vatskepump 1:1, rostfri
Dubbelverkande tryckluftdriven vatskepump for korrosiva vatskor, spolarvatska etc. 2277 2277 B
Fatférskruvning G2”(utv) ingar. Vi rekommenderar luftsmérjare dd man pumpar
rengdrande vatskor sdsom spolarvatska.

Tekniska data

Tryckforstarkning 1:1

Kapacitet 30 I/min fritt fléde
Luftanslutning 1/4" Inv (G)

Max lufttryck 1,0 (10) MPa (bar)
Inlopp 1" Inv (G)

Utlopp 3/4" Utv (G)

Art. Nr Pump Tatningar Material pumphus
22772 Kort Viton / PTFE Rostfritt stal
22777 208 | Fat PTFE / Teflon® Rostfritt stal

Vatskepump 1:1, korrosionsskyddad

Dubbelverkande tryckluftdriven vatskepump for lagkorrosiva vatskor. Fatférskruvning 22820 22825
G2”(utv) 28595 ingar.
Tekniska data
Tryckforstarkning 1:1
Kapacitet 40 I/min fritt flode
Luftanslutning 1/4" Inv (G)
Max lufttryck 1,0 (10) MPa (bar) s, = o, -
Inlopp 1" Inv (G)
Utlopp 3/4" Inv (G)
Art. Nr Pump
22820 Kort

22825 208 | Fat

Installationssats for pump i fat

Komponenter for tryckluftdriven pump i 208 liters fat. Obs! Pump ingar inte, bestalls

separat.

Information

Luftslang 8 mm L= 1,5 m e
Utloppsslang L= 1,5 m !

Art. Nr Bendamning Media
99625 Installationssats for tryckluftsdriven fatpump Olja/Glykol
99725 Installationssats for tryckluftsdriven fatpump (exkl FRL) Olja/Glykol
99675 Installationsats komponenter fér pumpanslutning till fat Vatten/Glykol/Spolarvatska/
Avfettning
99775 Installationssats komponenter for tryckluftsdriven Vatten/Glykol/Spolarvatska/
vatskepump i fat (exkl FRL) Avfettning
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Installationssats for fat med pump pa vagg

Komponenter fér vaggmonterad tryckluftdriven pump for 208 liters fat, eller 1.000 liters
IBC. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat.

Information

Luftslang L=1,5m

Utloppsslang L= 1,5 m

Sugslang L= 2,0 m och sugrér L= 1,0 m

Art. Nr Benamning Media
99626 Installationssats for vdaggmonterad tryckluftsdriven pump. Olja/Glykol
For fat eller IBC
99726 Installationssats for vdaggmonterad tryckluftsdriven pump. Olja/Glykol
For fat eller IBC (exkl FRL)
99676 Installationssats for vdaggmonterad tryckluftsdriven rostfri Vatten/Glykol/
pump i fat Spolarvatska/Avfettning
99776 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven rostfri Vatten/Glykol/
pump i fat (exkl FRL) Spolarvatska/Avfettning

Installationssats for tank med pump pa vagg

Komponenter fér vaggmonterad tryckluftdriven pump for tank. Obs! Pump ingar inte,
bestalls separat.

Information

Luftslang 8 mm L=1,5m

2 stycken distributionsslangar L= 1,5 m

Art. Nr  Bendmning Media
99630 Installationssats for vdaggmonterad rostfri tryckluftsdriven pump Vatten/Glykol/
Spolarvatska/
Avfettning
99730 Installationssats for vdggmonterad rostfri tryckluftsdriven pump. Fér  Vatten/Glykol/
anslutning till blandningsutrustning tanken pa 24189 (exkl FRL) Spolarvatska/
Avfettning

Membranpumpar 1:1

Overféringspump for tank eller fat. Tryckluftsdriven membranpump fér éverféring av olika
vétskor.

Tekniska data
Tryckforstarkning 1:1
Max lufttryck 0,8 (8) MPa (bar)

22282

Art. Nr Media Kapacitet Luftanslutning Certifiering Anslutning

22282 Olja/Glykol 54 l/min fritt ~ 1/4" Inv NPSM ATEX 1/2" Inv (G)
flode

22283 Olja/Glykol 130 I/min fritt ~ 3/8" Inv NPT ATEX 1" Inv (G)

fléde

22286 Spolarvatska/ 31 I/min fritt ~ 1/4" Inv NPSM 3/8" Inv (G)
AdBlue® flode

22287 Spolarvatska/ 54 I/min fritt ~ 1/4" Inv NPSM 1/2" Inv (G)
AdBlue® flode

22288 Spolarvatska/ 54 I/min fritt ~ 1/4" Inv NPSM ATEX 1/2" Inv (G)
AdBlue® flode

Materialbeskrivning membranpumpar (vatdelar)

Art. Nr Material Material sdten

pumphus

Material membran Material kulor

22282  Aluminium TPE / Hytrel® TPE / Hytrel® Aluminium

22283  Aluminium TPE / Hytrel® TPE / Hytrel® TPE / Hytrel®

22286 Polypropylen Santoprene® PTFE / Teflon® Polypropylen

22287  Polypropylen Santoprene® Santoprene® Polypropylen

22288  Rostfritt stal Santoprene® Santoprene® Rostfritt stal (AISI 316)

Diaphragm
1 Membran

0
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i iy Seals
Téatningar

Balls
Kulor
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Pump body
Pumphus
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Installationssats for fat med vaggmonterad membranpump

Komponenter for vdggmonterad tryckluftdriven pump for 208 liters fat, eller 1.000 liters \ F
IBC. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat

Information | -
Luftslang L=1,5m

Utloppsslang L= 1,5 m i I N
Sugslang L= 2,0 m och sugrér L= 1,0 m

Art. Nr Benamning Media
99666 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven Olja/Glykol
membranpump 1/2" for fat
99766 Installationssats for vaggmonterad tryckluftsdriven Olja/Glykol
membranpump 1/2" for fat (exkl. FRL)
99668 Installationssats for vaggmonterad membranpump 1/2" for Vatten/Glykol/
208 | fat eller IBC container Spolarvatska/Avfettning
99669 Installationssats fo6r vdggmonterad membranpump 1" for 208  Vatten/Glykol/
| fat eller IBC container, inkl. FRL Spolarvatska/Avfettning

Vagn for hantering av kylvatska till elfordon

Tekniska data
Dimension 1250X610X260 mm i
Volym ~200 | "
—

Art. Nr Beskrivning

39015 For hantering av kylarvatska till batterisystemet pa el-fordon. Bestar av vagn (28667),
pump (22825), plastfat (7350007), filter (24583) samt tillbehor

Blandningspump

Tryckluftdriven blandningspump for t. ex glykol med fast blandningsférhallande |
50/50. Monteras pa vagg. Blandningspumpen levereras med sugslang fér anslutning 13
till koncentratbehallaren. Komplett enhet for anslutning till tryckluftiedning och

distributionsrorledning. Vi rekommenderar att man investerar i kontrollutrustning (se

kapitlet 6vervakningssystem) for koncentratbehallaren som forhindrar att endast vatten

distribueras nar koncentratet ar slut.

Art. Nr Kapacitet Max lufttryck
24891 ~15 I/min fritt flode 0,7 (7) MPa (bar) ,['

Blandningsenhet med ejektor 20-50%

Vattendriven blandningsenhet med ejektor for t.ex spolarvatska, med munstycken -
for blandningsférhallande 20-50%. Monteras pa vagg. Blandningsenheten levereras
med sugror for anslutning till koncentratbehallaren. Komplett enhet for anslutning till

vattenledning. |

Art. Nr Kapacitet
24189 15 l/min fritt flode
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Komplett enhet for blandning och distribution

For att fa en komplett enhet for anslutning till tryckluftledning och distributionsrérledning
behdvs: Blandningsenhet 24189, installationssats 99630 samt pump 22770, for
spolarvatska 22771. Vi rekommenderar att man investerar i kontrollutrustning (23842) for
koncentratbehallaren for att forhindra att endast vatten distribueras nar koncentratet ar
slut.

Ejektorblandare for t.ex spolarvatska, avfettningsmedel etc.

Ejektorenheten ar avsedd for tillredning av vattenblandbara vatskor sasom spolarvatska,

avfettningsmedel mm. Enheten gangas direkt i koncentrat fatets stora sprunddppning eller

via adapters om koncentratet finns i plastfat (skulle man vilja anvanda vaggfaste kan art.

nr 28524 rekommenderas). Levereras med 13 st munstycken for olika inblandning 1:1 - -
1:110. OBS! Utloppsslangen far inte forses med nagon form av avstiangningsventil, 4

da vattnet gar bakvagen i koncentratet med risk for 6versvamning. Kontrollera att

en aterstromningsventil finns monterad pa farskvattenledningen, for att forhindra
att kemikalier kommer ut i vattennatet.

Art. Nr
24188

Serie ORM

Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. F6r montering i valfritt 1age
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m éver golv. For mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd

65135 Spolarvatska / 12,5 (1/2") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 15 m
Avfettning

Serie ORS

Oppen slangupprullare med 1&g vikt tillverkad av aluminium med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. Fér montering i valfritt lage
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m 6ver golv. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd

45222 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 10m

45225 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m

45235 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15 m

65232 Spolarvatska / 12,5 (1/2") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 10m
Avfettning

65235 Spolarvatska / 12,5 (1/2") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 15m
Avfettning

Serie OR

Oppen slangupprullare tillverkad av lackerad stélplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28922. F6r montering i valfritt Iage pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m éver golv. Fér mer information,
se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slangléngd
45336 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1,8 (18) MPa (bar) 20m
24957 Hetvatten 10 (3/8") mm (tum) 18 (180) MPa (bar) 20 m

NHETTER

p—
GSIS

NI RNIINIC

)
o))

87



- o
RULLARE

UE

@

SIIFAN

(
S

88

—

) N
—
—
]

L GERIEN

®

MOVING & MEASURING FLUIDS

Serie ORL

Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. Fér montering i valfritt 1age
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshoéjd, minst 2,5m 6ver golv. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

www.orionlube.com

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
65455  Spolarvatska / AdBlue® 19 (3/4") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebestandig armerad slang. Kan
utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. For montering i valfritt lage pa vagg eller
i tak. Rekommenderad monteringshéjd minst 2,5m 6ver golv. For mer information, se

kapitel 8 Slangupprullare.
Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangléngd
46225 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15 m
46235 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
66232 Spolarvatska / 12,5 (1/2") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 10m
Avfettning
66235 Spolarvatska / 12,5 (1/2") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 15 m
Avfettning
Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. For montering i valfritt 1age pa vagg

eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m 6ver golv. Fér mer information, se

kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd

46425 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15 m

46435 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m

66432 Spolarvatska / 12,5 (1/2") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 10m
Avfettning

66435 Spolarvatska / 12,5 (1/2") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 15m
Avfettning

Serie CRS

Liten kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig slang.
Utrustad med svangbart faste for montering i valfritt lage pa vagg eller i tak. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Bendmning Inlopp Max arb.tryck
46715 Slangupprullare CRS svart extra flexibel 3/8" Inv-Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar)
kompositslang och metallsvivel 15 m 8
(5/16") mm (tum) Luft / Vatten
46315 Slangupprullare CRS med svart 8 (5/16") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar)
polyuretanslang och plastsvivel Luft / Vatten
8 (5/16") mm (tum) 15 m
46724 Slangupprullare CRS svart extra flexibel 3/8" Inv-Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar)
kompositslang med metallsvivel 12 m 10
(3/8") mm (tum) Luft / Vatten
46324 Slangupprullare CRS med svart 8 (5/16") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar)

polyuretanslang och plastsvivel Luft / Vatten
10 (3/8") mm (tum) 12 m

Vattenventil med gummipip

Art. Nr Anslutning
24105 1/4" Inv (G)
2410564 3/8" Inv (G)
2410561 1/2" Inv (G)

46315
46324

46715
46724
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Vattenventil med metallpip

Art. Nr Anslutning

24106 1/4" Inv (G)
2410664  3/8" Inv (G)
2410661  1/2" Inv (G)

Kontrollventil for vatskor

Lasbar i stangt lage samt i fyliningslage. Hanterar AdBlue®, spolarvatska, glykol,
bromsvatska, avfettning.

Tekniska data
Kapacitet 30 I/min fritt flode
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr Bendmning

20215 Handventil mjukstédngande for vatskor, lasbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)
20255 Handventil mjukstéangande for vatskor, lasbar med 60° utloppsror rostfritt. 1/2" Inv (G)

20277 Handventil, mjukstangande for vatskor, lasbar med rostfri svivel och utloppsslang 90°
med rostfria kopplingar och manuellt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)

20210 Digital handmatare mjukstangande for véatskor, lasbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)

Spolhandtag, extra kraftigt
Spolhandtag tillverkad i méssing, tackt med gummiskydd. Spolbilden kan justeras med
avtryckaren.

Tekniska data

Kapacitet 74 |/min fritt flode

Max arb.tryck 2,4 (24) MPa (bar)

Max temp. 95 °C
Art. Nr Bendamning Anslutning
28182 Spolhandtag extra kraftigt 1/2" Inv (G) 1/2" Inv (G)
2818264 Spolhandtag extra kraftigt 3/8" Inv (G) 3/8" Inv (G)

Spolhandtag, rakt
Spolhandtag med vridfunktion for stralreglering och avstédngning. OBS! Art nr. 28268 kan
inte vara trycksatt med sténgd ventil.

Art. Nr  Max arb.tryck Tatningar  Material Anslutning
28268 1,0 (10) MPa (bar) Metall Massing 12,5 (1/2") mm (tum)
28368 1,6 (16) MPa (bar) EPDM Massing 12,5 (1/2") mm (tum)
28369 1,6 (16) MPa (bar) O-ring Rostfritt stal 1/2" Inv (G)
Spolhandtag
Tekniska data
Max tryck 3 (30) MPa (bar)
Anslutning 1/2" Inv (G)
Art. Nr
28367

20210

28268

28368

28369
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Hogtryckslans

Lans for hogtryckstvatt. Forsedd med ergonomskt och isolerat handtag samt
munstycksskydd.

Tekniska data
Anslutning 3/8" Inv (G)

Art. Nr Langd

28453 L=800 mm
28454 L=1200 mm

Information om vatskor

Vatskor ar i praktiken industriella substanser vilkas sammansattning och paverkan pa
material endast ar kanda av tillverkarna. Det ar darfor viktigt att testa vatskan om mojligt
tillsammans med tillverkaren. Produktinformationen ger normalt inte tillracklig information
for utvardering.

Viktigt att tdnka pa vid kdp av en sprayutrustning:

Max arbetstemperatur:
Plastutrustning 30 °C
Metallutrustning 40 °C

Vatskans viskositet:
< 1,5 ggr vattnets viskositet. Om stdrre droppar och mindre sprayvinkel kan accepteras,
kan vatskor med hogre viscositet anvandas.

Brandfarliga vatskor:
Vatskor med en flampunkt under 55 °C skall inte anvandas i sprayutrustningar.

Ventil i massing med sprayror
Avsedd for avfettningsmedel. Bestar av ventil med sprayrér med tva munstycken, varav
det ena ar stallbart. Tillverkad i massing.

Art. Nr Max arb.tryck Langd Anslutning
24029 3,5 (35) MPa (bar) 720 mm  3/8" Utv (G)
24108 3,5 (35) MPa (bar) 720 mm  3/8"Inv (G)

Kontrollventil med sprayror

Avsedd for avfettningsmedel. Bestar av ventil 24680 med sprayror i massing eller rostfritt
stal samt tva munstycken for vattenbaserat resp. petroleumbaserat rengéringsmedel.

Art. Nr Utlopp Léangd Anslutning
24098 Massing 500 mm 1/2" Inv (G)
24099 Massing 915 mm 1/2" Inv (G)
24225 Rostfritt stal 1000 mm 1/2" Inv (G)

Svivel, hogtryck

For vatten och avfettningsmedel.

Art. Nr Max arb.tryck Anslutning

24518 25 (250) MPa (bar) 3/8" Inv-Utv (G)

Stallbara munstycken

Art. Nr Benamning

550012 Stallbart spraymunstycke till 24029, 24098, 24099
2140102 Stallbart spraymunstycke till 24108

28453 -—W

28454

24029

24108

550012 2140102

" e
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Mobil sprayutrustning

Luftdriven sprayutrustning bestaende av en stalbehallare med tryckluftsanslutning med
manometer, pafyllningshal @ 30 mm, nivardr och tva hjul @ 100 mm.. Fyll behallaren
med tryckluft 0,3-0,7 MPa (3-7 bar), och bdrja spraya utan att vara ansluten till
tryckluftsledning. Max. effektiv behallarkapacitet ar 18 I. Komplett med 1,5 m spiralslang
och sprayhandtag. OBS! Endast for petroleumbaserade avfettningsmedel.

Art. Nr Dimension Volym  Vikt Brutto
22422 350 x 380 x 780 mm 241 13,9 kg

Hogtryckssprayutrustning

For formolja, fordonsrengoring, rostskydd etc. Hallbar tank av rostfritt stal, viton
packningar, specialslang som aven vid laga temperaturer bibehaller sin flexibilitet, 50 cm
sprayror av massing med munstycke med flat spraybild och finfilter. Trycket genereras
med en handpump, 10 liters behallaren kan &ven fyllas med tryckluft frdn kompressor. Ar
inte lamplig for vatskor som ar korrosiva mot massing eller rostfritt stal.

Art. Nr Benamning

3595F Sprayutrustning INOX PLUS 6 liter FKM / Viton®

3615F Sprayutrustning INOX PLUS 10 liter FKM / Viton®

3615S Sprayutrustning INOX SUPER EXTREME 10 liter FKM / Viton®
3615SE  Sprayutrustning INOX SUPER EXTREME 10 liter EPDM
3598P Sprayutrustning INOX EXTRA 6 liter FKM / Viton®

3618P Sprayutrustning INOX EXTRA 10 liter FKM / Viton®

3965 Karra for 3595F eller 3615F

6321L Handtag med spiralslang 2,5 m
3658 Sprayrér och munstycke

2303 Munstycke, rundstralande

1421F Munstycke, flatstrale

6222NA  Pafyliningsnippel 3595

1423 Munstycke, flatstrale Massing
1424 Munstycke, flatstrale POM / Acetal

Tryckspruta
Tryckspruta i polyeten med 40 cm sprayrér med flat spraybild. Trycket genereras med 3275PP
handpump. Anvands med fordel for kempalaggning inom alla omraden, fran starka syror
(spruta med FPM-packningar) till hdgalkaliska produkter (spruta med EPDM-packningar).

Art. Nr Max tryck Pump Volym  Tatningar Vikt Brutto
3275PP 0,3 (3) MPa (bar) Handdriven 51 FKM / Viton® 2,9 kg
3275PE 0,3 (3) MPa (bar) Handdriven 51 EPDM 2,9 kg
3270PP 0,3 (3) MPa (bar) Handdriven 101 FKM / Viton® 3,2 kg

3270PE 0,3 (3) MPa (bar) Handdriven 101 EPDM 3,2 kg
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Handhallna trycksprutor

For rengoring, rostskydd, smérjning, impregnering etc. Sakerhetsventil skyddar mot 3131P 3132PG
Overtryck. Behallarna har en nivaskala, vitonpackningar och justerbart munstycke.

Art. Nr Benamning
3132PR Tryckspruta Universal 360° 1 liter FKM / Viton® ‘
3132CP Tryckspruta Cleaner 360° 1,5 liter FKM / Viton® #
3132CE Tryckspruta Cleaner 360° 1,5 liter EPDM
3131P Tryckspruta Flexi Plus 1,5 liter FKM / Viton® 3132PR
3132PG Tryckspruta Universal 1,5 liter FKM / Viton®
3132PP Tryckspruta Cleaner 1,5 liter FKM / Viton® Polypropylen
3132BC Tryckspruta Cleaner 1,5 liter EPDM Polypropylen
3132NG Tryckspruta Cleaner 1,5 liter FKM / Viton® PA/ Nylon ‘
3132SE Tryckspruta Cleaner Extreme 360° 1,5 liter Extreme PA/ Nylon
3132FO Tryckspruta Foamer 1,5 liter FKM / Viton® 3132pP 3132BC
3132FE Tryckspruta Foamer 1,5 liter EPDM
|- I~
O Batteridrivna trycksprutor
f/ 3122BC 3122FE
= 3122PP 3122FO
D) Tekniska data
=) Max temp. 40°C
Fb IP 54
) Anslutning USB-C
>
ﬁij[ Art. Nr Max tryck Volym Tatningar pH et “t’,E
= (4.
1o 3122BC 0,2 (2) MPa (bar) 1,51 EPDM 7-10 o
CR)
3122PP 0,2 (2) MPa (bar) 1,51 FKM / Viton® 4-7
3122FE 0,15 (1,5) MPa (bar) 21 EPDM 7-10
3122FO 0,15 (1,5) MPa (bar) 21 FKM / Viton® 4-7
Handdrivna sprayare
3113PR 3113PE 3113PP
L |
Art. Nr Benamning } :
: : ] L1 -
3113PR Sprayflaska Cleaner 360° 1 liter FKM / Viton®
3113PE Sprayflaska Cleaner 1 liter EPDM
3113PP Sprayflaska Cleaner 1 liter FKM / Viton® T R
— - e
Vevpump

For vattenbaserade vatskor och andra kemikalier. Tillverkad av PVC med utloppsrér @ 27
mm och fatférskruving G2”.

Art. Nr

Kapacitet Sugrérslangd Pumprér ki

21200

92

0,3 l/varv 280-1030 mm @ 44 mm



Handdrivna fatpumpar

Brett sortiment av handdrivna kolvpumpar i flera modeller i olika material foér hdgsta
kompatibilitet med olika typer av vatskor. Levereras med teleskopiskt sugrér samt
fatférskruvning G2” och G11/2” ganga.

www.orionlube.com

Art. Nr  Bendmning Media Kapacitet Farg
21210 Pump handdriven fat polypropylen  Glykol/Avfettning 0,3-0,451/slag  Svart/bla
med kolvstang i stal. 0,3-0,45 1/
slag
21211 Pump handdriven fat polypropylen  Glykol/Avfettning 0,3-0,45 I/slag Svart/
med kolvstang i stal 0,3-0,45 I/slag gron
21215 Pump handdriven kem fat Ryton Vatten/Glykol/ 0,3-0,45l/slag  Svart
med rostfri kolvstang. 0,3 - 0,45 I/ Spolarvatska/
slag Avfettning
21131 Pump handdriven kem fat AdBlue®/ Vatten/ 0,5 I/slag Svart/bla
Polypropylen EPDM 0,5 I/slag Glykol/Avfettning
21132 Pump handdriven kem fat Vatten/Glykol/ 0,5 I/slag Svart/rod
polypropylen Viton 0,5 I/slag Spolarvatska/
Avfettning
21122 Pump handdriven 208 | fat med Vatten/Glykol/ 0,3 I/slag Svart/bla
vitonpackning Vatten/Glykol/ Spolarvatska/
Spolarvatska/Avfettning Avfettning

Handdriven membranpump

Handdriven membranpump for dverforing av olika vatskor. Pumpen kan anvandas pa
fat (med ett speciellt adapter kit, ingar i 21221) eller monteras pa vagg. Kompatibel med
manga olika vatskor, kan aven pumpa vatskor med sma féroreningar.

Art. Nr Benamning Kapacitet

21220  Pump handdriven membranpump for éverfoéring av olika vatskor 25 I/min -~ 25 I/min fritt
fritt flode flode

21221 Pump handdriven membranpump for éverforing av olika vatskor (inkl 25 1/min fritt
tillbehdr) 25 I/min fritt flode flode

Handdriven lyftpump

Art. Nr Sugrorslangd Material

21027 1000 mm Nylon 6

21047 500 mm Nylon 6

21028 1000 mm Polypropylen

21048 500 mm Polypropylen

21300 700 mm Rostfritt stal

Havertpumpar

Art. Nr Kapacitet For forpackning Sugrorslangd
21230 ~6,5 I/min fritt flode 390 mm
21232 ~18,5 I/min fritt fléde 850 mm
Fatkran

Art. Nr Génga Téatningar Material

24506 2" Utv (G) NBR / Buna-N Aluminium

24548 2" Utv (G) EPDM Polyetylen

24580 3/4" Utv (G) PTFE / Teflon® Rostfritt stal

21210

21131

21028
21048

1

21230 .

24506

21027
21047

1

21232

21300
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Graderade matt
Graderade matt tillverkade i hogkvalitetsplast.

Art. Nr Benamning

21609 Mattsats 6 stycken kannor
21710 Matt 1L

21711 Matt 2L

21712 Matt 3L

21713 Matt 5L

Matt

Litermatt i kannform med handtag, tillverkat av kraftig polyeten. Bestandig mot olja,
kemikalier och bensin.

Art. Nr Volym

21625 101
21626 201
21657 301
21627 501
Platmatt

Kroningsbara litermatt med handtag, tillverkat av bleckplat. Bestandig mot olja, kemikalier
och bensin.

Art. Nr Volym
21637 1,01
21638 2,01
21667 501
21668 10,0 |
21669 20,01
Kannor

Kanna med handtag, tillverkad av kraftig polyetylen. Pafyliningshal med lock samt
skyddshuv.

Art. Nr Volym
21644 61
21666 111

Rengoring/spilloljebalja

Praktisk balja for tvatt av smadelar eller spilloljeuppsamling. Tillverkad av kraftig polyeten.

Art. Nr  Benamning Volym
21635 Skal rengorings/spilloljebalja av polyetylen 8 | 81
21619 Skal rengorings/spilloljebalja av polyetylen 14 | 141
21509 Spilloljedunk tillverkad av slagkraftig polyetylen. 8 | 81
Trattar

Tratt med handtag, tillverkad av kraftig olje- och kemikaliebestandig plast, med
stankskydd och sil.

Art. Nr Volym
21630 1,31
21631 1,31
21633 0,05-0,27 |

21637 21668 -

21644
21635
21509
21619
21631
21630

21633
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Tratt med stankskydd

Art. Nr Dimension "
21632 @ 190 mm

21605 @ 230 mm

Garagetratt

Art. Nr Bendmning Dimension

21606 Garagetratt, 300mm med sil 300 mm

21607 Garagetratt 300 mm diesel/vatten separator 300 mm

Plattrattar

Av bleckplat med handtag samt ganga for flexibelt forlangningsrér. Bestandig mot olja,

kemikalier och bensin.

Art. Nr Dimension
21628 @160 mm
21629 @200 mm
21634 L=300 mm
Verkstadssats =
Sats bestaende av de mest vanliga matten och trattarna samt en kanna 11 L och en b . %
rengérings/spilloljebalja. o b
Art. Nr W
ST
21610 =
=
=
L ar
I

Luftanslutningstillbehor

Art. Nr Bendmning Utférande

42103 FR-sats med ventil 1/4" Inv (G) 42009, 42107,
42110

42105 FRL-sats med ventil 1/4" Inv (G) 42107, 42009,
42108, 42110

2026154 Faste for 42103 pa luftmotor Serie 127, 22850-

52
2226156 Slang Luft 0,15Mx@8mm, instickskoppling

1/4"inv 90°- instickskoppling 1/4"inv 90°

Tryckluftanslutningsslangar

For anslutning fran rorledning till pump. PUR slang max. arbetstryck 1,5 MPa (15 bar), 48101
anslutningsnipplar med utvandig ganga.

[
Anslutning - T
1/4" Inv (G) ’ L
1/4" Inv (G) 42103 42105

202613 2226156

Art. Nr Dimension Génga Léangd
48101 8 (5/16") mm (tum) 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G) 1,5m
48102 8 (5/16") mm (tum) 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G) 3m
48105 12 (1/2") mm (tum) 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G) 1,5m
48106 12 (1/2") mm (tum) 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G) 3m
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Fatforskruvningar

Med spannhylsa. G2” (utv) ganga for fat eller fatlock.

Art. Nr Pump Pumpror
28595 22700, 22705, 22720, 22725, 22750, 22752, 22772 @50 mm
28592 22800, 22802, 22805, 22820, 22825, 22850, 22852, 22431, 22432 @52 mm
2125753 22770, 22775 @ 54 mm

Fatlocksskydd (208-liters fat)

Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34108 501 @ 560 mm 25 styck
34109 ~21 @ 560 mm 1 styck

Golv och vaggfasten for pumpar

Art. Nr Benamning

28524 Vaggfaste for pumpmontage, ganga G2” (inv)

28506 Golvfaste for pumpmontage, ganga G2” (inv)

28553 Vaggfaste for 1/2" membranpump

28552 Vaggfaste for membranpump 22282-88, 22310, 22320, 22325, 22328
Vattenfilter
For att forhindra féroreningar att komma in i anlaggningen.

Art. Nr Max tryck Anslutning

28303 1,4 (14) MPa (bar) 3/4" Inv (G)

Silar

For montering i rorledning for att forhindra skador pa matverk p.g.a. féroreningar. Tvattbar
silinsats av rostfritt stal. Max arbetstryck 5 MPa (50 bar).

Art. Nr Génga Material Filtergrad
28022 1/2" Inv (G) Rostfritt stal 400 pm
28059 3/4" Inv (G) Rostfritt stal 400 pm
24583 3/4" 1/2" Inv-Inv (G) Aluminium 25 ym
Utloppsslangar

Av nitrilgummi, 1/2” med flatad stalarmering. Max.tryck 14 MPa (140 bar), presskopplingar
med G1/2” svivelmuttrar, inkl anslutningsnipplar G1/2” (utv) samt en med G3/4” (utv).

Tekniska data
Gianga 1/2" 3/4" Inv-Utv (G)

Art. Nr Langd

28009 2m
28010 3m
28011 4m
28012 5m
28013 6m
28015 8m

<

28303

24583

28524 28506 ] 28553

28022
28059

2390196
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Anslutningslangar

Med flatad stalarmering, presskopplingar med svivelmuttrar och anslutningsnipplar.
Art. Nr  Media Génga Langd
28078  Olja/Glykol 1" Inv-Utv (G) 1,0m
28080 Olja/Glykol 1" 90° Inv-Utv (G) 1,0m
28079  Olja/Glykol 3/4" 1" Inv-Utv (G) 1,5m
28639  Vatten/Glykol/Spolarvatska/Avfettning 1/2" 3/4" Utv-Utv (G) 1,5m
28649  Vatten/Glykol/Spolarvatska/Avfettning 1/2" 3/4"/1" Utv-Utv (G) 1,5m
24228  Vatten/Glykol/Spolarvatska/Avfettning 1/2" 1/2" Inv-Inv (G) 2m
Sugslangsats

Sugrér med bottenventil och fatférskruvning G2”. Sugslang 3/4" med presskopplingar med
G3/4” svivelmutter inkl. nippel. Sugrérsdiameter fér 28310 och 28311 @ 42mm.

Art. Nr  Benamning Media Dimension Slanglingd Sugroérslangd
28310  Sugrér 1,08 m med Olja/Glykol 19 (3/4") 2m 1,08 m
bottenventil och mm (tum)
fatférskruvning. Olja/
Glykol
28311 Sugroér 1,7 m med Olja/Glykol 19 (3/4") 2m 1,7m
bottenventil och mm (tum)
fatférskruvning
28309  Sugslangsats sugror Vatten/Glykol/ 19 (3/4") 2m 1,08 m
1,08 m for korrosiva Spolarvatska/ mm (tum)
vatskor Avfettning
28409  Sugrér 1" PVC @40 Vatten/Glykol/ 25(1")ymm 2m 1,2m
L1200mm med 2 m 1" Spolarvatska/ (tum)
sugslang Avfettning
28321 Slang olja 5Mx1" med Olja/Glykol 25(1"ymm 5m
fatférskruvning och (tum)

bottenventil

Avstangningsventiler

Kulventiler av massing med PTFE-tatningar, spak eller vredmandvrering. For olja- och
tryckluftsledningar.

Art. Nr Utférande Max arb.tryck Anslutning
30101117 Spak 6,4 (64) MPa (bar) 3/8" Inv (G)
30101093 Spak 5,0 (50) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
30101111 Spak 5,0 (50) MPa (bar) 3/4" Inv (G)
30101081 Spak 5,0 (50) MPa (bar) 1" Inv (G)
30101084 Spak 2,5 (25) MPa (bar) 11/2" Inv (G)
30101087 Spak 2,5 (25) MPa (bar) 11/4" Inv (G)
30101102 Spak 2,5 (25) MPa (bar) 2" Inv (G)
30101129 Vred 2,5 (25) MPa (bar) 1/4" Inv (G)
30101123 Vred 6,4 (64) MPa (bar) 1/2" Inv (G)

Tryckbegransningsventil

Skyddar utrustning mot tryckhdjning i system. Tryckhdjning kan uppsta vid
temperaturhéjning (1°C hojning kan ge ca 1,0 MPa, 10 bars tryckhdjning) samt vid

overkorning av slang. Vara 3:1 och 5:1 oljepumpar levereras alltid med en monterad
tryckbegransningsventil.

Art. Nr  Bendmning

28623 Tryckbegransningsventil, stal, ppningstryck 6 MPa (60 bar), med mdjlighet att montera
1/4” slang eller G1/8” koppling 22810, 22815, 22819

28625 Tryckbegrénsningsventil, massing, 6ppningstryck 6 MPa (60 bar), med mgjlighet att
montera 1/4” slang eller G1/8” koppling

28642 Sakerhetssats for tryckbegransning, massing 1/2" Inv-Utv (G)

28673 Séakerhetssats for tryckbegransning, stal 1/2" Inv-Inv (G)
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Droppholster
For placering av ventiler och matverk. Skyddar mot skada och samlar upp eventuellt
dropp.

Art. Nr Bendmning

29090 Dropphdlster standard

29086 Dropphdlster med I6stagbar vatskeuppsamlingslada
29096 Dropphdlster med léstagbar vatskeuppsamlingslada
Krokar

Art. Nr Benamning

6027 Upphéangningskrok

28185 Krok for att halla utloppsslangen mot vaggen
Slanghylla

Avsedd fér max. 30 m 1/2”-slang. Tva fasthal @ 6 mm. Dim. ca. 200 x 300 x 120 mm (B x
H x D).

Art. Nr

28251

29086

29090

6027

28251

28185

29096
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Diesel

Elektriska pumpar for diesel ...................
Tryckluftsdrivna pumpar for diesel...
Slangupprullare ...........cc.cccuueee...

Trattar och bransledunkar ....
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Vaggmonterat pumpkit 230 V / 70 I/min

Pump monterad pa faste for vagg eller tank. Enheten bestar av en 230 V diesel pump
med till/fran kontakt och 1,8 m kabel, vaggfaste, 4 m distributionsslang, automatiskt
munstycke och matverk. Inloppsganga: G1” (inv).

Art. Nr

53700

Vaggmonterat pumpkit 230 V / 50 I/min

Pump monterad pa faste for vagg eller tank. Enheten bestar av en 230 V diesel pump
med till/fran kontakt och 1,8 m kabel, vaggfaste, 4 m distributionsslang, automatiskt
munstycke och matverk. Inloppsganga: G1” (inv).

Art. Nr

53701

Overféringspump kit 230V / 50 / 70 I/min

Tekniska data

Spanning 230 VAC
Slanglangd 4m
Kabellangd 2m

Art. Nr Kapacitet

53710 50 I/min fritt flode

53713 70 I/min fritt flode

Overféringspump kit 24V / 12V / 40 / 60 I/min

Tekniska data

Slanglangd 4m

Kabellangd 2m

Art. Nr Kapacitet Spanning
53711 40 l/min fritt flode 24V DC
53712 40 l/min fritt flode 12V DC
53714 60 I/min fritt flode 12V DC
Overforingspump

Sjalvsugande pumpar med sjalvjusterbara lameller. Pumpkropp gjord av
rostskyddsbehandlat gjutjarn. Rotor av sintrat stal och lameller av acetal. Pumpen ar
foérsedd med by-pass ventil och ett inbyggt filter med enkel atkomst for rengoring.

Tekniska data

Anslutning 1" Inv-Inv (G)
Art. Nr Kapacitet Spanning
53740 50 I/min fritt flode 230 VAC
53741 70 I/min fritt flode 230 VAC
53736 65 I/min fritt flode 24V DC
53730 40 l/min fritt flode 12V DC
53731 60 I/min fritt flode 12V DC
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Transporttank for diesel

Komplett utrustad med 12V pump, slang och automatiskt munstycke. Enkelmantlad tank
med lock och integrerade gaffelfickor. Integrerad hallare for munstycket. Matverk kan
bestallas som tillbehor.

Art. Nr Kapacitet Volym  Vikt Brutto
53762 40 I/min fritt flode 2201 31kg
53764 40 I/min fritt flode 4401 70 kg

Mobil dieseldistributor

Mobil distributér komplett utrustad med pump, slang och munstycke. Enkelmantlad tank
med integrerat handtag. Integrerad hallare for munstycket. Kan transporteras liggande.
Matverk kan bestallas som tillbehor. Matt (L x B x H): 500 x 470 x 1100 mm. Tomvikt ca 15

kg.

Art. Nr Kapacitet Pump Vikt Brutto
63215 1101 12V DC 18 kg -l
11
(72)
w
(a]
14
L®)
L
EE
o
=
>
o
Dieselhandtag <
X
2
. 14
Tekniska data =
Anslutning 1" Inv (G) E
-l
Art. Nr  Bendmning Kapacitet w
23605 Munstycke automatiskt diesel 60 I/min fritt flode
23608 Munstycke automatiskt diesel 80 I/min fritt flode

23606 Munstycke manuellt diesel, inklusive svivel och lasbar avtryckare 100 I/min fritt flode

Tillbehor for dieselpumpar

23607 23609,
Art. Nr Bendmning Anslutning
23607 Inloppssvivel fér G1”inv munstycken. 1" Inv-Utv (G)
23604 Svivel diesel 3/4"utv-1"inv till 23605 (1G) 3/4" Inv-Utv
23603 Z-Svivel diesel 1"utv-1"inv, roterande 90 grader
28321 Slang olja 5Mx1" med fatférskruvning och bottenventil 1" Inv-Utv (G)
23609 Sugslangsats med teleskopiskt sugrér 1000/1800 mm 1" Utv (G)

38660100 Slangfaste massing 3/4" (20) - 1" GMM-Utv (G)
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Matare

Art. Nr  Benamning Kapacitet Max arb.tryck Anslutning
23610 Méatverk diesel 100 I/min 10-100 I/min fritt fldde 1,0 (10) MPa (bar) 1" Inv-Inv (G)

24759 Matverk digitalt turbin 1" 5-120 I/min fritt flode 1,0 (10) MPa (bar) 1" Inv (G)
Inv (G)

Membranpump 1:1

Overféringspump for tank eller fat. Tryckluftsdriven membranpump for éverforing av olika
vatskor.

Tekniska data

Max lufttryck Max 0,8 (8) MPa (bar)
Art. Nr Kapacitet Luftanslutning Anslutning
22332 200 I/min fritt flode 3/8" Inv (G) 1" Inv-Inv (G)
22282 54 1/min fritt flode 1/4" Inv NPSM 1/2" Inv (G) 22282 : 22283
22283 130 I/min fritt flode 3/8" Inv NPT 1" Inv (G)

Installationssats for membranpump

Komponenter fér vaggmonterad tryckluftdriven pump for 208 liters fat, eller 1.000 liters " ﬁf
IBC. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat. @—

Information 3 o -
Luftslang L=1,5m i I
Utloppsslang L= 1,5 m -

Sugslang L= 2,0 m och sugrér L= 1,0 m

ELEKTRISKA PUMPAR FOR DIESEL

i
.

Art. Nr Benamning

99666 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1/2" for fat

99766 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1/2" for fat (exkl.
FRL)

99667 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" for fat

99767 Installationssats for vdggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" for fat (exkl. FRL)

Bransletommare for bensin & E85

Tomning direkt fran/till fordonets bransletank. Enheten har 120 liters behallare,
tryckluftdriven (7-10 bar) membranpump samt smutsfilter. Bransletdmmaren uppfyller alla
krav for explosiva miljder. Levereras med slangar och adapter. Kapacitet ca 7 liter/min.

Art. Nr
29555
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Serie ORL

Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. F6r montering i valfritt Iage
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m éver golv. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
25436  Olja/ Luft/ Diesel 12,5 (1/2") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 20 m
25455  Olja/ Luft/ Diesel 19 (3/4") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar) 15 m
Serie LOR

Oppen slangupprullare tillverkad av lackerad stélplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28904. For montering i valfritt I1age pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m éver golv. For mer information, se
kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
25556  Olja / Luft / Diesel 19 (3/4") mm (tum) 6,0 (60) MPa (bar) 20 m

25565  Olja/ Luft/ Diesel 25 (1") mm (tum) 6,0 (60) MPa (bar) 15 m
Serie ORB

Extra robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig
armerad slang. For montering i valfritt I1age pa vagg, golv eller i tak. Rekommenderad
monteringshéjd, minst 2,5m &ver golv. For mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
25657  Olja/ Luft/ Diesel 19 (3/4") mm (tum) 7,5 (75) MPa (bar)  25m

25665  Olja/ Luft / Diesel 25 (1") mm (tum) 7,5(75) MPa (bar) 15 m
Serie ORH

Extra robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestéandig
armerad slang. For montering pa golv. For mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr  Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
25885 Olja / Diesel 37,5 (1 1/2") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. For montering i valfritt I1age pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m éver golv. For mer information, se
kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Slangléngd

36441 Spillolja / diesel 16 (5/8") mm (tum) 6m
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Tratt med stankskydd

Art. Nr Dimension

21632 @190 mm

21605 @230 mm

Garagetratt

Art. Nr Benamning Dimension
21606 Garagetratt, 300mm med sil 300 mm
21607 Garagetratt 300 mm diesel/vatten separator 300 mm

21632
21605 a

21606
21607

Bransledunk i HDPE

Lamplig 16sning for lagring och pafylining av bransle. Tillverkad i en resistent rod
ogenomskinlig HDPE. Lock och utloppspip ingar. Finns i tre storlekar, alla &r UN-
godkanda.
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Art. Nr  Benamning Volym
21675 Bransledunk 5 liter i plast med lock och pip. UN-godkand. 51
21676 Bransledunk 10 liter i plast med lock och pip. UN-godkand. 101
21677 Bransledunk 20 liter i plast med lock och pip. UN-godkand. 201

Bransledunk i plat

Lamplig 16sning for lagring och pafylining av bransle. Tillverkad i en resistent robust lackad 21687 z
plat. Dunken ar forsedd med lock for att undvika spill. Finns i tre storlekar, alla & UN-
godkanda. Utloppsror ingar ej, finns som tillbehor. 21685 21686

Art. Nr Benamning Volym

21685 Bransledunk 5 liter i plat med lock. UN-godkand. 51

21686 Bransledunk 10 liter i plat med lock. UN-godkand. 101

21687 Bransledunk 20 liter i plat med lock. UN-godkand. 201

21690 Utloppspip till bransledunk i metall.
21690
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Eldriven 230 V membranpump

Sjalvsugande elektrisk membranpump for professionell 6verforing av AdBlue® och andra
vattenbaserade ej korrosiva vatskor fran IBC, fat eller andra behallare.

Tekniska data

Kapacitet 31 I/min fritt flode
Max tryck 0,16 (1,6) MPa (bar)
Kabellangd 2m
Sughdjd max 1,8 m
Anslutning 1" Utv (G)

Art. Nr Motor  Spanning

55520 400 W 230 VAC

Eldriven 12/24 V membranpump

Sjalvsugande elektrisk membranpump for professionell 6verféring av AdBlue® och andra
vattenbaserade ej korrosiva vatskor fran IBC, fat eller andra behallare.

Tekniska data

Kapacitet 35 I/min fritt fléde

Max tryck 0,16 (1,6) MPa (bar) -
Kabelldngd 2m

Sughdjd max 1,8 m

Anslutning 1" Utv (G)

Art. Nr Motor  Spénning
55530 260W 12V DC
55531 310W 24VDC

Pumpsats med elektrisk pump 12V /24 V / 230V

Bestar av elektrisk membranpump, 2,5 m sugslang med bottenventil och 4 m utloppsslang
med manuellt munstycke.
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Art. Nr Pump  Spénning

75010 55520 230 VAC
75011 556530 12V DC
75012 55531 24V DC

Pumpsats med elektrisk pump 230V och matverk

Bestar av elektrisk membranpump 230 VAC, pumpfaste for IBC och plastfat, 1,5 m
sugslang med anslutningsadapter for sugroér, 4 m utloppsslang med matverk och manuellt
alternativt automatiskt munstycke.

Art. Nr Benamning

75015 Pumpsats Adblue® komplett med membranpump 55520, 230V med manuellt munstycke
och métverk

75016 Pumpsats Adblue® komplett med membranpump 55520, 230V med automatiskt
munstycke och matverk
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Mobil distributor med elektrisk pump 230 V och matverk
Bestar av fatvagn med elektrisk membranpump 230VAC, 1,5 m sugslang med sudfilter
och 3 m utloppsslang med automatiskt munstycke. Elkabelupprullare for stérre
arbetsomrade saljs separat.

Art. Nr Benamning

75020 Distributér mobil Adblue®, membranpump 230V och méatverk
53621 Elkabelupprullare 10 m 230 V AC
28654 Faste for kabel- eller slangupprullare

Transporttank for AdBlue®

Komplett utrustad med 12V pump, slang och automatiskt munstycke. Enkelmantlad tank
med lock och integrerade gaffelfickor. Integrerad hallare fér munstycket. Matverk kan
bestallas som tillbehor.

Art. Nr Kapacitet Volym  Férpackning LxBxH
53772 35 I/min fritt flode 2201 0,9x0,6 x0,62m

Mobil AdBlue®-distributor

Mobil distributér komplett utrustad med pump, slang och munstycke. Enkelmantlad tank
med integrerat handtag. Integrerad hallare for munstycket. Kan transporteras liggande.
Matverk kan bestallas som tillbehor. Matt (L x B x H): 500 x 470 x 1100 mm. Tomvikt ca 15

kg.

Art. Nr Kapacitet Pump Volym
73215 35 I/min fritt flode 12V DC 1101

Membranpump 1:1

Tryckluftsdriven membranpump for AdBlue® etc. Modell i polypropylen ar lamplig for
overforingsapplikationer. Modell i rostfritt stal ar lamplig for rorinstallationer.

Tekniska data

Luftanslutning 1/4" Inv NPSM

Max lufttryck 0,8 (8) MPa (bar)
Art. Nr Kapacitet Inlopp Utlopp Material pumphus
22286 31 I/min fritt flode 3/8" Inv (G) 3/8" Inv (G) Polypropylen
22287 54 |/min fritt flode 1/2" Inv (G) 1/2" Inv (G) Polypropylen
22288 54 |/min fritt flode 1/2" Inv (G) 1/2" Inv (G) Rostfritt stal

Installationssats for membranpump

Komponenter fér vdaggmonterad tryckluftdriven pump for 208 liters fat, eller 1.000 liters
IBC. Obs! Pump ingar inte, bestalls separat.

Information

Luftslang L=1,5m

Utloppsslang L= 1,5m

Sugslang L= 2,0 m och sugrér L= 1,0 m

Art. Nr Bendmning

99668 Installationssats for vdggmonterad membranpump 1/2" fér 208 | fat eller IBC container
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Komplett utrustning med tryckluftsdriven membranpump
Bestar av tryckluftsdriven membranpump, pumpfaste for plastfat eller IBC container, 1,5 m
sugslang med anslutningsadapter for sugrér och 3 m utloppsslang med munstycke.

Art. Nr Bendamning

75050 Distributorskit Adblue® med luftdriven membranpump och manuellt munstycke
75051 Distributionssats Adblue® komplett med tryckluftsdriven membranpump och automatiskt
munstycke

Distributionsutrustning med tryckluftsdriven membranpump

Bestar av tryckluftsdriven membranpump med pumpfaste for plastfat eller IBC, 1,5 m
sugslang med sugsil och 3 m utloppsslang med munstycke.

Art. Nr Benamning

75055 Distributionssats Adblue® komplett med tryckluftsdriven membranpump och manuelit
munstycke

75056 Distributionssats Adblue® komplett med tryckluftsdriven membranpump och digital
handméatare

75057 Distributionssats Adblue® komplett med tryckluftsdriven membranpump och digital
métare med 6verfylinadsindikering

Mobil distributor med tryckluftsdriven membranpump

Bestar av transportvagn med plastfat, tryckluftsdriven membranpump, 1,5 m sugslang
med sugsil och 3 m utloppsslang med manuellt munstycke. Vid t.ex. reparation kan
utrustningen anvandas for att suga AdBIlue® fran en fordonstank och sedan pumpa tillbaka
samma vatska.

Art. Nr
75002

Distributionsutrustning med pump och slangupprullare
Utrustning for pumpning av AdBlue fran 1.000 IBC behallare direkt i

fordonets lagringstank. Bestar av: Pumpfaste for IBC-behallare, membranpump, 1 m
sugslang, slangupprullare med 10m x 1/2” slang samt handventil och dropphdlster.

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FOR ADBLUE®

Tekniska data
Luftanslutning 1/4" Inv (G)

Art. Nr Benamning

75070 Distributionssats Adblue® komplett med tryckluftsdriven membranpump, slangrulle ORS
och automatiskt munstycke

Serie ORM

Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. Fér montering i valfritt 1age
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshoéjd, minst 2,5m 6ver golv. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangléngd
75135 AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1,5 (15) MPa (bar) 15m
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Serie ORS

Oppen slangupprullare med I&g vikt tillverkad av aluminium med oljebesténdig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. F6r montering i valfritt Iage
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m éver golv. Fér mer
information, se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
75232 AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1,5 (15) MPa (bar) 10m
75235 AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1,5 (15) MPa (bar) 15 m
Serie OR

Oppen slangupprullare tillverkad av lackerad stélplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28922. Fér montering i valfritt lage pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m &ver golv. Fér mer information,
se kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
24971 AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1,0 (10) MPa (bar) 20m
75355 AdBlue® 19 (3/4") mm (tum) 1,8 (18) MPa (bar) 15m
L
(14
<
-l
-l
%
Serie ORL A
Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebesténdig armerad %
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. F6r montering i valfritt Iage o
pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshéjd, minst 2,5m éver golv. For mer Z
information, se kapitel 8 Slangupprullare. i
Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangldngd e
65455  Spolarvatska / AdBlue® 19 (3/4") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. For montering i valfritt I1age pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m éver golv. For mer information, se
kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slangldngd
76432 AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 3,0 (30) MPa (bar) 10m
76435 AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 3,0 (30) MPa (bar) 15 m
Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebestandig armerad slang. Kan
utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. For montering i valfritt lage pa vagg eller
i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m 6ver golv. Fér mer information, se
kapitel 8 Slangupprullare.

Art. Nr Media Dimension Max arb.tryck Slanglangd
76232 AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1,5 (15) MPa (bar) 10m
76235 AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1,5 (15) MPa (bar) 15 m

109




—
) N
—
—

i@ED@N® www.orionlube.com

MOVING & MEASURING FLUIDS

AdBlue®-ventiler
70215
Art. Nr Bendamning Kapacitet Anslutning v
70215 Handventil mjukstangande fér AdBlue®, 30 I/min fritt fldde ~ 1/2" Inv (G)
lasbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G) 23580 75203
23580 Munstycke manuell for AdBlue® med svivel 90 I/min fritt flode 1" Inv (G) ~
75203 Munstycke manuell fér Adblue® 80 I/min fritt fldde 19 mm
23577 Munstycke automatiskt for AdBlue®, med 45 |/min fritt flode 19 (3/4") mm (tum)
svivel
75204 Munstycke automatisk for AdBlue® med 45 I/min fritt fldde  1/2" Utv (G) 23577, 75204 75200
svivel
75200 Munstycke automatisk for AdBlue® med 12 - 45 |/min fritt 19 (3/4") @ mm (tum)
svivel och magnetlas flode
75201 Munstycke automatisk for Adblue® Elaflex 10 I/min fritt flode 1" Utv (G)
med svivel
75202  Munstycke automatisk for Adblue® med 10 Umin fritt fisde 19 (3/4") mm (tum) 75201 75202
svivel -
75205 Munstycke automatisk for Adblue® med 10 I/min fritt flode ~ 1/2" Utv (G) - o
svivel =
75211 Muff G1"inv rostfri 1" Inv (G)
75210  Svivel kem 1/2" - 1" Utv-Utv (G) Rostfritt stal 1/2" - 1" Utv-Utv (G) 75205
24621 Svivel kem G1/2"utv - G1/2"utv rostfri 1/2" Utv-Utv (G)
24623 Svivel Kem G3/4"inv-G3/4"utv Rostfri 3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)
75210 75211

AdBlue®-ventiler med matverk

AdBIlue® ventil med digitalt matverk. Artikelnr 70211 har elektronisk éverfylinadsindikering 70210
som varnar via lysdiod nar tanken ar full.

ADBLUE® VENTILER & MATVERK

;

Tekniska data

Kapacitet 30 I/min fritt fldde 70211
Max arb.tryck 3,0 (30) MPa (bar) 4——\
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr Benamning

70210 Digital handmaétare mjukstangande for AdBlue®, lasbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv

70211 Digital handmatare mjukstangande for AdBlue®, lasbar med 6verfylinadsindikator 1/2"

Inv (G)
AdBlue®-matverk

AdBlue® matverk for enkel installation med display. Matverket kan monteras direkt pa
kontrollventil eller pa slang etc. for direktavlasning av tappad volym. Microprocessor drivs
av 2st batterier med lang livslangd och ar latta att byta ut. Kan kalibreras.

Art. Nr Benamning Kapacitet Max arb.tryck Anslutning
24759  Matverk digitalt turbin 1" 5-120 I/min fritt fldde 1,0 (10) MPa (bar) 1" Inv (G)

Inv (G)
25051 Digitalt matverk inline 1 - 50 I/min fritt flode 10 (100) MPa (bar)  1/2" Inv (G)

G1/2"inv rostfritt stal

25051 25052

25052 Digitalt matverk inline 1 - 50 I/min fritt flode 3,0 (30) MPa (bar)  1/2" Inv (G)

G1/2"inv PVC
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Handdrivna fatpumpar

Brett sortiment av handdrivna kolvpumpar i flera modeller i olika material foér hdgsta 21131 21122
kompatibilitet med olika typer av vatskor. Levereras med teleskopiskt sugrér samt

fatférskruvning G2” och G11/2” ganga.

Art. Nr Benamning Kapacitet

21131 Pump handdriven kem fat Polypropylen EPDM 0,5 I/slag 0,5 I/slag

21122 Pump handdriven 208 | fat med vitonpackning Vatten/Glykol/ 0,3 I/slag
Spolarvatska/Avfettning

28400 Slang Adblue® 2Mx3/4" med avstangningsventil 21122

Vevpump

For vattenbaserade vatskor och andra kemikalier. Tillverkad av PVC med utloppsror @ 27
mm och fatférskruving G2”.

Art. Nr Kapacitet Sugrorslangd Pumpror Vikt Brutto I oy }.
21200 0,3 I/ivarv 280-1030 mm 3 44 mm 1,95 kg 7

| o
B | | I <
o
=
|
o
: : .. . <
Komplett utrustning med handdriven fatpump for IBC-container §
Bestar av handdriven fatpump, pumpféaste for IBC container, 1,5 m sugslang med E
anslutningsadapter, 2 m utloppsslang och manuellt munstycke. =)
o
Art. Nr  Benimning E
75100 Pumpsats handdriven Adblue® for IBC med manuellt munstycke T
Fatadaptrar
Art. Nr Bendmning o & °
2310033 Adapter Mauser (utv) - Trisure (inv) 28235 28236 28238
2310039 Lock for IBC 160x7mm, 56x4 Trisure (inv)
2310045 Adapter G3/4" (inv) - DIN 61 o o o
28235 Adapter G2”inv - @ 56 mm, stigning 4 mm (utv), Trisure 28239 2310034 2310038 28339
28236 Adapter i plast G2”inv - Krage med lasskruv g 55-65 mm (inv) 2310035
28234 Adapter G2”inv - Midland
28238 Adapter G2”inv - DIN 70 mm, stigning 6 mm (utv), Mauser
28239 Adapter G2”inv - Berg @ 53 mm, stigning 3,5 mm (utv)
2310035 Adapter G2” (inv) - DIN 70 stigning 6mm (inv) Mauser
2310034 Adapter DIN61-G2"inv
2310037 Adapter G3/4” (inv) - @ 56 mm, stigning 4 mm (utv), Trisure
2310038 Fatférskruvning DIN70-G3/4"inv
28339 Adapter DIN 61(IBC) slangfaste 25 mm (1)
2310044 Adapter G2” (inv) - DIN 63 (inv)
2310043 Lock IBC @160mm G2"Inv
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Tillbehor
2410046 7350012

Art. Nr Bendmning

2410046 Sugrér med adapter for AdBlue® IBC container m

28409 Sugroér 1" PVC @40 L1200mm med 2 m 1" sugslang l '

7350012 Slangsockel G1" (inv) - @20mm plast 7350013
7350013 Slangsockel G1" (inv) - @25mm plast

7350009 Slangsockel G1"(utv) - @20mm plast

7350016 Slangsockel G3/4”utv - @13mm plast

7350006 Slangsockel G1/2"utv - @13mm plast

7350008 Slangsockel G1/2"utv - @20mm plast

25300102 Slangfaste G1/2"utv- 1/2" slang rostfritt

7350020 7350021

7350005 Adapter G1/2"utv - G3/4"inv plast —

7350015 Adapter G1/2"utv - G1/2"utv plast

f

7350021 Backventil G1" (inv) - G1" (inv)

7350020 Bottenventil i plast med sil G1" (inv)

72101126 Slangklamma @12-20 (1/2") mm (tum) 79101081 14611008
72101081 Slangklamma @16-27 (5/8") mm (tum)

72101087 Slangklamma @20-32 (3/4") mm (tum) Rostfritt stal (AISI 316) T

AN
75300 Pumpfaste for plastfat och IBC.
75300

14095008 Slang Adblue® 1/2" gummi med stalfjader, metervara

14611008 Slang Adblue® 1/2" transparent med stalfjader, metervara

14611012 Slang Adblue® 3/4" transparent med stalfjader, metervara

14611016 Slang Adblue® 1" transparent med stalspiral, metervara
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Slangupprullare

Slangupprullare, 6ppNa .......cc.cccccvveeeeennes
Slangupprullare, kapslade..............
Elkabelupprullare.......................

Tillbehor
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Information om slangupprullare

Anvander du slang i din verksamhet &r det en sjalvklarhet att ocks& anvanda
slangupprullare. De omedelbara vinsterna i form av langre slanglivslangd, 6ékad
effektivitet, rationellare hantering och férbattrad sakerhet uppvager manga ganger

den investeringen som slangupprullare innebar. Slangen finns alltid till hands och

ar aldrig i vagen. Slangfria golv minskar risken for halk- och snubbelolyckor samt
forenklar stddningen. Slangupprullare medfor alltsa 6kade majligheter till en fordelaktig
totalekonomi. Slangupprullarna kan monteras i valfritt lage pa vagg, golv eller i tak. Vi
rekommenderar att rullarna monteras minst 2,5 meter dver golvet. Vissa stérre modeller
ar avsedda for golvmontering. Pulverlackerade i RAL7012.

Serie ORM

Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. F6r montering i valfritt Iage pa
vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m &ver golv.

75mm
(+59 mm w/ inlet hose)

Art. Nr  Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.tryck Slangléngd

45135 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 15 m

25135 Olja / Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 15m

15125 Fett 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv-Utv (G) 1/4" Utv (R) 35 (350) MPa (bar)  15m

55125 Hetvatten 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv-Utv (G) 3/8" Inv-Utv (G) 18 (180) MPa (bar) 15 m

65135 Spolarvatska / Avfettning 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 15 m

75135 AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 1,5 (15) MPa (bar) 15m

25105 Olja / Luft 1/2" Utv (G) 1/2" Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 15 m max (utan slang)
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Serie ORS

Oppen slangupprullare med I&g vikt tillverkad av aluminium med oljebesténdig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. Fér montering i valfritt lage pa
vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshéjd, minst 2,5m déver golv.

(+59 mm w/ inlet hose)
130 mm
<> |

488 mm

28913

Art. Nr  Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.tryck Slangléangd

45222 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 3/8" Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 10m

45225 Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 3/8" Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 15 m

45235 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 15m

25232 Olja / Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 10 (100) MPa (bar) 10 m

25235 Olja / Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 10 (100) MPa (bar)  15m

15212 Fett 6,35 (1/4") mm (tum) 1/4" Inv-Utv (G) 1/4" Utv (G) 35 (350) MPa (bar) 10m <

15225 Fett 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv-Utv (G) 1/4" Utv (G) 35 (350) MPa (bar) 15m E

55225 Hetvatten 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv-Utv (G) 3/8" Inv-Utv (G) 17 (170) MPa (bar) 15 m ?5

65232 Spolarvatska / Avfettning 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 10m ui

65235 Spolarvatska / Avfettning 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 15m (14

35241 Spillolja 16 (5/8") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 6m j

75232 AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 1,5 (15) MPa (bar) 10m 5'

25205 Olja 1/2" Utv (G) 1/2" Utv (G) 10 (100) MPa (bar) 15 m max (utan slang) E
o
>
(©)
P
<
|
(/7]

Serie OR

Oppen slangupprullare tillverkad av lackerad stélplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28922. F6r montering i valfritt I1age pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd, minst 2,5m éver golv.

28922

447 mm

230 mm,

Art. Nr Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.tryck Slanglangd

45336  Luft/Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Utv (R) 1,8 (18) MPa (bar) 20 m

25336 Olja/ Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv (G) 6,0 (60) MPa (bar)  20m

15325  Fett 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv-Utv (G) 3/8" Inv (G) 40 (400) MPa (bar) 15m

75355 AdBlue® 19 (3/4") mm (tum) 19 (3/4") mm (tum) 19 (3/4") mm (tum) 1,8 (18) MPa (bar)  15m

25306 Olja/ Luft 3/8" Inv (G) 40 (400) MPa (bar) 20 m max (utan slang)
44465 p?r)é);)ga?wn/ 2x10 (2x3/8") mm (tum)  2x10 (2x3/8") mm (tum)  2x10 (2x3/8") mm (tum) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
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Serie OR Rostfri

Oppen slangupprullare tillverkad av rostfritt stal med oljebestandig armerad slang. Kan
utrustas med svangbart faste, artikelnr 28902. Obs! Svangbart faste ar tillverkat i lackerad
stalplat. Foér montering i valfritt 1age pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd,

minst 2,5m 6ver golv.

www.orionlube.com

28922

Art. Nr Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.tryck Slangldngd
45335RF Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Utv (R) 1,8 (18) MPa (bar) 15 m
25335RF Olja / Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv (G) 6,0 (60) MPa (bar) 15 m

24957 Hetvatten 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv-Utv (G) 3/8" Inv (G) 18 (180) MPa (bar) 20m

24971 AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv (G) 1,0 (10) MPa (bar) 20m
65335RF Spolarvatska / Avfettning 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv (G) 6,0 (60) MPa (bar) 15m
Serie ORL

Robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig armerad
slang. Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. F6r montering i valfritt 1age pa

vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshdéjd, minst 2,5m &ver golv.

555 mm

(+61 mm w/ inlet hose)
266 mm

Art. Nr  Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.tryck Slangléngd

25436 Olja / Luft / Diesel 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 20m

25455 Olja / Luft / Diesel 19 (3/4") mm (tum) 3/4" Inv-Utv (G) 3/4" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 15m

15436 Fett 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 27,5 (275) MPa (bar) 20m

65455 Spolarvatska / AdBlue® 19 (3/4") mm (tum) 3/4" Inv-Utv (G) 3/4" Inv-Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 15m

25406 Olja / Luft / Diesel 1/2" Inv (G) 1/2" Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 20 m max (utan slang)



Serie LOR

Oppen slangupprullare tillverkad av lackerad stélplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28904. F6r montering i valfritt Iage pa vagg

www.orionlube.com

eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m 6ver golv.

1

Art. Nr Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.tryck Slanglingd

25537  Olja/ Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv (G) 1/2" Inv (G) 6,0 (60) MPa (bar) 25m

25556  Olja / Luft/ Diesel 19 (3/4") mm (tum) 3/4" Inv (G) 3/4" Inv (G) 6,0 (60) MPa (bar) 20m

25559  Olja/ Luft/ Diesel 19 (3/4") mm (tum) 3/4" Inv (G) 3/4" Inv (G) 6,0 (60) MPa (bar) 35m

25565  Olja / Luft/ Diesel 25 (1") mm (tum) 1" Inv (G) 1" Inv (G) 6,0 (60) MPa (bar) 15m

15527  Fett 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv (G) 3/8" Inv (G) 40 (400) MPa (bar) 25m

55527  Hetvatten 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv (G) 3/8" Inv (G) 40 (400) MPa (bar) 25m

55537 Hetvatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv (G) 1/2" Inv (G) 30 (300) MPa (bar) 25m

25507  Olika 25 m max (utan slang)
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Serie LOR Rostfri

Oppen slangupprullare tillverkad av rostfritt stal med oljebestandig armerad slang. Kan
utrustas med svangbart faste, artikelnr 28904. Obs! Svangbart faste ar tillverkat i lackerad
stalplat. For montering i valfritt Iage pa vagg eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd,
minst 2,5m 6ver golv.

Art. Nr Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.tryck Max temp. Slangléngd
24965 Hetvatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv (G) 1/2" Inv (G) 30 (300) MPa (bar) 150 °C 25m
55528RF Hetvatten 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv (G) 3/8" Inv (G) 40 (400) MPa (bar) 150 °C 30m
45556RF Luft / Vatten 19 (3/4") mm (tum) 3/4" Inv(G)  3/4"Utv(G) 1,0 (10) MPa (bar) 70 °C 20 m
45538RF Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv (G) 1/2" Utv (G) 1,0 (10) MPa (bar) 70 °C 30m
45565RF Luft / Vatten 25 (1") mm (tum) 1" Inv (G) 1" Utv (G) 1,0 (10) MPa (bar) 70 °C 15 m

24960 Olika 25 m max

(utan slang)
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Serie ORB

Extra robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig
armerad slang. FOor montering i valfritt 1age pa vagg, golv eller i tak. Rekommenderad

monteringshoéjd, minst 2,5m 6ver golv.

www.orionlube.com

(+100 mim wi inlet hose)

Art. Nr Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.tryck Slanglangd

25638  Olja/ Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 1" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 30m

25656  Olja/ Luft 19 (3/4") mm (tum) 3/4" Inv-Utv (G) 3/4" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 20m

25657  Olja/ Luft/ Diesel 19 (3/4") mm (tum) 3/4" Inv-Utv (G) 3/4" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 25m

25665 Olja / Luft / Diesel 25 (1") mm (tum) 1" Inv-Utv (G) 1" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 15m

45665  Luft/ Vatten 25 (1") mm (tum) 1" Inv-Utv (G) 1" Inv-Utv (G) 1,5 (15) MPa (bar) 15m

45638 Luft / Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 1,5 (15) MPa (bar) 30m

25606  Olja/ Luft/ Diesel 1" Utv (G) 1" Inv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 1"x15 / 3/4"x20 m max
(utan slang)

25608  Olja/ Luft/ Diesel 1" Utv (G) 1" Inv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 1/2"x30 / 3/4"x25 m max
(utan slang)

Serie ORH

Extra robust 6ppen slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig
armerad slang. For montering pa golv.

s

-
Art. Nr Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.tryck Slangldangd
25885  Olja/ Diesel 37,5 (1 1/2") mm (tum) 11/2" Inv (G) 11/2" Inv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
25805  Olja/ Diesel 37,5 (1 1/2") mm (tum) 11/2" Inv (G) 11/2" Inv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 15 m max (utan slang)
Serie ORV

Slangupprullaren ar robust och underhallsfri. Den ar utrustad med 10 meter antistatisk
slang som smidigt kan dras ut och automatiskt rullas in tack vare fjagderns rullmekanism.

Slangen i rullmekanismen ar installd for att klara 8 meter slang och 2 meter fritt hdngande.

Slanglangd 8m @50mm, 2m @38mm. Halbild faste 100x190 mm C-C Pressostat samt
T-stycke kravs for montering.

Tekniska data

Luftanslutning 6 mm
Art. Nr Bendamning Dimension Inlopp Utlopp Slanglangd
85030 Slangupprullare vakuum 8M - @50mm+2M @38mm-+ spjall 50/38 mm 50 mm 38 mm 8+2m



Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebestandig armerad slang. Kan
utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. F6r montering i valfritt Iage pa vagg eller i
tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m 6ver golv.

www.orionlube.com

510mm

(+59 mm winlet hose)
|l

540 mm

28913

Art. Nr Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.tryck Slanglangd
46222  Luft/ Vatten 10 (3/8") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 3/8" Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 10m
46225  Luft/ Vatten 10 (3/8") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 3/8" Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 15m

46235  Luft/ Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 15 m

26232  Olja/ Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 10 (100) MPa (bar) 10m

26235 Olja/ Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 10 (100) MPa (bar) 15m

16212  Fett 6,35 (1/4") mm (tum) 1/4" Inv-Utv (G) 1/4" Utv (G) 35 (350) MPa (bar) 10m

16225  Fett 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv-Utv (G) 1/4" Utv (G) 35 (350) MPa (bar) 15m

56225 Hetvatten 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv-Utv (G) 3/8" Inv-Utv (G) 17 (170) MPa (bar) 15 m

66232  Spolarvatska / Avfettning 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 10m

66235  Spolarvatska / Avfettning 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 15 m

36241  Spillolja 16 (5/8") mm (tum) 1/2" Inv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 6m

76232  AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 1,5 (15) MPa (bar) 10m

76235  AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 1,5 (15) MPa (bar) 15m

26205 Olja/ Luft 1/2" Utv (G) 1/2" Utv (G) 10 (100) MPa (bar) 15 m max (utan

slang)

SLANGUPPRULLARE, KAPSLADE
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Serie CRK

120

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebesténdig armerad slang.
Kan utrustas med svangbart faste, artikelnr 28913. Fo6r montering i valfritt 1age pa vagg
eller i tak. Rekommenderad monteringshdjd minst 2,5m 6éver golv.

m
0
2]

(tum)

28913
Art. Nr Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.tryck Slanglangd
46422  Luft/ Vatten 10 (3/8") mm (tum) 1/2" - 3/8" Inv-Utv (G) 3/8" Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 10m
46425  Luft/ Vatten 10 (3/8") mm (tum) 1/2" - 3/8" Inv-Utv (G) 3/8" Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 15 m
46435  Luft/ Vatten 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Utv (G) 2,0 (20) MPa (bar) 15m
UDJ 26432  Olja/ Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 9,0 (90) MPa (bar) 10 m
5 26435  Olja/ Luft 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 9,0 (90) MPa (bar) 15m
g_) 16412  Fett 6,35 (1/4") mm (tum) 1/4" Inv-Utv (G) 1/4" Utv (G) 35 (350) MPa (bar) 10m
< 16425  Fett 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv-Utv (G) 1/4" Utv (R) 35 (350) MPa (bar) 15 m
% 56425  Hetvatten 10 (3/8") mm (tum) 3/8" Inv-Utv (G) 3/8" Inv-Utv (G) 17 (170) MPa (bar) 15m
g 66432  Spolarvatska / 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 10 m
< Avfettning
- 66435  Spolarvatska / 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 7,5 (75) MPa (bar) 15 m
= Avfettning
a 36441  Spillolja / diesel 16 (5/8") mm (tum) 1/2" Inv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 6m
& 76432  AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 3,0 (30) MPa (bar) 10 m
8 76435  AdBlue® 12,5 (1/2") mm (tum) 1/2" Inv-Utv (G) 1/2" Inv-Utv (G) 3,0 (30) MPa (bar) 15m
2z 26405 Olja/ Luft 1/2" Utv (G) 9 (90) MPa (bar) 15 m max (utan
< slang)
<7|> 46405  Luft/ Vatten 1/2" Utv (G) 12,5 (1/2") mm 2,0 (20) MPa (bar) 15 m max (utan

slang)
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Serie CRS

Liten kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stalplat med oljebestandig slang.
Utrustad med svangbart faste for montering i valfritt 1age pa vagg eller i tak.

Art. Nr Benamning Media Dimension Inlopp Utlopp Max arb.  Slanglangd
tryck
46715 Slangupprullare CRS svart extra flexibel kompositslang  Luft / Vatten 8 (5/16") mm 3/8" Inv- 3/8"Utv 2,0 (20) 15 m
och metallsvivel 15 m 8 (5/16") mm (tum) Luft / Vatten (tum) Utv (G) (G) MPa (bar)
46315 Slangupprullare CRS med svart polyuretanslang och Luft / Vatten 8 (5/16") mm 8 (5/16") 1/4"Utv 2,0 (20) 15m
plastsvivel Luft / Vatten 8 (5/16") mm (tum) 15 m (tum) mm (tum) (G) MPa (bar) L
46724 Slangupprullare CRS svart extra flexibel kompositslang  Luft / Vatten 10 (3/8") mm 3/8" Inv- 3/8"Utv 2,0 (20) 12m g
med metallsvivel 12 m 10 (3/8") mm (tum) Luft / Vatten (tum) Utv (G) (G) MPa (bar) _
46324 Slangupprullare CRS med svart polyuretanslang och Luft / Vatten 10 (3/8") mm 8 (5/16") 3/8"Utv 2,0 (20) 12m g_)
plastsvivel Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 12 m (tum) mm (tum) (G) MPa (bar) <
4
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Elkabelupprullare

Med kapa av slagtalig plast. Jordad stickpropp respektive skarvuttag ingar.

Art. Nr Bendmning Kapacitet Kabel

53611 Elkabelupprullare 6 m 230 V AC 2000 W HO5VV-F 3x1,5 mm?
53621 Elkabelupprullare 10 m 230 V AC 2000 W HO5VV-F 3x1,5 mm?
53631 Elkabelupprullare 15 m 230 V AC 2000 W HO5VV-F 3x1,5 mm?
53641 Elkabelupprullare 20 m 230 V AC 3500 W HO5VV-F 3x2,5 mm?
53640 Elkabelupprullare 20 m 400 V AC 3000 W HO7RN-F 5x1,5 mm?
53650 Elkabelupprullare LAN - 15m CAT 6A

53635 Slow motion tillsats fér 53631

53650
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Batteriladdare for fast installation 12V 100A

Komplett system for laddning av fordonets 12V-batteri. Innefattar en fast vaggmonterad
laddare med kontrollpanel, tvapolig kabelupprullare 8m med batteriklammor samt 6vriga
komponenter for inkoppling.”

Art. Nr Kapacitet Kabellangd

53670 100 A 8m

Svangbara vaggfasten for slangupprullare

Art. Nr  Benamning

28913 Vaggfaste, svangbart

28902 Vaggfaste, svangbart for OR-Serie slangupprullare

28922 Vaggfaste, svangbart i rostfritt stal for OR-Serie slangupprullare
28904 Véaggfaste svangbart for LOR-serie slangupprullare

Spillrannor

Placeras under slangupprullare for att férhindra vatskor att droppa pa golvet. Tillverkad i
rostfri plat.

Art. Nr Benamning

24203 Spillrénna, vagghangd langd 700 mm

24204 Spillrénna, véagghangd langd 1000 mm
24205 Spillrénna, vagghangd langd 1250 mm
24206 Spillrdnna, vagghangd langd 1500 mm

24207 Spillrénna, takhdngd med kedja 2m x 4st (ingar) 1angd 1250 mm, &ven till servicetorn
92167

Slangstyrning
Slangstyrning, anvands nar slangupprullare monteras i t.ex skap. Max
slangytterdimension @ 42 mm.

Tekniska data

Dimension C-C 90x80 mm
Langd 110 mm
Bredd 118 mm

Art. Nr

2145998

Undertaksgenomfoéring
Anvands nar slangupprullare monteras ovanfér undertak.

Art. Nr Benamning

85044 Undertaksgenomforing for 1 st slang/kabelupprullare
85045 Undertaksgenomforing for 2 st slang/kabelupprullare
85046 Undertaksgenomforing for 3 st slang/kabelupprullare
85047 Undertaksgenomféring for 5 st slang/kabelupprullare

Ilg;'!=l
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Montageplat

Anvands for att underlatta montage av slangupprullare. Montagetiden reduceras och
montaget kan latt géras av en person. Tillverkad i stalplat. Passar for CRK, ORM, ORS,
ORL samt CRO seriens upprullare.

Art. Nr Benamning Dimension

92182 Montageplat, for tva slangupprullare 550 x 310 x 60 mm
92183 Montageplat, for tre slangupprullare 825 x 310 x 60 mm
92185 Montageplat, for fem slangupprullare 1375 x 310 x 60 mm

Pelare for en till tva slangupprullare

For att montera en eller tva slangupprullare (sida vid sida). Levereras i delar, enkel
montering. Forborrade hal for CRK, ORM, ORS och CRO rullar.

Art. Nr Dimension

92170 2400 x 400 x 320 mm

Servicebage for 3 alt 5 slangupprullare

Servicebagen med spillplat anvands vid installation av manga slangupprullare, sarskilt dar
man vill ha méjlighet att serva mer an ett fordon/smérjstélle at gangen samt dar vagg eller
takmontage inte ar mojligt. Maximalt 3 alt 5 slangupprullare kan monteras. Férborrade hal
for féljande slangupprullarmodeller CRK, ORM, ORS, ORL samt CRO.

Art. Nr  Bendmning Dimension
92173 Servicebage for upp till 3 slangupprullare 2220 x 1200 x 400 mm
92175 Servicebage for upp till 5 slangupprullare 2220 x 1750 x 400 mm

92173

14
0
I
w
m
-
=
-

123




—
) N
—
—

i@ﬁﬂ@N® www.orionlube.com

MOVING & MEASURING FLUIDS

Servicebage

Servicebagen anvands vid installation av manga slangupprullare, sarskilt dar man 92173
vill ha mojlighet att serva mer an ett fordon/smérjstalle at gangen samt dar vagg eller

takmontage inte ar mojligt. Maximalt 6 slangupprullare kan monteras. Integrerat i bagen

finns spillplat. Férborrade hal for foljande slangupprullarmodeller CRK, ORM, ORS samt

CRO.

Art. Nr Bendamning Dimension

92190 Servicebage for upp till 6 slangupprullare. Passar for ORM, ORS samt 2600 x 1543 x
CRK rullar 760 mm

92192 Servicebage bred for upp till 6 slangupprullare. Passar for ORM, ORS, 2600 x 1972 x
CRK samt CRO rullar 760 mm

92194 Monteringsplat for avgasslangupprullare till servicebage 92190 och 1110 mm
92192

92195 Monteringsplat for 2 extra slangupprullare, till servicebage 92190 och 555 mm
91292

92193 Servicebage forhdjningssats till 92190 och 92192 (levereras i par) 500 mm 92193

23882 NEX:U-® Monteringsfaste for U-valve 92194

23882

92195
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Servicepelare, liten

Servicepelare (h6jd 3 m) for en avgasslangupprullare och upp till 5 slangupprullare.
Ventilationskanalen kan anslutas endera uppat eller mot golvet. Spjall kan
monteras mellan pelare och avgasslangupprullare. Forborrade hal for féljande
slangupprullarmodeller CRK, ORM, ORS, ORL samt CRO.

Art. Nr Benamning Dimension

92176 Servicepelare, utan montageplat for slangupprullare 3000 x 2150 x 500 mm
92177 Servicepelare, med montageplat fér 3 slangupprullare 3000 x 2150 x 825 mm
92178 Servicepelare, med montageplat fér 5 slangupprullare 3000 x 2150 x 1375 mm
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Servicepelare, stor

Servicepelare (hojd 3,5 m) kan utrustas med allt som 6nskas. For att fa basta mojliga
kapacitet for fett, kan ett fat placeras inne i servicepelaren pa avsedd fathylla. Langden
mellan pump och smorjpunkt kortas vilket ger storre fettflode, hogre tryck och snabbare
pafylining. Utrustning bestalls separat. Upp till 16 slangupprullare kan monteras pa
pelaren. Forborrade hal for féljande slangupprullarmodeller CRK, ORM, ORS, ORL samt
CRO.

Art. Nr Bendmning Dimension

92165  Servicetorn for en avgasslangupprullare 3580 x 2350 x 1650 mm
92169  Servicetorn for tva avgasslangupprullare 3580 x 3000 x 1650 mm
92124  Ingjutningsram varmférzinkad for servicepelare 850 x 850 mm
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Servicepelare, stor (smal modell)

Servicepelare (hojd 3,5 m) kan utrustas med allt som 6nskas. For att fa basta mojliga
kapacitet for fett, kan ett fat placeras inne i servicepelaren pa avsedd fathylla. Langden
mellan pump och smorjpunkt kortas vilket ger storre fettflode, hogre tryck och snabbare
pafylining. Utrustning bestalls separat. Upp till 16 slangupprullare kan monteras pa
pelaren. Forborrade hal for féljande slangupprullarmodeller CRK, ORM, ORS, ORL samt
CRO.

!

Art. Nr  Bendmning Dimension
92166 Servicetorn, med smalt torntak for en avgasslangupprullare :r3n6n210 X 4420 x 1100
92167  Servicetorn, med smal krona, for tva avgasslangupprullare 3620 x 5120 x 1100 92166
mm alt 1
92162  Gavel for smal krona 3500 x 550 x 101 mm 92\1 62
92163 Spillrdnna rostfri L=2085 mm, till servicetorn 92166 2085 x 400 x 185 mm
24207 Spillrénna, takhangd med kedja 2m x 4st (ingar) langd 1250 1250 x 290 x 180 mm
mm, &ven till servicetorn 92167
92124 Ingjutningsram varmférzinkad for servicepelare 850 x 850 mm
92167
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9 Matverk & Ventiler

Fettventiler...........ccoooii
Vatten, kylarvatska & spolarvatska..
Avfettning

Blaspistoler & dackpafyllare .
Dieselventiler...................
AdBlue®-ventiler..........
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Fettventil
Inkl. utloppsrér alternativt slang och hydraulisk koppling 14512. 14611

Tekniska data
Max arb.tryck 50 (500) MPa (bar)
Anslutning 1/4" Inv (G)

Art. Nr Benamning

14611 Fettventil med utloppsrér och hydrauliskt munstycke 14616

14616 Fettventil med utloppsror, hydrauliskt munstycke och Z-svivel

14617 Fettventil med utloppsslang 450 mm, hydrauliskt munstycke och Z-svivel

14617
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Hogtrycksfettventil

Trycket kan héjas upp till 80 MPa (800 bar) genom att pumpa med
handtaget. OBS! Far ej anvdndas med utloppsslang.

Art. Nr Max arb.tryck Anslutning
14626 50 (500) MPa (bar) 1/8" Inv (G)

Fettmatare
Nollstallbar trippmatare, totalrékneverk som inte ar nollstallbart. Drivs av 2st 1,5 V AAA 14720
batterier. Noggrannhet +/- 3 %.

Art. Nr Kapacitet Max arb.tryck Anslutning
14720 1000 gr/min fritt flode 50 (500) MPa (bar) 1/4" Inv (G)
14740 2500 gr/min fritt flode 70 (700) MPa (bar) 1/8" Inv (G)
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Svivlar for fett

Majliggor smidig hantering av fettslangar aven vid hogt tryck. For basta resultat skall en 18070
rak svivel monteras mellan pump och utloppsslang samt en z-svivel mellan utloppsslang
och fettpistol.
Art. Nr Génga Max arb.tryck
18070 1/4" Inv-Utv (G) 50 (500) MPa (bar)
18071 1/4" Inv-Utv (G) 50 (500) MPa (bar) 18071
18072 1/4" - 1/2"-27 Utv NPT 50 (500) MPa (bar)
18073 1/4" - 1/8" Inv-Utv (G) 50 (500) MPa (bar)
18072
18073

Utloppsslangar for fettventil

Hogtryckslang, 4,8 mm i.d., Max tryck 40 MPa (400 bar). 'll"'.—.-__-""'-h
Art. Nr Génga Langd
Fﬁ.
14042 1/8" Utv (R) 200 mm
14043 1/8" Utv (R) 300 mm L ee—— (02
14044 1/8" Utv (R) 450 mm E
14047 1/8" Utv (R) 1000 mm =
14052 1/8" Utv (R) 2500 mm E
>
-
-
N LU
Vattenventil -
24105
Art. Nr Anslutning
24105 1/4" Inv (G)
2410564 3/8" Inv (G) 24106
2410561  1/2" Inv (G)
24106 1/4" Inv (G)

2410664  3/8" Inv (G)
2410661  1/2" Inv (G)

Kontrollventil for vatskor
Lasbar i stangt lage samt i fyliningslage. Hanterar AdBlue®, spolarvatska, glykol, 20215

bromsvétska, avfettning. f e

Tekniska data

Kapacitet 30 I/min fritt flode 20255
Max arb.tryck 5,0 (50) MPa (bar)
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr Bendamning 20277
20205 Handventil, mjukstdngande for vatskor, lasbar med rostfri svivel, utan utloppsror 1/2"
Inv (G)
20215 Handventil mjukstéangande for vatskor, lasbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)
20255 Handventil mjukstédngande for vatskor, lasbar med 60° utloppsror rostfritt. 1/2" Inv (G)
20277 Handventil, mjukstangande for vatskor, lasbar med rostfri svivel och utloppsslang 90° 2285467

med rostfria kopplingar och manuellt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)

2285467 Utloppsslang 90° med rostfria kopplingar och manuell non-drip 1/2" Utv (G)
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Matverk for vatskor

Digitalt matverk, drivs med tva AAA 1, 5 V alkaline batterier. Matverket ar forsett med
utloppsslang som forhindrar skumbildning vid pafylining av spolarvatska. Flode 5 - 15 I/
min. Max tryck 4 MPa (40 bar).

Tekniska data

Anslutning 1/2" Inv (G)
Art. Nr  Benamning Kapacitet Max arb.
tryck
20210 Digital handmatare mjukstangande for véatskor, lasbar 30 I/min fritt 3,0 (30)
med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G) flode MPa (bar)
25052 Digitalt matverk inline G1/2"inv PVC 1-50 l/min fritt 3,0 (30)
flode MPa (bar)
25051 Digitalt matverk inline G1/2"inv rostfritt stal 1-50 l/min fritt 10 (100)
flode MPa (bar)

Spolhandtag, extra kraftigt
Spolhandtag tillverkad i massing, tackt med gummiskydd. Spolbilden kan justeras med
avtryckaren.

Art. Nr Bendmning Max arb.tryck Anslutning

28182 Spolhandtag extra kraftigt 1/2" 2,4 (24) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
Inv (G)

2818264 3/8" Inv (G)

Spolhandtag extra kraftigt 3/8" 2,4 (24) MPa (bar)
Inv (G)

Spolhandtag, rakt

Spolhandtag med vridfunktion for stralreglering och avstangning. OBS! Art nr. 28268 kan

inte vara trycksatt med stéangd ventil.

Art. Nr Max arb.tryck Téatningar Material Anslutning

28268 1,0 (10) MPa Metall Massing 12,5 (1/2") mm (tum)
(bar)

28368 1,6 (16) MPa EPDM Massing 12,5 (1/2") mm (tum)
(bar)

38220812 Méssing

28369 1,6 (16) MPa O-ring Rostfritt stal 1/2" Inv (G)
(bar)

Spolhandtag

Tekniska data

Max tryck 3 (30) MPa (bar)
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr

28367

Hogtryckslans

Lans for hogtryckstvatt. Forsedd med ergonomskt och isolerat handtag samt
munstycksskydd.

Tekniska data

Anslutning 3/8" Inv (G)
Art. Nr Langd
28453 L=800 mm
28454 L=1200 mm

20210
M&hu‘

.25051 25052.

&

28268

—a— =

28368

=

28369

38220812

28453 -—W

28454

h—ﬂ
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Ventil i massing med sprayror
Avsedd for avfettningsmedel. Bestar av ventil med sprayror med tva munstycken, varav
det ena ar stallbart. Tillverkad i massing.

Max arb.tryck Langd Anslutning

Art. Nr Bendamning

24029 Ventil med sprayror, avsedd for 3,5 (35) MPa (bar) 720 mm  3/8" Utv (G)

avfettningsmedel

550012 Stallbart spraymunstycke till 24029,
24098, 24099

24108 Ventil med sprayror, avsedd for 3,5 (35) MPa (bar) 720 mm  3/8" Inv (G)

avfettningsmedel

Kontrollventil med sprayror

Avsedd for avfettningsmedel. Bestar av ventil 24680 med sprayror i massing eller rostfritt

stal samt tvad munstycken for vattenbaserat resp. petroleumbaserat rengéringsmedel.

Art. Nr Utlopp Langd Anslutning
24098 Méssing 500 mm 1/2" Inv (G)
24099 Massing 915 mm 1/2" Inv (G)
24225 Rostfritt stal 1000 mm 1/2" Inv (G)
Svivel, hogtryck
For vatten och avfettningsmedel.
Art. Nr Max arb.tryck Anslutning
24518 25 (250) MPa (bar) 3/8" Inv-Utv (G)
Blaspistol

Blaspistol for effektiv rengoring. Tillverkad av slagtalig plast med ergonomiskt handtag.
Utloppsrorets langd ca. 100 mm.

Art. Nr Anslutning

44503 1/4" Inv (G)

Blaspistol, industri
Blaspistol for industriell anvandning, tillverkad i aluminium med ergonomiskt handtag.
Utlopp med munstycke for hogt luftflode och lag ljudniva.

Art. Nr Anslutning
44504 1/4" Inv (G)
Dackpafyllare

Professionella I6sningar for alla behov av dackpafylining. Noggranna, ergonomiska och
taliga dackpafyllare for anslutning till tryckluftsuttag. Skyddas av kraftiga gummikapor.

Art. Nr Max lufttryck Slangléngd Anslutning
44635 0-1,2(0-12) MPa (bar) 0,66 m 1/4" Inv (G)
44640 1,2 (12) MPa (bar) 1/4" Inv (G)
44660 1,2 (12) MPa (bar) 0,3m 1/4" Inv (G)

24108
550012

24099

24098
& ~

44660

44640

©)
<
Z
o
-
L
>
<




—

Lomen

MOVING & MEASURING FLUIDS

www.orionlube.com

AdBlue®-ventil med matverk
AdBlue® ventil med digitalt matverk. Artikelnr 70211 har elektronisk 6verfylinadsindikering

Dieselventiler
Art. Nr  Bendamning Kapacitet Anslutning
23605 Munstycke automatiskt diesel 60 I/min fritt flode 1" Inv (G)
23608 Munstycke automatiskt diesel 80 I/min fritt fléde 1" Inv (G)
23606 Munstycke manuellt diesel, inklusive svivel och 100 I/min fritt flode 1" Inv (G)
lasbar avtryckare
23604 Svivel diesel 3/4"utv-1"inv till 23605 1" - 3/4" Inv-
Utv (G)
23607 Inloppssvivel for G1”inv munstycken. 1" Inv-Utv
(©)}
AdBlue®-ventiler
Art. Nr  Benamning Kapacitet Anslutning
70215 Handventil mjukstéangande for AdBlue®, 30 I/min fritt flode  1/2" Inv (G)
lasbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)
75203 Munstycke manuell fér Adblue® 80 I/min fritt fldde @19 mm
unstycke manuell for ue® med svive min fritt flode nv
% 23580 M ki Il for AdBlue® med svivel 90 I/min fritt flod 1" Inv (G
:' 23577 Munstycke automatiskt for AdBlue®, med 45 I/min fritt flode 19 (3/4") mm (tum)
- svivel
E 75204 Munstycke automatisk for AdBlue® med 45 |/min fritt flode  1/2" Utv (G)
svive
S ivel
d 75200 Munstycke automatisk for AdBlue® med 12 - 45 /min fritt 19 (3/4") @ mm (tum)
) svivel och magnetlas flode
E 75201 Munstycke automatisk for Adblue® Elaflex 10 I/min fritt flode 1" Utv (G)
‘@) med svivel
75202 Munstycke automatisk for Adblue® med 10 I/min fritt flode 19 (3/4") mm (tum)
svivel
75205 Munstycke automatisk for Adblue® med 10 I/min fritt flode ~ 1/2" Utv (G)
svivel
75211 Muff G1"inv rostfri 1" Inv (G)
75210 Svivel kem 1/2" - 1" Utv-Utv (G) Rostfritt stal 1/2" - 1" Utv-Utv (G)

‘lﬁ-l..h::l"

-

d
23606

23580 75203
23577, 75204 75200
75201 75202

s

’hﬁ.
75205

75210 75211

70210
som varnar via lysdiod nar tanken ar full.
Tekniska data
Kapacitet 30 I/min fritt flode
Max arb.tryck 3,0 (30) MPa (bar)
Anslutning 1/2" Inv (G)
Art. Nr Benamning 70211
70210 (Dég)jital handmaétare mjuksténgande for AdBlue®, lasbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv
70211 Digital handmaétare mjukstangande for AdBlue®, lasbar med 6verfylinadsindikator 1/2"

Inv (G)
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AdBlue®-matverk

AdBlue® matverk for enkel installation med display. Matverket kan monteras direkt pa
kontrollventil eller pa slang etc. for direktavlasning av tappad volym. Microprocessor drivs
av 2st batterier med lang livslangd och &r latta att byta ut. Kan kalibreras.

Art. Nr Benamning Kapacitet Max arb.tryck Anslutning
24759 Matverk digitalt turbin 1" Inv (G) 5-120 I/min 1,0 (10) MPa (bar) 1" Inv (G)
fritt fldde
25052 Digitalt matverk inline G1/2"inv PVC ~ 1-501/min 3,0 (30) MPa (bar)  1/2" Inv (G)
fritt flde
25051 Digitalt matverk inline G1/2"inv 1-501/min 10 (100) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
rostfritt stal fritt flode
Oljeventil

Robust ventil tillverkad i aluminium. Ventilen har kullagrad inloppssvivel av stal och sil som
férhindrar féroreningar.

Tekniska data

Kapacitet 40 I/min fritt flode
Max arb.tryck 10 (100) MPa (bar)
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr  Benamning
20305  Oljeventil utan utloppsrér 1/2" Inv (G)

20357 Oljeventil, 60° ror, manuellt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)
20377  Oljeventil 90° slang manuel non-drip 1/2" Inv (G)

20376 Oljeventil 90° slang automatisk non-drip 1/2" Inv (G)

20396  Oljeventil 135° slang automatisk non-drip 1/2" Inv (G)

20316  Oljeventil, rak slang, automatiskt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)

20305

20357

20377

20376

20396

25051

25052
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Utloppsslangar och tillbehor for ovanstaende oljeventil
Ganga mot non-drip: G1/4" -

2285470
Art. Nr Bendamning Anslutning
2285470  Utloppsror 60° olja manuell non-drip 1/2" Utv (G)
2285479  Utloppsrér 60° olja inkl automatisk non-drip 1/2" Utv (G) 2285471
2285471  Utloppsslang 90° olja automatisk non-drip 1/2" Utv (G)
2285472  Utloppsslang 90° olja manuell non-drip 1/2" Utv (G) 2285472 =8
2285473  Utloppsslang rak olja automatisk non-drip 1/2" Utv (G)
2285474  Utloppsslang formbar olja manuell non-drip 1/2" Utv (G)
2285475  Utloppsslang 135° olja automatisk non-drip 1/2" Inv (G)
2145895 milggil G1/2"utv - G1/2"utv med gummistalbricka for anslutning av gc/;z) Utv-Utv 285473 ke —

2246122  Inloppssvivel G1/2” inv-M24 utv, kullagrad 1/2" Inv-Utv 2285474
()
24556 Munstycke non-dripventil med helautomatisk 6ppning och stangning 1/4" Inv (G) 2145895
24557 Munstycke non-dripventil 1asbar, 6ppnas/stangs manuellt genom 1/4" Inv (G) 2285475 s
vridning 90°
2455000 Sats med 4 fargade skyddshuvar

2246122 24556 24557

HE=

4444

Oljeventil for hoga floden

Med stort genomlopp, lasbart handtag och kullagrad svivel. Stelt utloppsror eller slang 24567
med halvautomatisk non-drip munstycke. f—__.@:’
y

Tekniska data
Kapacitet 70 I/min fritt flode

Max arb.tryck 10 (100) MPa (bar) 24568
Anslutning 3/4" Inv (G) ﬂﬂ_— ; ?

Art. Nr Benamning
24567 Oljeventil for stora fléden med utloppsrér 3/4" Inv (G) 70 I/min fritt flode

OLJA & GLYKOLVENTILER

24568 Oljeventil for stora fldden med utloppsslang 3/4" Inv (G) 70 I/min fritt flode

Ventil och matare for stora volymer

Tekniska data

Kapacitet 70 I/min fritt flode
Max arb.tryck 10 (100) MPa (bar)
Anslutning 3/4" Inv (G)

Art. Nr Benamning

24756 Handmatare fér stora floden med utloppsrér 3/4" Inv (G)
24757 Handmatare for stora floden med utloppsslang 3/4" Inv (G)
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Mekanisk handmatare

Mycket robust mekanisk handmatare av ringkolvsmodell. Handmataren inkluderar
pistolhandtag, svivel, inloppssil och utloppsslang med non-drip ventil.

Funktioner:

* Nollstallbar trip-matare

« Ej nollstallbar 5-siffrigt totalrakneverk
» Noggrannhet +/- 0,65%

* Inga batterier, miljévanlig

« Avtryckaren kan lasas i 6ppet lage

» Skala 0-10L

Tekniska data

Media Olja/Glykol
Kapacitet 2 - 20 I/min fritt flode
Max arb.tryck 10 (100) MPa (bar)
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr  Bendamning

24792 Mekanisk handmatare med rak utloppsslang och automatisk non-drip 1/2" Inv (G)

24793 Mekanisk handméatare med formbar utloppsslang och manuell non-drip 1/2" Inv (G)

Forinstallbar mekanisk handmatare

Mycket robust mekanisk handmatare av ringkolvsmodell. Handmataren inkluderar
pistolhandtag, svivel, inloppssil och utloppsslang med nondrip ventil. Fér tappning med
avstangningsautomatik, stall in mataren pa énskad volym, tryck sedan in avtryckaren
tills den lases. Mataren kommer da att rakna ner den dénskade volymen, sedan stanga
ventilen automatiskt.

Funktioner:

« For olja och glykol.

« 5 siffrigt rakneverk.

* Nollstallbar trippmatare.

« Icke nollstallbart totalrakneverk.
» Noggranhet +0,65%

* Inget batteri, miljévanligt.

» Skala 0-60L

Tekniska data

Kapacitet 2 - 30 I/min fritt flode
Max arb.tryck 10 (100) MPa (bar)
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr

24797

24792

24793
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Digital handmatare

Funktioner:

« For olja eller glykol.

« 5 siffrigt rakneverk..

* Nollstallbar trippmatare.

* Icke nollstallbart totalrdkneverk.

« Latt kalibrerad (noggrannhet +0,5%).

* Enkelt batteribyte.

* Avtryckare (lasbar i 6ppet lage).

« Vatskor: Alla typer av mineral och syntetiska smoérjmedel upp till 140 SAE (5-5.000
mPal/s)

« Batteri: 2 x LRO3 Alkaline - 7.000 timmars livstid

Tekniska data

Kapacitet 1 - 30 I/min fritt flode
Max arb.tryck 10,0 (100) MPa (bar)
Noggrannhet 0,5% *

Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr Benamning

20300 Digital handmatare utan utloppsslang 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

20371 Digital handmatare med 90° slang, automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20372 Digital handmatare med 90° slang, manuel non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20352 Digital handmatare med 60° ror, manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

20391 Digital handmatare med 135° slang, automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20322 Digital handmatare med formbar slang, manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

Utloppsslangar och tillbehor for 203XX

Ganga mot non-drip: G1/4"

Tekniska data

Anslutning 1/2" Utv (G)
Art. Nr Benamning
2285470 Utloppsrér 60° olja manuell non-drip
2285479 Utloppsror 60° olja inkl automatisk non-drip
2285471 Utloppsslang 90° olja automatisk non-drip
2285472 Utloppsslang 90° olja manuell non-drip
2285473 Utloppsslang rak olja automatisk non-drip
2285474 Utloppsslang formbar olja manuell non-drip
2285475 Utloppsslang 135° olja automatisk non-drip
2145895 Nippel G1/2"utv - G1/2"utv med gummistalbricka for anslutning av utlopp
2246122 Inloppssvivel G1/2” inv-M24 utv, kullagrad
24556 Munstycke non-dripventil med helautomatisk &ppning och stangning
24557 Munstycke non-dripventil Iasbar, 6ppnas/stangs manuellt genom vridning 90°

2346077 Batteri 1,5 V (alkaline), typ LRO3/AAA

2455000 Sats med 4 fargade skyddshuvar

20300

L

20371

L

20372

4

20352

L

20391

20322 -
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2285470

2285471

2285472
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2285473 i — |

2285474

2145895

2285475 q‘ﬁ ==

2246122 24556 24557
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Forinstallbar digital handmatare

Digital forinstéllbar oljematare, med en mekanism som nar den aktiveras, automatiskt
stanger ventilen nar 6nskad volym uppnas. Kan anvandas for olja och glykol.

« Enkel och intuitiv att anvanda, stor display med sex knappar

» Ergonomisk avtryckare med sparrfunktion

« Drivs av 4st AA-batterier

« Latt och robust, handtag i gjuten aluminium och displayen ar omgiven av stéttalig TPE
* Flera modeller med olika utlopp for att passa alla applikationer

Tekniska data

Kapacitet 0,8-30 I/min fritt flode
Max arb.tryck 10,0 (100) MPa (bar)
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr  Bendamning

20400 Digital handmatare forinstallbar utan utloppslang 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

20422 Digital handmatare forinstéllbar med formbar slang, manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/
Glykol

20452  Digital handmatare forinstallbar med 60° rér, manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

20471  Digital handmatare forinstallbar med 90° slang, automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/
Glykol

20472  Digital handmatare forinstéllbar med 90° slang, manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

20491  Digital handmatare forinstallbar med 135° slang, automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/
Glykol

MID-godkéand digital handmatare
Inkluderar handventil med matverk, svivel, inloppsfilter, batteri. Fér marknader /
applikationer dar MID-godkannande kravs (Metering Instrument Directive).

Tekniska data

Max arb.tryck 7,0 (70) MPa (bar)
Noggrannhet 0,3% %
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr

24715

Batterier

Art. Nr Benamning

2346078 Batteri 1,5 V (alkaline), typ LR6/AA

2346077 Batteri 1,5 V (alkaline), typ LRO3/AAA
Droppholster

For placering av ventiler och matverk. Skyddar mot skada och samlar upp eventuellt
dropp.

Art. Nr Benamning

29090 Dropphdlster standard

29086 Dropphdlster med I6stagbar vatskeuppsamlingslada
29096 Dropphdlster med I6stagbar vatskeuppsamlingslada
29055 Dropphdlster for fatmontage

20472

20422

20452

2346078

2346077

29090 29086 29096

29055 l l
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Digitalt matverk for olja, diesel & glykol

Funktioner: 25050 25051
* For olja eller glykol (25055 och 25057 aven for diesel).

« 5 siffrigt rakneverk.

* Nollstallbar trippmatare.

* Icke nollstallbart totalrdkneverk.

« Latt kalibrerad (noggranhet 0,5%).

* Enkelt batteribyte.

« Batteri: 2 x LRO3 Alkaline - 7.000 timmars livstid
25052 25055

Tekniska data

Noggrannhet 0,5%+
Art. Nr Benamning Kapacitet Max arb.tryck Anslutning
25050 Digitalt matverk inline G1/2"inv 1-201/min 10,0 (100) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
aluminum fritt flode
25051  Digitalt matverk inline G1/2"inv 1-501/min 10 (100) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
rostfritt stal fritt flode
25052  Digitalt matverk inline G1/2"inv PVC ~ 1-501I/min 3,0 (30) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
fritt flode
25055  Digitalt matverk inline G3/4"inv 1-801/min 10,0 (100) MPa (bar) 3/4" Inv (G)
aluminium fritt flode
25057  Digitalt matverk inline G1"inv 1-801/min 10,0 (100) MPa (bar) 1" Inv (G)
aluminium fritt flode

Mekaniskt matverk for olja eller glykol

Funktioner: 24778
* Nollstallbar trippmatare

* Icke nollstallbart totalrakneverk

» Noggranhet +0,65%

« Batterifri drift

» Skala 0-10L

Tekniska data

Max arb.tryck 10 (100) MPa (bar)
Noggrannhet 0,65 % *
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr Media

24778 Olja

24779 Glykol

Pulsmatare for olja, glykol & diesel

Inbyggnadsmétare med pulsutgang. Enbart for anslutning till monitoringsystem (OriLink® 25060 25065
/ NEX-U-®) Forsedd med kopplingsdosa samt indikationslampa for 6ppet tappstalle. Detta
matverk har ingen display eller funktionsknappar.

Tekniska data

Media Olja/Glykol

Max arb.tryck 6,0 (60) MPa (bar)

Noggrannhet 0,5%+
Art. Nr Kapacitet PPU Material Anslutning
25060 1 - 30 I/min fritt flode 328 Aluminium 1/2" Inv (G)
25065 1 - 80 I/min fritt flode 109 Aluminium 3/4" Inv (G)
25160 1-30 I/min fritt flode 328 1/2" Inv (G)
25161 1 - 50 I/min fritt flode 320 1/2" Inv (G)
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Integrerad matenhet for olja & glykol

Kompakt integrerad matenhet med ovalhjulsmatare, magnetventil och sil. Kan bestallas 29830
med 5 meter férmonterad kabel.

Tekniska data

Media Olja

Kapacitet 30 I/min fritt flode
Max arb.tryck 10 (100) MPa (bar)
Spanning 24V DC
Noggrannhet 0,5%+
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr PPU Kabelldangd
29830 328 -m
29831 328 5m

(1]
g
Pulsmatare for spolarvatska & AdBlue® =
Inbyggnadsmétare med pulsutgéng. Enbart fér anslutning till monitoringsystem (OriLink® 25061 25062 <§t
/ NEX-U-®) Férsedd med kopplingsdosa samt indikationslampa for oppet tappstélle. Detta )
matverk har ingen display eller funktionsknappar. 2
Tekniska data %
Media Spolarvatska/AdBlue®/Vatskor D)
Kapacitet 1 - 50 I/min fritt flode >
Noggrannhet 0,5% * a
Anslutning 1/2" Inv (G) Z
Art. Nr Max arb.tryck PPU Material
25061 6,0 (60) MPa (bar) 328 Rostfritt stal
25062 3,0 (30) MPa (bar) 320 PVC
25160 6,0 (60) MPa (bar) 328
25161 6,0 (60) MPa (bar) 320

Pulsmatare for fett

Inbyggnadsmatare med pulsutgang. Enbart for anslutning till monitoringsystem. Detta
matverk har ingen display eller funktionsknappar.

Tekniska data

Max arb.tryck 70 (700) MPa (bar)

PPU 1100
Art. Nr Kapacitet Anslutning
14745 2500 gr/min fritt flode 1/8" Inv (G)
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10 Overvakningssystem

Skyddsutrustning
Doseringsutrustning
OriLink®......ccovviiiieeeiieeeee.
Overvakningsutrustning...
Matenheter .................

Skyddsutrustning f6
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MOVING & MEASURING FLUIDS

VAD AR NEX-U- ®?

NEX-U-® ger dig kontrollen och
informationen for att géra verksamheten
mera I6nsam. NEX-U-® ger dig méjligheten
att redogora for varje droppe vatska som
anvands.

INSTALLATIONSEXEMPEL

www.orionlube.com

Utover detta kan du effektivisera din
lagerhantering med hjalp av automatiska
larm och bestallning av vatska vid behov.
Detta minskar driftstopp pa grund av att
vatskan utan férvarning tar slut.

NEX:-U-® erbjuder maximal flexibilitet i hur anvandaren anvander systemet, tack vare
manga anslutningsmajligheter och olika konfigurationer.

Med dagens hdga kostnader for vatskor,
oavsett forbrukning eller storlek pa
verksamhet kommer NEX-U-® systemet
betala for sig sjalv snabbt. Nar systemet ar
intjdnat, kommer den sparade fortjansten
ga direkt till verksamhetens vinst, vinst
som tidigare gick forlorad. NEX-U-®
anpassar sig efter ditt satt att arbeta.

PERSONBILSVERKSTADER

Centralenhet

>

* Unet

Réckvidds- ‘

CAN BUS
kabel

US. eller

Uvalvet
Uvalvet

S
o)

CANBUS ‘

CAN BUS
Wi-Fi®

Uconnect

Umeter+

forlangare @o

forldngare ’ Ethernet
LAN RJ45
110 - 240V
Upower
Ulink 110 - 240V
< c <
@ (-] -] [-]
5 0 2 0 @ 0 a
> > >
o o o
mjukvara
Mobila enheter Virtuell terminal . —
E. -
LASTBILSVERKSTADER c s
i i AN BU
+ I i
[} ! i 'S 1 kabel
> 2 u g =
0 g . ; 0 E eller
o) " . £ i
Terminal 8 3 i
Udat |
g CAN BUS
Centralenhet Wi-Fi®
g Uconnect
Réckvidds- Unet 9

’ Ethernet
LAN RJ45

110 - 240V

Ulink

>

Mobila enheter

Utrack
mjukvara
. e

f

110 - 240V 9 9

Uvision
Uvision

Servicetorn

Uvalve*

Smoérjgrop
Uvision*

®

FLUID MANAGEMENT SYSTEM
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NEX-U-® ar ett hybridsystem som ger dig Tradlos flexibilitet
alla férdelarna med tradlos flexibilitet och  Data kan 6verforas tradlost mellan

fast tillforlitlighet:

de olika systemkomponenterna, vilket

eliminerar langa och dyra kabeldragningar.

 Enkelt att 1agga till nya komponenter nar
det behdvs nér dina behov vaxer.

* Systemet anvander befintliga Wi-Fi®-
natverk, vilket forenklar installationen.
Inget behov av speciella, skraddarsydda
natverkskomponenter.

—
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Tradbunden tillforlitlighet

» En konstant och palitlig stromkalla

for att driva magnetventilerna som styr
vatskeflodet.

« Inga oladdade batterier som behdver
bytas.

» Tradbunden datadverforing for att
undvika stérningar och andra hinder som
kan stora tradlos datadverforing.

TRADLOST SYSTEM MED U-link
. mjukvara
.
&|
Réckviddsférldngare Centralenhet
§ @ % Unet
@. CAN BUS
kabel
X X X<
é E -g Iooommmmmmmm ’S. eller
o) D D ‘ CANBUS
. Ethernet
Ulink 4 LAN RJ45 CAN BUS
110 - 240V Wi-Fi®
> Uconnect
Mobila enheter
OLJERUM
H Tankévervakning
Utank
110 - 240V CANBUS
CAN BUS eller CAN BUS ®
kabel Wi-Fi® FLUID MANAGEMENT SYSTEM
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MOVING & MEASURING FLUIDS

U-net Centralenhet

U-net ar huvudkomponenten i NEX-U-® systemet. Det ar denna enhet som styr systemets
kommunikation och innehaller mjukvaran U-strack. U-net bestar av en kraftfull processor
pa 2,4 GHz och 4 GB RAM. Den styr systemets funktioner och hanterar de tradbundna
samt tradldsa kommunikationen mellan de olika NEX-U-®-komponenterna. Den har

tvd CAN-BUS-portar, in och ut for tradbunden kommunikation med andra NEX-U-®
-komponenter och en Ethernet-port fér anslutning till ett lokalt natverk (LAN).

Tekniska data
Spanning 230 VAC

Art. Nr

23802

Virtuell Terminal
Licens for virtuell terminal. Gor sa att vilken enhet som helst (PC, laptop, tablet eller
smartphone) till en NEX-U-® Terminal.

Art. Nr

23801

U-dat Systemterminal

Systemterminal U-dat, ger anvandare tillgang till systemet via PIN-kod eller

RFID-kort. Granssnittet i U-dat bestar av en 7” fullfargsdisplay samt ett fullstort
QWERTYtangentbord. U-dat stddjer CAN BUS tradburen kommunikation for datatrafik
samt stromforsorjning till magnetventiler. Plug-and-play-kontakter gér kabeldragning och
inkoppling enklare. U-dat kan driva upp till 8 5ppna magnetventiler samtidigt. U-dat drivs
med 110-240V natspanning.

Tekniska data

Spéanning 230 VAC
Art. Nr Benamning
23821 NEX-U-® U-dat Systemterminal 320W
23820 NEX-U-® U-dat Systemterminal 75W
23887 Vaggfaste for NEX-U-® U-dat

U-vision+ Handhallen display och terminal

U-vision+ har en knappsats med sex knappar och kan ersatta en U-dat Systemterminal
da foljande funktioner kan utféras: « Inmatning av PIN-kod. « Bladdra genom 6ppna
arbetsordernummer eller ange jobbnummer manuellt (enbart siffror). « Val av volym som
ska tappas. * Bekrafta typ av vatska och transaktion. U-vision+ har en bakgrundsbelyst
display som ansluts via Bluetooth till en U-valve, U-meter+ eller U-count. U-vision+ drivs
med 4st AA 1,5V-batterier.

Art. Nr

23831

U-valve Komplett matenhet

U-valve ar en kompakt enhet som kombinerar en pulsmatare med hég noggrannhet,
magnetventil, sil och en elektronisk kommunikationsenhet. Den elektroniska enheten
overvakar pulsmataren, kontrollerar magnetventilen samt kommunicerar med andra
systemkomponenter. Minskar montagetid och eliminerar lackagerisk som finns nar flera
komponenter monteras ihop. Den har en stor LED-display som visar vilket nummer
mataren har tilldelats i systemet samt om magnetventilen ar 6ppen eller inte. LED-
indikering i flera farger visar ventilens driftstatus for felsdkning och tva knappar for
konfiguration. U-valve stoder CAN BUS tradbunden kommunikation och stréméverforing
for att 6Gppna magnetventilen, samt Bluetooth®-anslutning till en U-vision eller U-vision+
display. U-valve+ ar utrustad med Wi-Fi®- kommunikation for anslutning till andra
systemkomponenter (U-power alt. U-power+-stromaggregat kravs). U-valve samt
U-valve+ kraver 24V DC matning fran en U-dat eller U-powerenhet.

Art. Nr Bendmning

23850 NEX-U-® U-valve Komplett matenhet med Bluetooth®
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U-meter Pulsmatare med display och indikering

Kompakt pulsméatare med elektronikmodul for dvervakning av mataren och kontroll av
magnetventilen, samt kommunikation med andra systemkomponenter genom CAN BUS.
Méataren har en LED-display som visar vilket nummer mataren har tilldelats i systemet
samt om magnetventilen ar 6ppen eller inte. LED-indikering i flera farger visar ventilens
driftstatus for felsokning och tva knappar for konfiguration. Férsedd med push-in kontakt
for CAN BUS in/ut anslutning. Finns i olika material och storlekar for att passa olika
applikationer.

Art. Nr  Bendmning
23860 NEX-U-® U-meter Pulsmatare 1/2" Aluminium
23861 NEX-U-® U-meter+ Pulsmatare 1/2" Aluminium med Bluetooth®

23866 NEX-U-® U-meter Pulsmatare 3/4" Aluminium

23862 NEX-U-® U-meter Pulsmatare 1/2" PVC

23863 NEX-U-® U-meter+ Pulsmétare 1/2" PVC med Bluetooth®

23864 NEX-U-® U-meter Pulsmatare 1/2" Rostfritt stal

23865 NEX-U-® U-meter+ Pulsmatare 1/2" Rostfritt stal med Bluetooth®

U-count Flédeskontroll

U-count Flédeskontroll har en stor LED-display med hdg synlighet och mjukvara som
kravs for att kommunicera med resten av NEX-U-®-systemet. Displayen visar vilket
nummer som ar tilldelad tappstallet och fyra farg-LED-lampor som visar ventilens status
for felsokning och tva knappar for systemkonfiguration. U-count stodjer CAN BUS
tradbunden kommunikation for datadverforing och stromforsorjning till magnetventilen.
Bluetooth ar aven inbyggt for anslutning till U-vision alt U-vision+.

Art. Nr

23836

U-pulser Pulsmatare

Pulsmétare med hog noggrannhet for in-linemontage. Utrustad med anslutningsplint och
indikering fér dppen magnetventil. Endast for anslutning till U-count-modul. Denna matare
har inte nagon display eller knappar. Kraver en 24VDC magnetventil.

Art. Nr Media Kapacitet Anslutning
25060  Olja/Glykol 1 - 30 I/min fritt flode 1/2" Inv (G)
25065  Olja/Glykol/Diesel 1 - 80 I/min fritt flode 3/4" Inv (G)
25062  Spolarvatska/AdBlue®/Vatskor 1 - 50 I/min fritt flode 1/2" Inv (G)
25061 Spolarvatska/AdBlue®/Vatskor 1 - 50 I/min fritt flode 1/2" Inv (G)
23868  Olja/Glykol/Diesel 10 - 80 I/min fritt flode 1" Inv (G)

U-link Tradlos digital handmatare

Digital handmatare for tradlos éverforing till U-net. Mojliggér vervakning av transaktioner
via U-Track. U-link kan integreras mot DMS. Inkluderar inbyggd magnetventil och RFID-
lasare. Kommunikation: Tradlés

Art. Nr

23803

U-meter U-meter+

25060 25061

25062 25065 -

-
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U-link Tradl6s digital handmatare med utlopp

20522
Tekniska data
Kapacitet 1 - 20 I/min fritt flode
Max arb.tryck 10 (100) MPa (bar) 20552
Anslutning 1/2" Inv (G)
Art. Nr  Benamning 20571

20522 NEX-U-® U-link Tradlos digital handmatare med formbar slang och manuell non-drip
1/2" Inv (G) Olja/Glykol

20552 NEX-U-® U-link Tradlos digital handmétare med 60° rér och manuell non-drip 20572
1/2" Inv (G) Olja/Glykol

20571 NEX-U-® U-link Tradlés digital handmétare med 90° slang och automatisk non-drip
1/2" Inv (G) Olja/Glykol

20572  NEX-U-® U-link TradI6s digital handmétare med 90° slang och manuell non-drip 1/2" Inv 20591
(G) Olja/Glykol

20591 NEX-U-® U-link Tradlos digital handmatare med 135° slang och automatisk non-drip
1/2" Inv (G) Olja/Glykol

Mobil oljedistributor med U-link Tradlos digital handmatare

Bestar av pump 22805, 1/2" oljeslang (3m) med matverk 20571 och kéarra 28645. -—
Tekniska data 1
Dimension 1200 x 820 x 600 mm
Art. Nr
22190
o)
%
(1]
=

NEX-U-® Rackviddsforlangare

Anvands for att férlanga den tradlésa kommunikationen mellan U-link och U-net.
Tekniska data
Spénning 230 VAC

Art. Nr

23804

Datakoppling mellan OriLink® och NEX-U-® U-link
Mjukvara for att kunna integrera U-net och U-link i befintliga OriLink® installationer.
Integrationen mojliggor att man kan initera en tappning fran OriLink®-terminalen och
sedan anvanda U-link for att utféra tappningen fran t.ex. en mobil enhet.

Art. Nr
23792 '
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NEX-U-® Compact

NEX-U-® erbjuder en 16sning till mindre verkstader dar den webbaserade mjukvaran

inte kravs. NEX-U-® COMPACT &r ett enkelt system som anvander en variant av

U-dat Systemterminalen som kan &vervaka och kontrollera upp till 8 tappstallen.
Systemterminalen har en 7” fargdisplay och en enklare version av U-track-mjukvaran.
Mjukvaran ger verkstader foljande funktioner: « Total kontroll dver vatskor « Kontroll

Over vatskenivaerna med hjalp av avrakning av den tappade vatskan fran enhetens
mjukvarutank. Varning ges nar volymen nar en installd stoppniva och ingen mer vatska
av den typen kan tappas. * Rapporter kan skapas och exporteras till CSV-format fér 6kad
kontroll och dverblick.

Art. Nr Benamning

23822 NEX-U-® Compact Systemterminal 75W
23823 NEX-U-® Compact Systemterminal 320W
NEX-U-® Mobile

Vatskor pa servicefordon och plattformar kan ocksa dvervakas, med samma kontroll som
ett fast system. NEX-U-® MOBILE erbjuder kontroll 6ver vatskelagret och forbrukningen

i falt. En speciellt framtagen U-dat Systemterminal med mjukvara anpassad for drift i falt
kan kontrollera upp till 8 tappstallen. Utférda transaktioner kan sparas till USB-minne i
Excel-format. Kraver extern 24VDC-matning.

Art. Nr

23824

U-vision Display

Handhallen displaymodul som passar pa Orions oljeventil. Den har en backgrundsbelyst
display och ansluts via Bluetooth till en U-valve, U-meter+ eller U-count-modul och visar
féljande information: « Tappstalle (nummer och véatsketyp) * Batteristatus och Bluetooth-
signal » Tappad volym och férlopp « Magnetventil ppen/stangd

Art. Nr

23830

U-view Display
Display for visning av volymer pa avstand, fran en U-valve i taget (ej flera samtidigt).
U-view stoder Wi-Fi® samt tradbunden kommunikation. U-view kraver tradbunden

anslutning (data och strom) till en U-dat Systemterminal eller till ett nataggregat (U-power

alt. U-power+).

Art. Nr

23835

U-tank Tanknivamodul

Realtidsdvervakning av tankar, eliminerar oro for att ovantat fa slut pa vatska eller att
spilltankar overfylls. Tanknivamodulen kan évervaka och kontrollera tva tankar med
digitala eller analoga nivagivare. Den kan aven anslutas till magnetventil (max 2 st) for
styrning av pumpen samt till extern larmsignal. Modulen har staplar pa framsidan som
motsvarar tankens niva for enkel avlasning. En display och knappsats finns ocksa for
syftet att konfigurera tankarna. Anslutning till 110-240V AC kravs.
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23829
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U-view tank fjarrdisplay
Display med stora siffror for visning av tanknivaer och pumpstatus fran U-tank via U-net.
Kommunikation: CAN bus, Tradlos (U-link)

Art. Nr
23834

U-meter Kompletta enheter med matare och magnetventil
Kompletta kit innehaller matare U-meter alt. U-meter+, en magnetventil samt Y-filter.

Art. Nr Benamning
23870 NEX-U-® Méatenhet for olja & glykol
23871 NEX-U-® Matenhet for olja & glykol med Bluetooth®
23872 NEX-U-® Méatenhet for hoga floden av olja & glykol
23874 NEX-U-® Méatenhet for diesel
23875 NEX-U-® Méatenhet for AdBlue®
23876 NEX-U-® Matenhet for AdBlue® med Bluetooth® |
23877 NEX-U-® Matenhet for spolarvatska {
23878 NEX-U-® Matenhet for spolarvatska med Bluetooth®
Matenhet for fett
@ Inbyggnadsmatare med magnetventil.
5
N7 Art. Nr Max arb.tryck PPU Anslutning
‘[m SPEC1290 30 (300) MPa (bar) 1100 1/4" Utv-Utv (G)

Magnetventiler for vatskor
NEX-U-® anvander magnetventiler med 24VDC driftspanning som ar normalt stangda for 28127 28327
att fungera. Enheterna U-valve samt U-valve+ har inbyggda magnetventiler. Fér andra
applikationer maste en magnetventil som ar kompatibel med vatskan anvandas.

Art. Nr Media Anslutning
28127 Olja/Glykol/Diesel 1/2" Inv (G)
28304 Olja/Glykol/Diesel 1" Inv (G)
28327 AdBlue® 1/2" Inv (G)
38041 Spillolja 11/2" Inv (G)

Magnetventiler for luft - pumpstyrning

48059
Art. Nr Bendmning Certifiering  Anslutning
48081 Magnetventil tryckluft 24V DC G1/2”(inv) - 1/2" Inv (G)
48059  Magnetventil tryckluft 24V DC G1/4” (inv) - 1/4" Inv (G)
48080  Magnetventil tryckluft 24V AC/DC EX G1/4" ATEX ATEX 1/4" Inv (G)
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U-power Nataggregat

Nataggregat for stromforsorjning till magnetventiler och andra systemkomponenter.
U-power ansluts via CAN BUS till: U-valve, U-valve+, U-meter, U-meter+, U-count eller
U-view nar stromforsorjning fran en U-dat Systemterminal inte &r tillganglig.

Art. Nr Benamning

23826 NEX-U-® U-power Nataggregat 75W

23827 NEX-U-® U-power Nataggregat 320W

23828 NEX-U-® U-power+ Nataggregat 320W, 3 CAN bus

U-connect Can bus till WiFi-granssnitt

U-connect ger mojlighet till tradlés kommunikation i olika delar av systemet. Utrustad med

extern antenn som ger 6verlagsen signalstyrka. Kan konfigureras fran Windows eller
Android-applikation.

Art. Nr
23881

N2EL®

Monteringsfaste for U-valve
For montering av en U-valve pa servicebage for slangupprullare (92190 / 92192).

Art. Nr Bendamning ’
23882 NEX-U-® Monteringsfaste for U-valve f
Streckkodslasare
Art. Nr Beskrivning
23889 Hallbar, exakt och langrackviddig tradlds scanner for avlasning av 1D- och
2D-streckkoder. Levereras med basenhet fér kommunikation och laddning med
natadapter.
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Kablar
23890 23892
Art. Nr Benamning .
23890 NEX-U-® CAN bus Kommunikationskabel 5
23890M25 NEX-U-® CAN bus Kommunikationskabel, 25 meter ring
23890M50 NEX-U-® CAN bus Kommunikationskabel, 50 meter ring 23891
23886
23890M125 NEX-U-® CAN bus Kommunikationskabel, 125 meter trumma
23890M250 NEX-U-® CAN bus Kommunikationskabel, 250 meter trumma
23892 NEX-U-® CAN bus inkopplingskabel 0,5m '
23893 NEX-U-® CAN bus inkopplingskabel 1,0m
23891 NEX-U-® U-meter kontaktsats 23393 97801-03
23886 NEX-U-® U-valve kontaktsats o T
23393M50 Kabel 4-ledad 50 m ring, anvands mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare I —
0,5 mm? )
I miwmica
23393M100 Kabel 4-ledad 100 m, anvands mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare 0,5 il
mm?2
23393M250 Kabel 4-ledad 250 m, anvands mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare 0,5
mm?
23393M500 Kabel 4-ledad 500 m, anvands mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare 0,5
mm?
97801 Kabelmarkning Alentec 1-25 Gk10 Gul
97802 Kabelmarkning Alentec 1-50 Gk10 Gul
97803 Kabelmarkning Alentec 1-100 Gk10 Gul
@ Tillbehor for tankdvervakning
= 23883
N
2N
(1] Art. Nr Bendmning
=z ) )
23883 NEX-U-® Larm akustiskt och visuellt
23197 Nataggregat med rela for spilloljepumpar, kapslat 24VDC 5A - 230V, anvands nar man
har fler an 2 magnetventiler for spillolja i systemet.
23198 Kontrollbox spilloljedvervakning med inbyggt tidrela
23197
RS
o
l-|' :;-!
o - o -n °
Lagnivavakt for 60-1000 | behallare
24V DC1A. 23171 %
Art. Nr Media Génga Langd Stoppniva Alarmniva
23171 Olja/Glykol 3/4" Utv (G) 1080 mm 30 mm - mm
23183 Spolarvatska / 3/4" Utv (G) 1080 mm 30 mm -mm
Avfettning
23191 Olja/Glykol 3/4" Utv (G) 1080 mm 30 mm 300 mm
23192 Spolarvatska/AdBlue®/ 3/4" Utv (G) 1080 mm 30 mm 300 mm 23193
Vatskor
2330287 Olja/Glykol/Diesel 2" Utv (G) 5000 mm 20 mm -mm
23193 Olja/Glykol 1" Utv (G) 2000 mm 35 mm 300 mm
2330287
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Nivavakt for hog niva

For 6vervakning av spilloljetank. Férsedd med dubbla nivaer. Givare med andra stopp-
och larmnivaer offereras mot forfragan. Kopplingshuset ar forsett med kopplingsplint och
dragavlastning.

Art. Nr Génga Stoppniva Alarmniva
23132 2" Utv (G) 150 mm 300 mm
23154 2" Utv (G) 300 mm 450 mm

Analog tanknivamatare
Sjalvkalibrerande tanknivamatare som kalibrerar mot omgivningslufttrycket. Kopplas till
OriLink® eller NEX-U-® respektive tankmoduler.

Art. Nr Media Hojd

23417 Olja/Glykol <3,5m
23435 Olja/Glykol <0,9m
23437 Spolarvatska <3,6m

Manometer med tryckvakt for fett

Avsedd for montering i t.ex. utgaende fettledning for att ge larm och/eller stdnga pump vid
for lagt tryck. Inbyggd tryckvakt (10 MPa, 100 bar) med véaxlande potentialfri mikrobrytare
(max. 50V 1A). Levereras med 1,5 m anslutningskabel.

Art. Nr Dimension Max tryck Anslutning

23072 @ 100 mm 0-60 (0-600) MPa (bar) 1/2" Utv (G)

Overvakningspanel for fat eller tank

Avsedd att anvandas som skydd mot "torrkdrning” av pneumatiska pumpar eller
overvakning av miljospill- och spilloljetankar mot éverfylining. Panelen har inbyggd ATEX
klassad sakerhetsbarriar samt lampa for stopp och larm. Matningsspanning 230 V AC,
magnetventil 24 V DC.

Art. Nr

23195

Startknapp med lampa for pump

Aterfjadrande slutande startknapp fér t ex. spilloliepumpar eller farskoljepumpar for att
ha ett trycklost system nar pumparna inte ska vara i drift. Anvands tillsammans med
tankmodul (23430). Matningsspanning 24 V AC/DC.

Art. Nr

23040

Sakerhetsbarriar

ATEX-klassad barriar fér anvandning i samband med givare till spillolja eller spolarvatska.

Monteras utanfor brandklassat utrymme. Barridren ansluts mellan givaren placerad i den
brandfarliga zonen och dvervakningspanelen. Anslutning mellan barriar och givare skall
ske med kabel 23164. Matningsspanning 230 V AC.

Art. Nr Bendamning
23187 Ex-Skydd for 2-kanals nivavakt
23188 Ex-Skydd for analog nivagivare 4-20mA, 2 kanaler

NEXCU:®
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Styrkabel for EX-installationer

Mellan givare och sakerhetsrela (bla).

Art. Nr Benamning Lingd W
23164 Kabel 4X0,5 skarmad

Tm

Relabox

Anvands nar man har fler an tva magnetventiler for spillolja i systemet. Spanning 24 V
DC, max 5A.

Art. Nr
23167

Overfylinadsskydd for tankar

Avsedd for anslutning mot tankbilens 6verfylinadssystem. Nivavakt med termoelement.
Stickkontakt fér montering vid pafyliningskopplingen ingar. Anslutningsganga G 1/2” (utv.).
Nivavakt stallbar 200-500 mm. Elkabellangd 15 m.

Art. Nr Bendmning
23163 Overfyllnadsskydd olja
23168 Overfyllnadsskydd AdBlue® (rostfri)

N NE

Sl
S

SUMRUS

SIKYPIRIS

Tvastegs alarmutrustning for spillolja

Utrustningen ar EX-klassad i 6verenstdmmelse med reglerna gallande . /@
hantering av spillolja. Tank pa att kabeln mellan pos 2 och 3 skall vara klassad fér Ex miljé i
(art.nr 23164) f .

1. NEX-U-® Kontrollpanel 23829
2. Ex ia barrier 23187

3. Nivavakt 23132

5. Magnetventil 48059

Art. Nr
23840 -
BN i
’/\\E,/J
Tvastegs alarmutrustning for spillolja, fristaende
Utrustningen ar EX-klassad i 6verenstammelse med reglerna géllande T 5
hantering av spillolja. Tank pa att kabeln mellan pos 2 och 3 skall vara klassad for Ex miljé ' 1 o ]
(art.nr 23164) I -I:JIE“
1. Kontrollbox 23195 q..g ' %
3. Nivavakt 23132 F
4. Magnetventil 48059 COEREEEY
;!'Il ]
Art. Nr 1
SPEC8043
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Torrpumpningsskydd for fettpumpar

For att forhindra pumpen fran att fortsatta pumpa nar fatet ar tomt och riskera att luft
kommer in i systemet. Manometer med inbyggd tryckvakt (100 bar) Utrustningen levereras
omonterad, huvuddelarna ar:

2. Magnetventil, 24V DC 48059

4. Anslutningssats 1180033

5. Tryckvakt, manometer 23072

6. NEX-U-® Kontroll panel 23829

Tryckknapp (23043) manuell uppstart av pump efter torrkérning

Art. Nr
23843

Torrpumpningsskydd for olje- och vatskepumpar

For att forhindra pumpen fran att fortsatta pumpa nar fatet ar tomt och riskera att luft
kommer in i systemet. Nivavakt i plast, motstandkraftig mot vatskor som normalt levereras
i 208 liters fat eller 1000-liters container. Utrustningen levereras omonterad, huvuddelarna
ar:

1. NEX-U-® Kontroll panel 23829
3. Magnetventil, 24V DC, G1/4” (inv) 48059
5. Lagnivavakt 23171 (for alkohol anvand 23183, ingar ej)

Art. Nr
23841

Torrpumpningsskydd for pumpar i explosionsskyddade utrymmen

For att forhindra luft fran att komma in i pumpen och pumpen fran att

fortsatta pumpa nar fatet ar tomt. Nivavakt i plast, motstandkraftig mot vatskor som
normalt levereras i 208 liters fat eller 1.000-liters container. Tank pa att kabeln mellan pos
5 och 6 skall vara klassad for Ex-miljo (Art. nr 23164). SPEC8121 Utrustningen levereras
omonterad, huvuddelarna ar:

1. NEX-U-® Kontroll panel 23829

2. Ex ia barrier (EEX ia) IIC appr 23187

3. Lagnivavakt 23183 (for olja anvand 23171, ingar ej)
5. Magnetventil, 24 VV DC, G1/4” (inv) 48080)

Art. Nr
23842

ﬂ
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FEM SNABBA FAKTA

Orilink® &r ett avancerat dvervakningssystem utan . Affarsforlusten for felaktig lagerkontroll av vatskor ar ofta férbisedd
begransningar gallande antalet tappstallen, vatskor eller . Alla verkstader har problem med svinn av vatskor

samtidig tappning. En layout 6ver verkstaden visas som . Genomesnittligt svinn ar c:a 10%

miniatyrer pa dataskarmen, alla aktiviteter visas i realtid. . Nar svinnet upptacks har intékterna redan paverkats

All data sparas i Windowsmiljé och kan anvandas for . Battre kontroll av tappad vatska betyder storre intakter

att gora olika typer av rapporter eller kopplas ihop med

andra datasystem.

L}

STININ
i |

SYMBOLFORKLARING

POS  ARTAR. BENAMNING FORKLARING

1 23400 OriLink® Tappstallemodul Mater, startar och stoppar flodet av vétska genom signal till magnetventilen (5) (max 4 per modul)
2 23404 OriLink® Display Visar tappad volym pa langa avstand, eller tankniva
3 23401 OriLink® Terminal Anvands for att ge atkomst till systemet med personlig PIN-kod samt arbetsordernummer
4 23403 OriLink® PC Interface For inkoppling av systemet till PC, for lagring av transaktioner och koppla till externt afférssystem
5 SPEC2290* Matare och magnetventil Mater volymen som passerar samt startar och stoppar flédet av vatska
6 23408/23430 OriLink® Tankmodul Overvakar tankarna, startar och stoppar pumpar
7 48059* Magnetventil Startar och stoppar tryckluftsforsorjningen till pumpen
8 23417* Nivagivare Overvakar tankniva och forhindrar torrpumpning i rorsystemet

— 23393* Signalkabel Férbinder matverk och nivagivare till tappstéllemodul eller tankmodul

23411 Kommunikationskabel Forbinder modulerna i ett eget sjalvkontrollerande natverk

* Fler modeller finns. Valj utforande baserat pa applikation.
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FOR OKAD LONSAMHET | VERKSTADER OCH INDUSTRIER

VARFOR BEHOVER DU ETT VATSKEKONTROLLSYSTEM? Exempel: En verkstad gor av med c:a 3000 liter motorolja per ar
Varfér hanteras inte olja, glykol, spolarvatska och AdBlue® som eller mer. Baserat pa ett genomsnittligt forsaljningspris pa 250kr/
andra reservdelar? Kan DU vara saker pa att er nuvarande liter motsvarar detta ett arligt forsaljningsvarde av 750 000kr.

matmetod garanterar att varje tappad liter vatska debiteras?

En optimal vinstmarginal kan uppnas OM all olja réknas,
registreras och debiteras. Baserat pa ovanstaende exempel
motsvarar varje icke fakturerad liter olja en inkomstforlust pa
250kr.

DOSERINGSUTRUSTNING
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Doseringsutrustning for Industri

Ett avancerat forinstéllbart doseringssystem som doserar ratt mangd vid varije tillfalle.
Systemet minskar antalet knapptryckningar for att stalla in volymen, inga behov av
handhallna kansliga matverk. Inga behov av batterier, matas via elnatet. Kan anvandas
for de flesta vatskor och fetter som skall doseras med ratt volym. Kan anslutas till OriLink®
Overvakningssystem.

Matning: 110-230 VAC 50/60Hz

Magnetventil spanning: 24 V DC max. 1 A

Magnetventil kortslutning: Skyddad

Pulser/ enhet: 1-6553

Kalibrering: Genom knapparna (eller fran OriLink® terminal eller Neighbourhood)
Forinstalining: Genom knapparna (eller fran OriLink® terminal)

Antal forinstallda volymer: 16

Antal decimaler: 0, 1, 2, 3, 4 eller AUTO

Ovrigt
Ovrig knappsupport Snabbfylining, férinstalld 1, 2, 3 och 4. (ingar inte)
Utbyggnads mgjlighet Fullt kompatibel med OriLink®, kan utrustas med klockmodul 23405

Art. Nr
23455

O
=
L=
CO - -
%J Doseringsutrustning for Fordonsservice
= Lada: Svart stal LED lada med polystyrene overlay.
:JJ Knappar: Lackad metall.
@)
> Art. Nr
: 23457

Tappstallemodul (MPDM)

Modulen har 4 alt 8 st portar for matverk och magnetventiler. Nyckelstrombrytare
for normal drift, ndddrift samt avstangning. Modulen kan anvanda matverk med
riktningsindikering. Matningsspanning: 230 V AC.

Tekniska data

Spéanning 230 VAC
Art. Nr Matverk Stromforbrukning
23400 4 styck 0,63 A
23399 8 styck 1,26 A

Tappstallemodul (MPDM), kroningsbar

Modulen har 4 st portar fér matverk och magnetventiler. Har inbyggd skrivarmodul for
lagring av transaktioner och lokal kvittoutskrift. Nyckelstrombrytare for normal drift,
ndddrift samt avstangning. Modulen kan anvanda matverk med riktningsindikering.
Matningsspanning: 230 V AC.

Art. Nr
23600
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Terminal
For installation i verkstaden for att ge montoren tillgang till tappstéllena genom personlig
ID-kod. Teckenfonster, 20 knappars tangentbord.

Art. Nr Benamning

23401 Terminal OriLink®
23441 Terminal OriLink®, panelmonterad

23442 Terminal OriLink® for externa lasare

23261 Skyddshuv fér méatsystems terminal, transparent for 23401 och 23442
23260 Fastplat for terminal

Terminal med inbyggd LED-display

Kompakt enhet med terminal och LED-display for visning av tappningar pa avstand.

Art. Nr
23438

Webbapp Terminal

Mojliggor okad flexibilitet, mobilitet och effektivitet genom att starta tappningar i OriLink®
fran en webbkapabel enhet t.ex smartphone, surfplatta eller dator. Genom att anvanda
den webbaserade terminalen kan en verkstad utesluta att installera traditionella terminaler
och istallet anvanda intern IT-utrustning, oavsett plattform, fér att utféra tappningar med

OriLink®.

Art. Nr

23432

Skrivarmodul

Skrivarmodulen gor det méjligt att ansluta systemet till kvittoskrivare (art. nr 23354).
Nar databasen inte ar i PC (23414) lagras informationen i skrivarmodulen. Max. 912
transaktioner, 32 anvandare och 8 tankar.

Art. Nr

23402

Kommunikationsadapter PC-interface
For inkoppling av systemet till PC med RS232. Kan anvéndas som linjeférstarkare nar
kommunikationsslingan ar langre an 2.000 m.

Art. Nr Benamning

23403 PC Interface OriLink®
2330049 Adapter RS232-USB 2.0 inkl. kabel

Programvara Professional
Databasen i PC eller server med rapportfunktioner. Ett maste nar systemet skall anslutas
till ekonomisystem eller nar flera skrivare eller tankmodul skall anslutas. Kan skriva ut

kvitton pa natverksskrivare.

Art. Nr

23414

23401, 23442

23441

ORIEINK®)

OriLink® Pro License
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Stordisplay (LED)

LED-display med 40 mm hoga siffror utrustad med ventilmarkering som visar att tappning
sker och var den gors. Kan utrustas med klockmodul som visar aktuell tid nar ingen
tappning sker. Med mgjlighet att ansluta ett ytterligare méatverk och magnetventil. Kan
aven anvandas som tanknivadisplay tillsammans med 23408 eller 23430.

Art. Nr

23404

Volymdisplay for tankar

Stor display med 40 mm hdga siffror som visar nivaerna i tankarna, programmerbar
visningstid for varje tank. Med funktionsknappar kan man manuellt valja vilken tank som
visas.

Art. Nr

23429

Tankmodul

Modulen har 4 st portar fér magnetventiler, nivavakter eller analoga nivagivare.

Anvands for att kontrollera magnetventiler for start och stopp av pumpar, antingen per
kvalitet eller i grupp. Har man en magnetventil per tank kan man koppla in nivavakter/
givare till respektive tank (en eller tvanivas lagesvakt). Portarna kan dven anvandas for
spilloljedvervakning fér max 2 st magnetventiler per port (1,25 A). Matningsspanning 230
VAC.

Tekniska data

Spanning 230V DC
Art. Nr Stromforbrukning
23408 0,8A

Klockmodul

Monteras antingen i en skrivarmodul eller LED display for att visa aktuell tid i displayen,
nar ingen tappning sker. Max 1 per system. Behdvs ej nar PC ingar i systemet.

Art. Nr

23405

Streckkodslasare

Hallbar, exakt och langrackviddig tradlds scanner for avlasning av 1D- och
2D-streckkoder. Levereras med basenhet for kommunikation och laddning med
natadapter.

Art. Nr Beskrivning

23889 Hallbar, exakt och langrackviddig tradlés scanner for avlasning av 1D- och
2D-streckkoder. Levereras med basenhet for kommunikation och laddning med
natadapter.

Magnetkortlasare

Laser alla tre sparen pa magnetremsor enligt ISO-standard. Kabel och natadapter ingar.
Matningsspanning 230 V AC.

Art. Nr

23409

Tagglasare (RFID)

RFID-lasare for anslutning till Terminal (23442). Mgjliggor tradlos avlasning av taggar/
RFID/MIF-kort.

Art. Nr

23445

L
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Serieportsats
Anvands tillsammans med streckkods- eller kortlasare. Ansluts till terminal 23401 eller
23441. Ingar i 23442. _"H""r

Art. Nr
23415

Serieportskombinerare
Mojliggor att ansluta tva serieportslasare till en terminal pa samma gang, t.ex en
magnetkortslasare samt en streckkodslasare.

Art. Nr | m
23448 e

Kvittoskrivare
Parallell SP700. Levereras komplett med kablar, kvittorulle och fargband klar att ansluta

till systemet (230 V AC). I*“' B
Art. Nr Benimning T, ‘)
23354 Kvittoskrivare OriLink® parallell ¥
23377 Fargband kvittoskrivare SP700 l'h"' "_.

23334 Pappersrulle till kvittoskrivare SP200, SP700 %%
23335 Fargband kvittoskrivare SP200

Kommunikationskabel

Anvands mellan modulerna (23400 - 23408, 23430 & 23600). Partvinnad, halogenffri _..’_,.-
parvis skarmad 4-ledare 0,36 mm? o ==

o
Art. Nr Langd
23411M50 50 m

23411M100 100 m
23411M250 250 m
23411M500 500 m

Styrkabel och markning

Mellan MPDM och matverk/magnetventiler. 23393

Art. Nr Bendamning Léangd
23393M50 Kabel 4-ledad 50 m ring, anvands mellan givare och kontrollsystem. 50 m

4-ledare 0,5 mm?

23393M100 Kabel 4-ledad 100 m, anvands mellan givare och kontrollsystem. 100 m
4-ledare 0,5 mm?

23393M250 Kabel 4-ledad 250 m, anvands mellan givare och kontrollsystem. 250 m
4-ledare 0,5 mm?

23393M500 Kabel 4-ledad 500 m, anvands mellan givare och kontrollsystem. 500 m
4-ledare 0,5 mm?

23412M50 Kabel 5-ledad, 50 meter 50 m

23412M100 Kabel 5-Ledad, ring 100 meter 100 m

23412M250 Kabel 5-Ledad, 250 meter 250 m

23412M500 Kabel 5-Ledad, 500 meter 500 m

97801 Kabelmarkning Alentec 1-25 Gk10 Gul

97802 Kabelmarkning Alentec 1-50 Gk10 Gul

97803 Kabelmarkning Alentec 1-100 Gk10 Gul

Alarm for tankniva

Vandbar nivagivare gor det majligt att ha hog- eller lagniva matning. Anvandbar for

olje- eller dieseltankar. Larmar nar nivan ar nadd. Gar pa 12 V batteri, ingen elanslutning
erfordras. Kan anslutas till externt larm. Upp till fyra nivagivare kan anslutas.

Art. Nr Benamning
23449 Tankniva alarm 12VDC eller 230VAC inkl 1st nivavakt

IN
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Magnetventil for luft
For kontroll av olje- eller spilloljepumpar. Normalt stangd (NC).

Art. Nr Bendamning Anslutning
48008 Magnetventil luft 230V AC G1/2" 1/2" Inv (G)
2326260 Ljuddampare till 48008 G3/4”utv 3/4" Utv (G)
48059 Magnetventil tryckluft 24V DC G1/4” (inv) 1/4" Inv (G)
48081 Magnetventil tryckluft 24V DC G1/2”(inv) 1/2" Inv (G)
48082 Magnetventil luft 24V DC G3/4” (inv) 3/4" Inv (G)
48080 Magnetventil tryckluft 24V AC/DC EX G1/4" ATEX 1/4" Inv (G)
2385450 Spole Atex 24 V AC/DC passar till 48059, 28306 samt 28338

4080050 Spole 24 V AC

Magnetventil for vatskor
For kontroll av vatskefléde. 24 VV DC. Normalt stangd (NC).

Art. Nr Max arb.tryck Anslutning
28127 5 (50) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
38030 50 (500) MPa (bar) 1/4" Inv (G)
28308 1(10) MPa (bar) 3/4" Inv (G)
28304 6 (60) MPa (bar) 1" Inv (G)

28327 1 (10) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
28333 10 (100) MPa (bar) 1/4" Inv (G)

Integrerad matenhet for olja & glykol

Kompakt integrerad matenhet med ovalhjulsmatare, magnetventil och sil. Kan bestéllas
med 5 meter férmonterad kabel.

Art. Nr Kapacitet Max arb.tryck PPU Kabellingd Noggrannhet Anslutning

29830 30 l/min fritt 10 (100) MPa 328 -m 0,5% + 1/2" Inv (G)
0 (bar)

flode

29831 30 I/min fritt 20 (;00) MPa 328 5m 0,5% + 1/2" Inv (G)
16 bar

flode

Matenheter for olja & glykol

Inbyggnadsmatare med magnetventil. Indikering av 6ppen magnetventil. Sil (28022) ingar
i SPEC2290.

Art. Nr Max arb.tryck PPU Matverk Anslutning

SPEC2290 5 (50) MPa (bar) 3281 25060 1/2" Utv-Utv (G)
SPEC2294 5 (50) MPa (bar) 3281 24738KRONT 1/2" Utv-Utv (G)
SPEC2293 5 (50) MPa (bar) 1091 25065 3/4" Utv-Utv (G)

48008 48059

2326260

28127

38030 28308

28304 28333

g

29830 29831

o

o

SAPANARY K

SPEC2293
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Matenhet for spolarvitska, avfettningsmedel & AdBlue®

Inbyggnadsmatare med magnetventil. Férsedd med indikering av 6ppen magnetventil.

Tekniska data

PPU 328 |

Material Rostfritt stal

Anslutning 1/2" Utv-Utv (G)
Art. Nr Media Max arb.tryck
SPEC7291 Spolarvatska / Avfettning 5 (50) MPa (bar)
SPEC7293  AdBlue® 1 (10) MPa (bar)

Matenhet for diesel
Inbyggnadsmatare med magnetventil. Férsedd med indikering av 6ppen magnetventil.

Art. Nr Max arb.tryck PPU Anslutning

SPEC2292 1,0 (10) MPa (bar) 1091 3/4" Utv-Utv (G)

Overvakningspanel for fat eller tankar

Avsedd att anvandas som skydd mot "torrkdrning” av tryckluftsdrivna pumpar eller
Overvakning av spilloljetankar mot 6verfylining. Panelen kan hantera upp till 4 olika fat/
tankar samtidigt. Pa panelens framsida finns 8 lampor, en stopp och en alarm per fat/
tank med test knapp. Tva nivaer per fat/tank. Skall kompleteras med 23187 om det ar

brandfarlig vatska. Om fler magnetventiler kompletera med 23167. Kan ocksa kopplas till

OriLink®-systemet. Matningsspanning 230 VV AC, magnetventil 24 V DC.

Art. Nr

23430

Analog tanknivamatare

Sjalvkalibrerande tanknivamatare som kalibrerar mot omgivningslufttrycket. Kopplas till

OriLink® eller NEX-U-® respektive tankmoduler.

Art. Nr Media Hojd

23417 Olja/Glykol <3,5m
23435 Olja/Glykol <0,9 m
23437 Spolarvatska <3,5m

Nivavakt for hog niva

For dvervakning av spilloljetank. Férsedd med dubbla nivaer. Givare med andra stopp-
och larmnivaer offereras mot forfragan. Kopplingshuset ar forsett med kopplingsplint och

dragavlastning.

Art. Nr Génga Stoppniva Alarmniva
23132 2" Utv (G) 150 mm 300 mm
23154 2" Utv (G) 300 mm 450 mm

SPEC7291 n
e e " -

SPEC7293 I -
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Lagnivavakt for 60-1000 | behallare

24V DC1A.

Art. Nr Media Gianga Léngd Stoppniva Alarmniva

23171 Olja/Glykol 3/4" Utv (G) 1080 mm 30 mm -mm

23183 Spolarvatska / 3/4" Utv (G) 1080 mm 30 mm -mm
Avfettning

23191 Olja/Glykol 3/4" Utv (G) 1080 mm 30 mm 300 mm

23192 Spolarvatska/AdBlue®  3/4" Utv (G) 1080 mm 30 mm 300 mm
Vatskor

2330287 Olja/Glykol/Diesel 2" Utv (G) 5000 mm 20 mm -mm

23193 Olja/Glykol 1" Utv (G) 2000 mm 35 mm 300 mm

23171

/

2330287

&y

9@

23193
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11 Fathantering

Fatvagnar .........cccocoeiiiiiiie e,
Miljdvagnar........ccccooceeeeeeeeeeiieiinns
Miljopallar ........coooiviieiiiiiiiienn.
Fatlyftar........ccocoeeiiiiiiieens
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Vagn for 12-60 kg forpackningar

Vagn for 12 kg till 60 kg fat med kedja for fastsattning. Tva hjul med diameter @ 155 mm.

Art. Nr Benamning
28528 Karra for 12L till 60L fat
28557 Pumphallare for karra 28528 och 28526

40801327 Spéannband 2,0 meter fér mindre burkar

Vagn for plastforpackningar
Fatvagn for plastférpackningar, med rérbygel som fatstéd och spannskruv for fastlasning,
tva @ 160 mm hjul.

Art. Nr Dimension

28527 450 x 290 x 920 mm

Vagn for 60 kg fat

(14

< Fatvagn for 60 kg fat, med rorbygel som fatstdd och spannskruv for fastlasning, tva
% svangbara @ 75 mm hjul och tva @ 160 mm hjul.

§ Art. Nr Bendamning Dimension

E 28526 Karra for 60L fat 500 x 450 x 1060 mm
[THy

28557 Pumphallare for karra 28528 och 28526

Vagn for 180 kg fat

Fatvagn for 180 kg fat med tre hjul, 2 stora @ 200 mm, och ett svang- och lasbart stédhjul
@ 100 mm. Handtaget levereras omonterat.

Art. Nr Benamning

28645 Vagn for 180 kg / 208 |

28651 Pumpfaste for fatvagn 28645

28652 Slangupprullarfaste for fatkarra 28645

Extra kraftig vagn for 180 kg fat

Fatvagn for 180 kg fat med tre hjul, tva stora @ 260 mm luftgummihjul, och ett lasbart
svangbara @ 150 mm. Handtaget levereras omonterat.

Art. Nr  Bendamning Dimension
28646  Vagn for 180 kg fat, extra kraftig med luftgummihjul 785 x 800 x 900 mm
28667 Kérra for 180 kg fat 785 x 800 x 900 mm

28653  Slangupprullarfaste for fatkarra 28646 och 28667

28557

i

40801327

28528
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% 28646

28526
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Fattralla

Fattralla for fat med @ 400-600 mm, fyra svangbara hjul varav tva ar lasbara.

Art. Nr For férpackning

28482 @ 400-600 mm

Dunkvipp

Dunken/Burken toms sakert och enkelt genom havstangsmekaniken. Passar for 20 liters
platburk (& 300 mm) eller 25 liters dunk (290 x 290mm). Vippen kan monteras pa vagg
eller golv.

Art. Nr

92093

Fatkarra
Fatvagn uteslutande till for att transportera och flytta fat. Vagnen ar mycket latt och enkel i
sitt utférande och har inga onddiga detaljer.

Art. Nr Dimension

21114 1550 x 600 x 520 mm

Fatkarra for dammig omgivning

Art. Nr Bendamning
25510 Fatvagn med inkapsling for 20 kg fat
26511 Fatvagn med inkapsling for 50 kg fat

Miljovagn, standard

Fatkarra for alla fat upp till 208 |, med tva stora @ 200 mm, och ett vridbarat hjul & 100
mm med broms. Om lackage skulle uppsta pa fatet sa uppstar inget spill pa golvet eller
marken. Nar inget invallat utrymme finns dar fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens
slut ar detta en utmarkt I6sning. Uppfyller myndigheternas krav pa invallning for forvaring
av miljéfarliga vatskor. Utmarkt for service i falt inom entreprenad, gruvservice, fartyg och
andra kansliga miljoer.

Art. Nr Bendamning Volym
28390 Miljovagn 2201
28389 Miljokarl for montage pa 2201

fatvagn

&
<
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2
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MOVING & MEASURING FLUIDS
Miljovagn, for tung anvandning
Samma som 28390, fér tung anvandning.
Art. Nr Bendmning Volym
28391 Miljévagn fér tung anvandning, med luftgummihjul 2201
28392 Miljdvagn for tung anvandning, med massiva hjul 2201
Uppsamlingskarl for sma forpackningar
Art. Nr Benamning Volym
21701 Uppsamlingskarl for sma férpackningar, 600x800 mm 181
21702 Uppsamlingskarl for stora forpackningar, 1200x800 mm 351
Miljopall
Uppsamlingsbehallaren tillverkad i stalplat eller plast, samlar upp allt eventuellt lackage. 29160
Pallen kan lagra stdende fat av alla storlekar och typer. Faten star pa en avtagbar
gallerdurk av galvaniserat stal. 18
Art. Nr Bendamning Dimension Material
29142 Fatpall plat for 2 fat 1275 x 738 x 360 mm Stal
29159
29144  Fatpall plast for 2 fat , Svart 1205 x 805 x 440 mm Polyetylen 29142
29149 Miljopall i plat, lag for 4 fat 2500 x 1000 x 123 mm Stal -
29145 Hjul 1&nkhjul och handtag till 29144 -

=
|
=

29144 e

Stal -’H
s - “

29144 + 29145

29159 Miljpall fér 1 IBC container 1650 x 1350 x 710 mm
29160 Miljdpall fér 2 IBC container 2680 x 1300 x 480 mm
Fatnyckel

Art. Nr

29251

Fatlyft for staende fat

Fatlyft for stdende fat. Enkel att anvanda och montera. Godkand for lyft upp till 350 kg.

Art. Nr

21113
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Hydraulisk fatlyft

Konstruerad for att hantera stalfat pa miljopallar. Lyften ar forsedd med fotmandvrerad
hydraulisk pump. Lyfthéjd éver marken 600 mm. Matt: bredd 1045 mm, minhojd 1340 mm, |
maxhdjd 1840 mm, max vikt 250kg.

Art. Nr Héjd

28666 1340-1840 mm

FATLYFTAR
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12 Avgasutsug

Avgasslangupprullare, fjaderdrivna ........
Avgasslangupprullare, eldrivna .......
Avgasslangar.........ccccocvueeeeeinnne
AvVgasutsSug.........cccueeeeeaunnnn.
Avgasskenor...........c........
Avgasmunstycken ......

Styrutrustning ........
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Fjaderdriven avgasslangupprullare for max. 7,5 m @ 100 mm slang (4”)

For montering i tak eller pa vagg. Anslutningsstos @ 160 mm for flakt eller centralt utsug
ingar. For val av monteringssats, slang, munstycke och flakt etc., se féljande sidor.

Tekniska data

Dimension 2100 (4”) mm (tum)
Art. Nr Slangldngd
84470 7,5 m max (utan slang)
84472 7,5m

Fjaderdriven avgasslangupprullare for max. 10 m @ 100 mm slang (4”)

For montering i tak eller pa vagg. Anslutningsstos @ 160 mm for flakt eller centralt utsug
ingar. For val av monteringssats, slang, munstycke och flakt etc., se foljande sidor.

Tekniska data

Dimension @100 (4") mm (tum)
Art. Nr Slanglangd
84430 10 m max (utan slang)
84484 5m
84485 7,5m
84486 10m

Fjaderdriven avgasslangupprullare for max. 10 m @ 150 mm slang (6”)

For montering i tak eller pa vagg. Anslutningsstos @ 160 mm for flakt eller centralt utsug
ingar. For val av monteringssats, slang, munstycke och flakt etc., se foljande sidor.

Tekniska data

Dimension @150 (6") mm (tum)
Art. Nr Slanglingd
84490 10 m max (utan slang)
84492 10m

Fjaderdriven avgasslangupprullare for max. 12,5 m @ 200 mm slang (8”)
For montering i tak eller pa vagg. Anslutningsstos @ 200 mm for flakt eller centralt utsug

ingar. For val av monteringssats, slang, munstycke och flakt etc., se féljande sidor. 84495 84490 84480 84470
A 1230mm A 1080mm A 830mm A 630 mm
Tekniska data B 500mm B 500mm B 500mm B 500 mm
Dimension @200 (8") mm (tum) C 1174mm C 974mm C 774mm C 574 mm
D 489 mm D 489mm D 489 mm D 489 mm
Art. Nr Slanglingd E 790mm E 790mm E 790mm E 790 mm
84495 12,5 m max (utan slang)

Monteringssats for avgasslangupprullare
Monteringssats for inkoppling av slang pa avgasslangupprullare.

Art. Nr Dimension

88300 @75 (3") mm (tum)
88301 @ 100 (4”) mm (tum)
88302 @ 125 (5”) mm (tum)
88303 @ 150 (6”) mm (tum)




www.orionlube.com i@@ﬂ@w

Slangstyrning/undertaksgenomféring for 84480-86

Anvands for att styra avgasslang genom undertak. Justerbar mellan tak och undertak 840 S
mm - 1.600 mm. Andra matt kan offereras.
A
o
Art. Nr 4
82004 ]

Eldriven avgasslangupprullare for max. 10 m @ 150 mm slang (6”)
For montering i tak eller pa vagg. Anslutningsstos @ 160 mm for flakt eller centralt utsug
ingar. Max slangkapacitet 10 m @ 150 mm slang. Fér val av monteringssats, slang,
munstycke och flakt etc., se féljande sidor. Elanslutning 1 fas 220-240 V, 50 Hz.

Art. Nr Dimension Slanglangd

84650 @150 (6") mm (tum) 10 m max (utan slang)
84651 100 (4") mm (tum) 10m

84652 125 (5") mm (tum) 10m

84653 150 (6") mm (tum) 10m

790 mm

Eldriven avgasslangupprullare for max. 12,5 m @ 200 mm slang (8”)
Eldriven gra avgasslangupprullare for montering i tak eller pa vagg. Anslutningsstos @160
mm for flakt eller centralt utsug samt kontrollbox ingar. Max slangkapacitet 12,5 m @200
mm (8"). 230V 60 Hz. LxB 1620x735 mm.

Art. Nr Dimension Slangléangd
84665 @200 (8") mm (tum) 12,5 m max (utan slang)
Kontrollbox
; ]
-l
Art. Nr Bendamning L -
83005 Kontrollbox, fér styrning av eldrivna avgasslangupprullare

®

AVGASSLANGUPPRULLARE, FJADERDRIVNA
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Svangbar bom for avgasslangupprullare

Gor det mojligt att tacka ett stort omrade med en avgasslangupprullare. OBS! Avgasrulle,
munstycke och flakt bestélls separat.

Art. Nr Langd
88417 4,5m

Monteringssats for eldrivna avgasrullar
Monteringssats for inkoppling av slang pa avgasslangupprullare.

-
"
Art. Nr Dimension

88305 @ 100 (4”) mm (tum)
88307 @ 150 (6”) mm (tum)

AVGASSLANGUPPRULLARE, ELDRIVNA

Anslutningsslang for avgasslangupprullare
Ansluts mellan ventilationskanal och avgasslangupprullare.

Art. Nr Dimension Langd “
8310030 160 (6.2") @ mm (tum) 1000 mm

172
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Avgasslangar 200°C
Vid inkoppling atgar det ca 0,5 m av slangens totala Iangd. OBS! Monteringssats for
inkoppling av slang pa avgasslangupprullare ingar ej, bestélls separat.

Luftfléden i avgasslangar:

@ 75 mm vid flode < 270 m3/h
@100 mm vid fléde < 540 m3/h
@125 mm vid flode < 810 m*/h
@150 mm vid fléde < 1080 m*h

Rekommenderat luftflode
Bilar = 360 m®h
Lastbilar = 1080 m3/h

Tekniska data

Max temp. 200 °C

Art. Nr Dimension Slangldngd

88330 @75 (3”) mm (tum) 5m

88340 @ 100 (4”) mm (tum) 5m

88350 @ 125 (5”) mm (tum) 5m

88360 @ 150 (6”) mm (tum) 5m

88333 @75 (3”) mm (tum) 7,5m

88343 @100 (4”) mm (tum) 7,5m

88353 @ 125 (5”) mm (tum) 7,5m

88363 @ 150 (6”) mm (tum) 7,5m D<f
(O)
Z

88331 @75 (3”) mm (tum) 10m <

88341 @ 100 (4”) mm (tum) 10m (7|)

88351 @125 (5”) mm (tum) 10m ‘&)

88361 @ 150 (6”) mm (tum) 10m g
<

88334 @75 (3”) mm (tum) 12,5 m

88344 @ 100 (4”) mm (tum) 12,5 m

88354 @125 (5”) mm (tum) 12,5 m

88364 @ 150 (6”) mm (tum) 12,5 m

88589 @150 (6") mm (tum) 15m
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Avgasslangar 300°C

Vid inkoppling atgar det ca 0,5 m av slangens totala Iangd. OBS! Monteringssats for
inkoppling av slang pa avgasslangupprullare ingar ej, bestélls separat.

Tekniska data

Max temp. 300 °C
Art. Nr Dimension Slangldngd
88459 @ 150 (6”) mm (tum) 25m
88445 @75 (3”) mm (tum) 5m
88450 @ 100 (4”) mm (tum) 5m
88455 @ 125 (5”) mm (tum) 5m
88460 @ 150 (6”) mm (tum) 5m
88446 @75 (3”) mm (tum) 7,5m
88451 @ 100 (4”) mm (tum) 7,5m
88456 @ 125 (5”) mm (tum) 7,5m
88461 @ 150 (6”) mm (tum) 75m
88447 @ 75 (3") mm (tum) 10m
88452 @ 100 (4”) mm (tum) 10m
88457 @ 125 (5”) mm (tum) 10m
88462 @ 150 (6”) mm (tum) 10m
88453 @100 (4”) mm (tum) 12,5m
88458 @ 125 (5") mm (tum) 12,5m
88463 @ 150 (6”) mm (tum) 12,5 m

Avgasslangar 500°C

Vid inkoppling atgar det ca 0,5 m av slangens totala langd. OBS! Monteringssats for
inkoppling av slang pa avgasslangupprullare ingar ej, bestélls separat.

Tekniska data

Max temp. 500 °C
Art. Nr Dimension Slangléangd
88579 @ 150 mm (6”) mm (tum) 25m
88580 @ 150 mm (6”) mm (tum) 5m
88576 @125 mm (5”) mm (tum) 75m
88581 @ 150 mm (6”) mm (tum) 7,5m
88577 @ 125 mm (5”) mm (tum) 10m
88575 @ 150 mm (6”) mm (tum) 10m
88578 @ 125 mm (5”) mm (tum) 125m
88583 @ 150 mm (6”) mm (tum) 12,5m
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Avgasslangar 650°C (anvands alltid tilsammans med metallmunstycke)
Vid inkoppling atgar det ca 0,5 m av slangens totala Iangd. OBS! Monteringssats for
inkoppling av slang pa avgasslangupprullare ingar ej, bestélls separat.

Tekniska data

Max temp. 650 °C
Art. Nr Dimension Slangldangd
88479 @ 150 (6”) mm (tum) 2,5m
88465 @75 (3”) mm (tum) 5m
88470 @ 100 (4”) mm (tum) 5m
88475 @ 125 (5”) mm (tum) 5m
88480 @ 150 (6”) mm (tum) 5m
88466 @ 75 (3") mm (tum) 7,5m
88471 @100 (4”) mm (tum) 7,5m
88476 @125 (5”) mm (tum) 7,5m
88481 @ 150 (6”) mm (tum) 75m
88467 @ 75 (3”) mm (tum) 10m
88472 @ 100 (4”) mm (tum) 10m
88477 @ 125 (5”) mm (tum) 10 m
88482 @ 150 (6”) mm (tum) 10m (04
<
(O)
88468 @ 75 (3”) mm (tum) 12,5m Z
88473 @100 (4”) mm (tum) 12,5m 5
88478 @ 125 (5”) mm (tum) 12,5m 8
88483 @ 150 (6”) mm (tum) 12,5m g
Avgasslang dubbel med Y-adapter <>,:
Med nylonspiral inkl. Y-adapter och tva slangklammor.
Art. Nr Dimension Max temp. Slangléangd
88220 @ 75 (3”) mm (tum) 200 °C 2x25m
88221 @ 100 (4”) mm (tum) 200 °C 2x25m
88222 @ 125 (5") mm (tum) 200 °C 2x25m
88223 @ 150 (6”) mm (tum) 200 °C 2x25m
Skarvsats
For ihopkoppling av tva slangar med samma diameter. Satsen bestar av en rak skarv och
tva slangklammor. &
kY
Art. Nr Dimension
88485 75 mm =
88486 100 mm
88487 125 mm
88488 150 mm
Sakerhetskoppling
Ar till for att skydda utrustningen fran olyckhandelser sasom att man glémmer att koppla 88491 88571

ifran avgasslangen fran fordonet innan man flyttar det. Sékerhetskopplingen kommer
automatiskt att koppla isar vid detta tillfalle och skyddar darigenom utrustningen.

Art. Nr Benamning Dimension
88491 Séakerhetskoppling @100 mm 100 mm
88492 Sakerhetskoppling @125 mm 125 mm
88493 Sékerhetskoppling @150 mm 150 mm
88571 Séakerhetskoppling magnetiskt @100 mm 100 mm
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Enkelt utsug

Ett enkel utsug plockas latt ihop av slang, munstycke, balansblock samt upphéangning och
slangklamma. Fér val av slang, munstycke och balansblock, se tidigare/lkommande sidor.
Pos A: Upphangning av slang. Gor det méjligt att hanga upp slangen i ett

balansblock.
Pos B: Slangklamma for att montera slang direkt pa ventilationskanalen.

Art. Nr Bendmning
88441 Upphange 100 mm
88442 Upphéange 150 mm

72101045 Slangklamma @70-90 mm
72101011 Slangkldamma @80-110 mm
72101063 Slangklamma @120-140 mm
72101021 Slangklamma @130-165 mm

88590 Slangklamma @75 mm foér 650°C hégtemperaturslang
88591 Slangklamma @100 mm fér 650°C hégtemperaturslang
88592 Slangklamma @125 mm fér 650°C hégtemperarturslang
88593 Slangklamma @150 mm fér 650°C hégtemperaturslang
Balansblock

Balansblock hojer och sanker slangen pa ett kontrollerat satt. Vissa balansblock ar
utrustat med en sparrfunktion for Iasning av vajern i utdraget lage. Sparren frigdrs genom
att vajern dras ut ca. 0,2 m och sedan slapps. Levereras komplett med sakerhetskatting

och karbinhakar.

Art. Nr  Bendmning Kapacitet Kabellangd

88440 Balansblock med 3m wire 7-14 kg med sparr 7-14 kg 3m
84435 Balansblock med 4,5m wire 7-16 kg med sparr av eller p&  7-16 kg 4,5m
84437 Balansblock med 3m wire 7-14 Kg utan sparr 7-14 kg 3m
84438 Balansblock med 3,5m wire 5-14 Kg utan sparr 5-14 kg 35m

84436 Microbrytare balansblock for flaktstyrning passar 84435

84434 Microbrytare balansblock for flaktstyrning, passar 88440,
84437 och 84438

Kompletta enkla utsug
Bestar av flakt, 5 m standardslang (200°C) och balansblock. Lagg bara till det munstycke
du foredrar (ingar inte).

Tekniska data

Kapacitet 1800 m3h

Motor 0,55 kW

Spéanning 400 VAC
Art. Nr Dimension Slangléngd
84441 100 (4") mm (tum) 5m
84443 150 (6") mm (tum) 5m

Svangarm med avgasslang, balansblock samt upphéngning

Gor det mojligt att técka ett storre omrade med ett enkelt utsug. OBS! Munstycke och
flakt bestélls separat.

Art. Nr Dimension Slanglangd Langd
84420 @ 150 (6") mm (tum) 5m 4,5m
84421 @ 150 (6") mm (tum) 5m 6m
84422 @ 150 (6") mm (tum) 5m 8m

88440
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Komplett vagn med flakt och avgasslangupprullare
Mobil I6sning for 6kad flexibilitet. Komplett med vagn, avgasslangupprullare med 10m 6"
200°C, munstycke, flakt, utloppsslang fran flakt 7,5m 6" 200°C, flaktstart/motorskydd och
anslutningskabel 3-fas 10m. 400 V AC.

Art. Nr Benamning Dimension

83130 Avgasvagn 6" med flakt, upprullare och 10 meters slangar @150 (6") mm (tum)

Avgasskena, vaggmonterad

Avgasskenor |6ser problemet med avgaser fran fordon som kors langs en rak stracka
inomhus. Avgasskenor finns i langder fran 6 m upp till 90 m. Lépvagn finns i olika
storlekar. Avkoppling fran fordon kan ske automatiskt eller manuellt.

Komplett med fasten, skarvar, anslutningsstos, gummiléapp, andskydd och stopp.
Avgasvagn, avgasslang, sékerhetskoppling och munstycke bestéalls separat. Vi
rekommenderar munstycken med tang.

Art. Nr Bendamning

84530 Avgasskena 14,6 m, vaggmontage (O]
84531 Avgasskena 17,4 m, vaggmontage (?)
84532 Avgasskena 20,4 m, vaggmontage |5
84533 Avgasskena 23,2 m, vaggmontage (/)
84534 Avgasskena 26,2 m, vdggmontage g
84535 Avgasskena 29,0 m, vaggmontage E
84536 Avgasskena 34,8 m, vaggmontage

84225 Monteringsverktyg fér gummitatning

Avgasskena, takmonterad

Avgasskenor |6ser problemet med avgaser fran fordon som kors langs en rak stracka
inomhus. Avgasskenor finns i langder fran 6 m upp till 90 m. Lépvagn finns i olika
storlekar. Avkoppling fran fordon kan ske automatiskt eller manuellt.

Komplett med fasten, skarvar, anslutningsstos, gummilépp, andskydd och stopp.
Avgasvagn, avgasslang, sakerhetskoppling och munstycke bestélls separat. Vi
rekommenderar munstycken med tang.

Art. Nr Bendmning

84640 Avgasskena 14,6 m, takmontage

84641 Avgasskena 17,4 m, takmontage

84642 Avgasskena 20,4 m, takmontage

84643 Avgasskena 23,2 m, takmontage

84644 Avgasskena 26,2 m, takmontage

84645 Avgasskena 29,0 m, takmontage 84915 84919
84646 Avgasskena 34,8 m, takmontage j

84915 Stodben for avgasskena 5,8 m

84919 Sidostédsats medium fér stodben 84915
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Retursystem for avgasskenor

System som transporterar avgasvagn med slang och munstycke tillbaka till 84211-12  84530-36
startpositionen, antingen automatiskt via en givare, eller manuellt via fjarrkontroll. Inkl.
tradbunden fjarrkontroll. Rep bestalls separat.

Tekniska data

Kapacitet 35m
Motor 150 W
Spénning 1~230 VAC
Passar 84530-36 84545 84543 84542
85544
Art. Nr  Benamning fmam
84540  Retursystem for avgasskena elektriskt
84541  Fjarrkontroll for elektriskt retursystem tradbunden B
84542  Brytare for automatisk start av retursystem 84541
84543  Repsats med fasten for retursystem 20 m
84544  Repsats med fasten for retursystem 30-35 m
84545  Balansblock med kontrollerad indragning och sparrfunktion av eller pa
Invandig avgasvagn for mekaniskt munstycke med tang
Med balansblock och upphangning, levereras utan avgasslang. Kan anvandas aven for
fordon i rorelse da inga sidokrafter paverkar skenan. OBS! Slang, sakerhetskoppling
och munstycke bestills separat!
Art. Nr  Bendmning m-
84211 Avgasvagn invandig @100 mm/4” for mekaniskt munstycke med tang "

84212 Avgasvagn invandig @150 mm/6”
84213 Avgasvagn invandig @100 mm/4” utan balansblock

Monteringssats med avgasvagn till avgasslangupprullare
For montage pa avgasskena for att tacka ett storre arbetsomrade.

Ingar: Monteringssats samt invandig avgasvagn. Bestall separat: Avgasslangupprullare,
slang och munstycke baserat pa applikation.

Art. Nr Benamning

84595 Monteringssats med avgasvagn till avgasslangupprullare

Gummimunstycken, allman information

Orion gummimunstycke kopplar ihop avgasslangen med fordonets avgassystem.
Munstycket ar konstruerat for att kunna ta in kylluft och déarmed reducera
avgastemperaturen samt minska motstandet i avgassystemet for att sakerstalla
vardena vid avgasmatning. Munstycket passar bast till Orion fasta avgasutsug,
avgasslangupprullare samt avgasskenor (tang obligatorisk).

Specifikation

Gummimunstycket bestar av gjutet hdgtemperaturbestandigt gummi. Munstycket ar
férsett med 6ppning och styrning av avgassond som ar tdtad med en gummiplugg.
Sonddppningsdiameter @ 20 mm. Munstycket ar designat for att passa dagens last- och
personbilar. Munstycket ar anslutet till avgasslangen genom en vinklad rérboj for att
underlatta koppling till fordonets avgasror. Temperaturtalighet: -40 °C till +220 °C.

Gummimunstycke med sonduttag och tang

Art. Nr Inlopp Oppning

88320 @75 mm 155 x 90 (@ 115) mm
88324 @ 100 mm 155 x 90 (@ 115) mm
88321 < 100 mm 210 x 115 (9 160) mm
88322 @ 125 mm 210 x 115 (@ 160) mm
88323 @ 150 mm 210 x 115 (9 160) mm
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Gummimunstycke med sonduttag och spjall

Art. Nr Inlopp Oppning

88315 @75 mm 155 x 90 (@ 115) mm
88316 @100 mm 155 x 90 (J 115) mm
88317 @ 100 mm 210 x 115 (@ 160) mm
88318 @125mm 210 x 115 (@ 160) mm
88319 @ 150 mm 210 x 115 (@ 160) mm

Gummimunstycke med sonduttag, tang och spjall

Art. Nr Inlopp Oppning

88325 75 mm 155 x 90 (D 115) mm
88326 @100mm  155x 90 (@ 115) mm
88327 @100 mm 210 x 115 (@ 160) mm
88328 @125 mm 210 x 115 (@ 160) mm
88329 @150 mm 210 x 115 (@ 160) mm

Gummimunstycke med sonduttag och fjaderfaste

P
11|
Art. Nr Inlopp Oppning 5
88520 @75 mm 155 x 90 (@ 115) mm >
88521 @100mm 155 x 90 (& 115) mm ('1_)
88522 @ 100 mm 210 x 115 (@ 160) mm %
88523 @125 mm 210 x 115 (9 160) mm =
88524 @ 150 mm 210 x 115 (@ 160) mm 2
(&)
>
Metallmunstycke med gummilock <
Art. Nr Inlopp Oppning
88310 @75 mm @ 100 mm
88311 @100 mm @100 mm
88312 @125 mm 3125 mm
88313 125 mm @ 150 mm
88314 @ 150 mm & 150 mm

Avgasmunstycke for vertikala avgasror

Art. Nr Bendmning Oppning Anslutning

88396  Avgasmunstycke for vertikala avgasror for 125 mm @200 (8”) 125 (5")
avgasslang, munstycksdppning 200 mm. mm (tum) mm (tum)

88397  Avgasmunstycke for vertikala avgasror for 150 mm @250 (10") @150 (6”)
avgasslang, munstycksdppning 250 mm. mm (tum) mm (tum)

88398  Teleskopiskt handtag for vertikala avgasmunstycken

88399  Slangklamma for vertikala avgasmunstycken

88569  Avgasmunstycke, giraff @ 150 (6”) 2,4m @250 (10") @150 (6”)
mm (tum) mm (tum)
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Invandigt avgasmunstycke for dolda avgasror

88555
Art. Nr Bendamning Oppning Anslutning
88555 Avgasmunstycke & 150 (6”) , for dolda @ 90-160 @150 (6”) mm (tum)
avgasroér handpump mm

88556  Avgasmunstycke @ 150 (6") for dolda avgasrér @ 90-160 mm @ 150 (6”) mm (tum) 88565
med tryckluftanslutning

88565 Avgasmunstycke for dolda avgasrér @100 med  150x110 mm & 100 (4”) mm (tum)
invandig tang

88566 Avgasmunstycke for dolda/integrerade 350x150 mm @ 100 (4”) mm (tum)
avgasror, mycket bra grepp i bojda ror

&
—

88567 Anslutningssats for dubbla avgasutblas 350x150 mm @ 100 (4”) mm (tum)
88601 Adapter 4"-5", for 5" (125mm) avgasslang @100 (4”) mm (tum)
88602 Adapter 4"-6", for 6" (150mm) avgasslang @100 (4”) mm (tum)

88603 Vaggfaste, magnetiskt
88604 Vaggfaste, magnetiskt, for extra avgasadapter

inkl. slang
Avgastratt
For enkel, snabb och séker avgasmatning. Justerbar avgastratt som placeras bakom
fordonets avgasror for att fanga upp och avlagsna avgaserna. Endast 150 mm munstycke = ’
kan kopplas mot denna tratt. Oppning mot avgasrér: 200 x 230 mm. Kan férses med hjul M
som tillbehor, art nr 2395086 x 4 st. :

Art. Nr Oppning
88395 200x230 mm y A

Avgastratt entreprenad

Avgastratt for entreprenadmaskiner, traktorer etc. med uppstickande avgasror. Anvands
med férdel som en adapter mot befintligt avgasmunstycke. Diameter mot fordon &
400mm, diameter mot avgasmunstycke eller avgasslang @ 145mm.

4
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Art. Nr Oppning Anslutning
88568 @ 400 mm @ 145 mm

Avgasmunstycke beroringsfritt for lastbilar

Justerbart avgasmunstycke pa vagn for sido och undermonterade avgaspipor, Standard
EPA 07 (Euro 6). Kopplas till befintlig avgasslang.

Art. Nr Oppning Anslutning
88554 550x160 mm @150 (6”) mm (tum)
Startapparat

For automatisk mandvrering av flakt da en eller flera avgasslangupprullare anvands.
Anvands tillsammans med mikrobrytare (88400) eller strdmbrytare till punktutsug.
Kontaktor och transformator ingar. Kan férse 84312 med spanning. Inbyggd kontaktor
skall forses med relevant motorskydd (ingar ej).

Art. Nr Spénning
83000 3~230/400 VAC
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Motorskydd

Val av motorskydd ar beroende pa vilken flakt som anvands. Monteras i startskap.

Art. Nr Strom

88421 0,9-1,3A
88422 1,4-2,0A
88423 2,3-3,2A
88424 4,5-6,3A
88425 7,2-10A
Frekvensstyrning
DCV-styrningen 6vervakar ventilationen genom att kontrollera ventilationstrycket i 84370

systemet och startar flakten automatiskt vid behov.

Art. Nr  Bendmning

84370 Frekvensstyrning PID regulator, EMC-filter 1,1 kW 380-460 V AC
84371 Frekvensstyrning PID regulator EMC-filter 2,2 kW 380-460 V AC
84372 Frekvensstyrning PID regulator EMC-filter 4,0 kW 380-460 V AC
84374 Frekvensstyrning PID regulator EMC-filter 7,5 kW 380-460 V AC

83015
83015 Tryckgivare 0-2500 Pa

Flaktstart/motorskydd med startknapp

Anvands nar man inte valjer automatiska start och styrenheter. Monterad i plastkapsling.

STYRUTRUSTNING

Art. Nr Bendamning

84245 Motorstart IP55 1,0 - 1,6 A 230 - 690 VAC @
84246 Motorstart IP55 1,6 - 2,5 A 230 - 690 VAC -

84247 Motorstart IP55 2,5 - 4,0 A 230 - 690 VAC | — f
84248 Motorstart IP55 4,0 - 6,3 A 230 - 690 VAC H"‘ /

84249 Motorstart IP55 6,3 - 10,0 A 230 - 690 VAC

84250 Motorstart IP55 10,0 - 16,0 A 230 - 690 VAC

Start/stoppvred med lampa for avgasflakt

For styrning av spjall och/eller flakt till avgasrullar eller punktutsug. Anvands tillsammans

med startapparat (83000) och automatiskt spjall (84312). Lampan kan kopplas for att lysa |
nar aktuellt spjall ar 6ppet och flakten ar pa. Bestyckad med 2st NO kontakter

Art. Nr Benamning Spanning
88408 Start/stoppvred med lampa for avgasflakt 24V AC -
88409 Start/stoppvred med lampa for avgasflakt, monteras i par for styrning 24V AC

fran olika platser

Automatiskt spjall

Motordrivet spjall med energiautomat. Bér kompletteras med mikrobrytare (88400).

Tekniska data

Spanning 24V AC
Art. Nr Dimension
84312 @160 mm
Transformator
Transformator, anvands t.ex. till belysning (84725) och spjall (84312), mikrobrytare och e
frekvensstyrning. - i
yrning
Art. Nr Spéanning ¥
88431 24V AC
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Mikrobrytare
For styrning av spjall och/eller flakt till avgasrullar. Anvands tillsammans med startapparat
(83000), styrenhet (83020), helautomatiskt motordrivet spjall (84315) och automatiskt - 'y
spiall (84312). .""ﬂ_- J(
Art. Nr | -
88400 Eh L
Styrkabel och markning
23393 97719
Art.Nr_ Benimning 2| avcasvemiLaTion [
23393 Kabel 4-ledad 0,5 mm?, anvands mellan givare och kontrollsystem. Halogenfri.
97719 Rordekal Avgasventilation Vit
Punktutsug
Kullagermonterat punktutsug, med tre friktionsleder. Levereras komplett med hallare 84700

for vaggmontage och anslutningstos @ 160 mm for flakt eller centralt utsug. Manuellt
avstangningsspjall i huven. Den avtagbara huven som kan vinklas 110° at alla hall &r
forsedd med ett skyddsnat. Huven kan ocksa forses med en ledlampa, belysning.

Art. Nr Lingd '

(O] 84700 1,5m
Z 84701 2
Z m
= 84702 3m
(/2]
- | 84703 4m
14
-
-}
= Takfaste for punktutsug
(ll_) Anvands vid montering av punktutsug i tak. Fér 84700-84703. 84720
Art. Nr Hojd
84720 0,5m
84721 Tm
Karosseriarm
Karosseriarm for effektiv evakuering av rok, damm och angor som skapas vid svetsning, 84711 'm
slipning eller malning av karosseriarbeten. Mycket lattmandvrerad med en rorlighet pa
360° och extremt positionsstabil. w
Art. Nr  Bendamning Langd
84711 Karosseriarm 5M @125mm takfaste, svart slang stoppskruv 5m

Punktutsug med svdangarm

Bestar av punktutsug med komplett férlangningsarm inkl vaggfaste, slang och @ 160 mm 84704
kanal.

Art. Nr Langd

84704 5m
84705 7m
84706 9m
84707 1M1m
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Belysning och strombrytare

84725
Art. Nr Bendmning
84725 Belysning till punktutsug LED lampa 24V. Komplett LED-belysning med start/stopp for
lakt
84726 Belysning till punktutsug LED lampa 24V
84727 Start/stopp for flakt
83023 Relébox 24V AC for spjall och drivdon fér LED-lampa
Tillbehor till punktutsug
84730 84731
Art. Nr Benamning
84730 Glasmasterihuv for punktutsug
84731 Forlangningsslang 3,5 m for punktutsug med magnetfaste "_'
Punktutsugsarm mini
Utsugsarm mini finns i 75 och 100 mm och saknar invandiga mekanismer, vilket ger fritt 84445-6
luftfldde och lagt tryckfall. Modellen pa 75 mm passar rok, angor och I6sningsmedel, = e
medan 100 mm ar anpassad for damm fran exempelvis slipning och polering. Bada ar "‘,,v“' o
flexibla och enkla att hantera. . 'f
Art. Nr Dimension Langd - >
84445 75 (3") @ mm (tum) 11m 'j"‘ o
84446 75 (3") @ mm (tum) 1,5m .,.IL ' e (:’;
84447 100 (4") @ mm (tum) 1,5m LL T -
d
84448 100 (4") @ mm (tum) 21m T |:_’
84447-8 ‘. Ve
Z
]
o

Punktutsug 2, 3 och4 m

Kulbarande utdragsarmar for damm, svetsdamm, I6ddammar, oljematt, rok fran
I6sningsmedel etc. Levereras komplett med vaggmonteringsbeslag dar flakten kan
monteras direkt. En @160 mm spigot fér anslutning till ett centralt kanalsystem finns
ocksa. Den avtagbara huven med manuell spjall och sékerhetsnat kan vinklas 110 °
framat, bakat och till sidorna. Belysning (88430) kan monteras i huven.

Art. Nr Bendamning

84400 Punktutsug 2M gra

84402 Punktutsug 3M gra

84405 Punktutsug 4M gra

84615 Spjall special manuell med gummilist

Forlangningsarm med svangbart vaggfaste
Arm med vaggfaste, slang och @ 160 mm ventilationsror inklusive anslutning till
punktutsugarmar. Punktutsug ingar ej.

Art. Nr Léngd
84416 1,5m
84414 2,5m
84415 45m

Belysning och strombrytare
Monteras i huven. Bestar av 24 V LED-lampa, omkopplare och 10 m kabel.

Art. Nr Bendamning

88430  Belysning till punktutsug med led lampa, 24VAC. Levereras med en strémbrytare och 10
m kabel

88433  Strombrytarhus/10 M kabel
83023  Relabox 24V AC for spjall och drivdon fér LED-lampa
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Mobil mekanisk filterenhet
1 fas 0,75 kW 220-240V 50Hz. Levereras med 5m kabel. Filterar up till >98% av

féroreningarna. 84620 1
Art. Nr Bendamning Langd
84620 Mobilt filter, komplett med 2 meter punktutsugsarm 2m
84621 Mobilt filter, komplett med 3 meter punktutsugsarm 3m

84623 Patronfilter HEPA 14
84624 Patron kolfilter

Luftflode i avgasslangar
@ 75 mm vid luftfldde < 270 m¥h

@ 100 mm vid luftfléde < 540 m?*h

@ 125 mm vid luftfléde < 810 m3*h

@ 150 mm vid luftflode < 1080 m?h

Rekommenderat luftflode

Bilar = 360 m®h
Lastbilar = 1080 m3h
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Flaktar for avgas och rok

Levereras med stativ (84323-84330). Modellerna 84323-84325 kan monteras direkt pa
avgasslangupprullarna med hjalp av monteringspaket (88410). Nedan finns vara grova
rekommendationer for vilken flakt man skall valja.

_ "'_'l - r —
o & e m
. | | 1 I;l = L"
T i i i I ! -
L I | . s i
] \ \ 84323 84330
p———— - . e —— 84325
84465
A B c D E F G H 1 Kg
@160 95 430 @160 650 415 245 445 - 16,4 84323
@160 95 430 @160 660 425 245 445 - 19,4 84325
142 10 450 @250 740 410 230 445 215 24,0 84330
Art. Nr Kapacitet Motor Spénning Antal aktiva utsug (PV) Antal aktiva utsug (LV) Stromforbrukning
84323 1800 m*h 0,55 kW  3~400VAC <3 1 1,5A
84325 2160 m¥h 0,75kW  3~400VAC <4 1 2,0A
84465 2160 m%h 0,75kW  1~230VAC <4 1 50A
84330 3000 m¥h 1,1 kW 3~400VAC <5 <2 2,7A
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Flaktar

Robusta flaktar, generellt konstruerade for storre system med avgasrullar och punktutsug.
Kan ocksa anvandas for allmanventilation och liknande uppgifter. Stativ och flakthus ar
tillverkade i lackerad stalplat. Flakthjul ar tillverkat i aluminium. Lampliga att anvéndas
med frekvensstyrning.

A
B
(o
D
A B c D E F G H 1 J K Kg

640 285 640 267 446 230 312 @162 477 160 204 31 84360

783 339 783 310 532 270 380 @200 602 200 244 51 84361

980 377 980 402 606 290 460 @252 741 220 264 78 84362

1100 479 1100 447 673 320 508 @317 829 250 294 137 84364
Art. Nr Kapacitet Motor Spéanning Stromfoérbrukning
84360 2500 m¥h 0,75 kW 3~400VAC 1,7A
84361 5500 m*h 2,2 kW 3~400VAC 46A
84362 7500 m*h 4,0 kW 3~400 VAC 7,7A
84364 12000 m*h 7,5 kW 3~400VAC 8,05A

Flaktmonteringssats

For montering av flakt direkt pa avgasslangupprullare. Bestar av konsol, gummiring och
flaktanslutning. Obs! Stativ skall demonteras.

FLAKTAR

Art. Nr Bendamning

88410 Flaktmonteringssats gra fér montering av en flakt 84323 direkt pa
avgasslangupprullaren

88411 Flaktmonteringssats gra fér montering av en flakt 84325 direkt pa
avgasslangupprullaren

Flakttillbehor
84380
Art. Nr Benamning
88401 Utlopp @250mm till flakt 84330
84380 Utlopp @250 mm till flakt 84360
84381 Utlopp @315 mm till flakt 84361 84384
84382 Utlopp @400 mm till flakt 84362
84383 Utlopp @500 mm till flakt 84364
84384 Anslutning mjuk for vibrationsddmpning @160 mm 85390
84385 Anslutning mjuk for vibrationsddmpning @200 mm
84386 Anslutning mjuk for vibrationsddmpning @250 mm
84387 Anslutning mjuk for vibrationsdampning @315 mm
84388 Anslutning mjuk for vibrationsdampning @400 mm
84389 Anslutning mjuk for vibrationsdampning @500 mm
85390 Vibrationsdampningsfotter for 84360 & 84361
85391 Vibrationsdampningsfétter for 84362 & 84364
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13 Hogvakuum
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Sugaggregat for kravande punktutsug, komfort & industristadning

Ce 450 ar en serie aggregat med hog kvalitet och bra filterteknik. Aggregatet anvands
lampligen for:

» Komfortstadning

« Stadning inom industri & bygg

« Utsug av stoft, rok, damm

* Svetsutsug

» Spansug: tra, metall, plast mm.

Kompletta aggregat sammanbyggt pa gemensamt stativ med internt fardigkopplad el.
Stoftavskiljning sker i tva steg: grovavskiljning i cyklon och finavskiljning i veckat koniskt
patronfilter. Effektiv automatisk filterrens garanterar bra sugkapacitet aven vid hog
stoftbelastning. Styrskapet har startapparat och inbyggda funktioner for start/stopp och
filterrens samt plint-anslutning for extern start. Aggregatet ar forsett med ljuddampad
vakuumventil for att garantera kylluft till vakuumalstraren. Cyklon och stativ ar tillverkade
av pulverlackerad stalplat. Farg: Beige RAL 7044. Latt installation, anslut rérsystem,

el och i férekommande fall tryckluft. Filtermaterial pressad polyester, filterklass USGC
(99,9% avskiljningsgrad). Filterrenstyp tryckluft, erf. tryckluft 6 I/s 5 bar.
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Effekt 5,5 kW

Sugaggregat for t.ex komfortstadning, stadning inom industri och bygg eller svetsutsug.
Kombineras med rorsystem fér hdgvakuum och dammsugarslangupprullare for stadd och
utsug, eller vaggmonterad sliparm for anslutning till t.ex slipmaskin.

Rekommenderad samtidig anvandning

Rekond: 2 st

Sliputsug: 4 st

Tekniska data

Kapacitet 550 (50Hz) / 770 (70Hz) m3h

Dimension 1470x600x1100 mm

Motor 5,5 kW

Spéanning 3x 380/50Hz V AC

Ljudniva 74 dB

Filtergrad 7,5m?

Anslutning @76 mm
Art. Nr Benamning Strom
85050 Sugaggregat Ce 5/450 25A
85051 Sugaggregat Ce 5F-450 med frekvensomvandlare 20A

85137 Filterpatron 7,5m2 (bor bytas 1 gang per ar) till 85050-51, 85070-71
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Effekt 7,5 kW

Sugaggregat for t.ex komfortstadning, stddning inom industri och bygg eller svetsutsug.
Kombineras med rérsystem for hdgvakuum och dammsugarslangupprullare for stdd och
utsug, eller vaggmonterad sliparm for anslutning till t.ex slipmaskin.

Rekommenderad samtidig anvandning

Rekond: 2-3 st

Sliputsug: 4-5 st

Tekniska data

Dimension 1700x600x1150 mm

Motor 7,5 kW

Spédnning 3x 380/50Hz V AC

Ljudniva 74 dB

Filtergrad 7,5 m?

Anslutning @100 mm
Art. Nr Bendmning Strom
85070 Sugaggregat Ce 7/450 32A
85071 Sugaggregat Ce 7F-450 med frekvensomvandlare 25A

85137 Filterpatron 7,5m2 (bdr bytas 1 gang per ar) till 85050-51, 85070-71

Effekt 13 kW
Sugaggregat for t.ex komfortstadning, staddning inom industri och bygg eller svetsutsug.
Kombineras med rorsystem for hdgvakuum och dammsugarslangupprullare fér stad och <
utsug, eller vaggmonterad sliparm for anslutning till t.ex slipmaskin. (U)
Rekommenderad samtidig anvandning LLl
Rekond: 4-5 st FD
Sliputsug: 6-7 st o

<

Tekniska data (L)
Kapacitet 1140 (50Hz) / 1596 (70Hz) m*h =)
Dimension 1930x600x1200 mm 0
Motor 13 kW
Spanning 3x 380/50Hz V AC
Ljudniva 76 dB
Anslutning @ 100 mm

Art. Nr Benamning Strom

85130 Sugaggregat Ce 13-450-10 50 A

85131 Sugaggregat Ce 13F-450 med frekvensomvandlare 35A

85138 Filterpatron 10m2 (bor bytas 1 gang per ar) till 85130 85131

Effekt 18 kW

Sugaggregat for t.ex komfortstadning, staddning inom industri och bygg eller svetsutsug.
Kombineras med rorsystem for hdgvakuum och dammsugarslangupprullare fér stad och
utsug, eller vaggmonterad sliparm for anslutning till t.ex slipmaskin.

Rekommenderad samtidig anvandning

Rekond: 6-7 st

Sliputsug: 8-9 st

Tekniska data

Kapacitet 1650 m3h

Dimension 1930x800x1400 mm

Motor 18,5 kW

Spédnning 3x 380/50Hz V AC

Ljudniva 72 dB

Filtergrad 25 m?

Anslutning @100 mm
Art. Nr Bendmning Strom
85133 Sugaggregat Ce 18F-620 med frekvensomvandlare 50A

85139 Filterpatron 25m2 (bor bytas 1 gang per ar) till 85133
189
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Dammsugarpasar

Art. Nr Benamning

85135 Dammsugarpasar 600x850 mm 10st

Sliparm

Tva-ledad arm med slang for stoft (@50mm), elkabel 230V, och tryckluftsslang inbyggda i
armen.

Art. Nr Benamning
85106 Sliparm 6M Svangbar 180Gr fér Vaggmontage
85107 Sliparm 7 meter for vdggmontage svangbar 180°

Sliparmstillbehor

Art. Nr Benamning

85110 Fastplatta for sliparm

85111 Stopp for svangbar sliparm, justerbart
Inkopplingsboxar

Art. Nr Benamning

85112 Tryckluftsenhet till inkopplingsbox fér svangarm (ingar i 85114)

85113 Inkopplingsbox sliparm 2 suguttag manuell 6ppning, 2 eluttag 230V

85114 Inkopplingsbox sliparm 2 suguttag automatisk 6ppning, 2 eluttag 230V

85118 Lrbkct))&plingsbox sliparm 2 suguttag automatisk 6ppning, 1st eluttag 230V, 1st eluttag

85115 Inkopplingsbox for vagg 1 suguttag manuell 6ppning, endast for sug, ej tryckluft
85117 Inkopplingsbox sliparm 2 suguttag manuell 6ppning, 1st eluttag 230V, 1st eluttag 400V
85119 Kopplingsbox for sliparm 85106 / 85107 for EL, Tryckluft och sugledning

85110

85111
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Dammsugarslangupprullare

Slangupprullaren ar robust och underhallsfri. Den ar utrustad med 10 meter antistatisk
slang som smidigt kan dras ut och automatiskt rullas in tack vare fjdderns rullmekanism.

Slangen i rullmekanismen &r instélld for att klara 8 meter slang och 2 meter fritt hangande.

Slanglangd 8m @50mm, 2m @38mm. Halbild faste 100x190 mm C-C Pressostat samt
T-stycke kravs for montering.

Art. Nr Bendmning

85030 Slangupprullare vakuum 8M - @50mm+2M @38mm-+ spjall
85036 Pressostat komplett for 85030

85037 T-Ror 1/8"-1/8" for 85030 vakuum

Tillbehor

Art. Nr Benamning

85017 Borste @80mm , fér hégvaccumslang med 38/50mm muff
85023 Adapter @38 antistat till 85017

85018 Spaltmunstycke plast @38mm L=250mm

85019 Skarvmuff 38-38mm till 85010

85022 Golvmunstycke med hjul @38mm B=360mm

85021 Sugrér dammsugare i stal @38mm L=1300mm

85020 Stadkit dammsugare, bestar av 85017, 85018, 85021, 85022

Kompletta rorsatser 6 meter

Komplett sats som innehaller 6 meter rér samt hardvara for skarvning och montering i tak
med klamsvep och géngad stang.

Art. Nr Benamning
99301 Rorsats @102mm
99302 Rérsats @76mm
99303 Rérsats @63mm
99304 Rérsats @50mm

Kompletta byxrorssatser
Komplett sats med byxrér samt passande rorkopplingar (3 st) i respektive dimension.

Art. Nr Benamning

99305 Byxror sats @102mm med rérkopplingar
99306 Byxror sats @76mm med rdrkopplingar
99307 Byxror sats @63mm med rérkopplingar

99308 Byxrér sats @50mm med rérkopplingar

Kona komplett

Komplett kona for reducering av rérstam. Rorkoppling i bada dimensionerna ingar (2 st).

Art. Nr Benamning

99309 Kona komplett @102-76mm med rérkopplingar
99310 Kona komplett @102-63mm med roérkopplingar
99311 Kona komplett @76-63mm med rérkopplingar
99312 Kona komplett @76-50mm med rérkopplingar
99313 Kona komplett @63-50mm med rérkopplingar
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Kompletta grenror

Tillverkas i elférzinkat helsvetsat utférande.
Avstick i 45°.

Godstjocklek 2 mm

Art. Nr Benamning

99323 Grenror komplett @50-50mm med rérkopplingar
99322 Grenror komplett @63-50mm med rérkopplingar
99321 Grenrdr komplett @63-63mm med rérkopplingar
99320 Grenror komplett @76-50mm med rérkopplingar
99319 Grenrér komplett @76-63mm med rérkopplingar
99318 Grenror komplett @76-76mm med rérkopplingar
99317 Grenror komplett @102-50mm med rérkopplingar
99316 Grenror komplett @102-63mm med rérkopplingar
99315 Grenror komplett @102-76mm med rérkopplingar
99314 Grenror komplett @102-102mm med rérkopplingar

Kompletta stalrorsbojar 45°
Komplett sats med rérbojar samt passande rérkoppling (1 st) i respektive dimension.

Art. Nr Benamning

99327 Stalbdj 45° @50mm med rérkopplingar
99326 Stalbdj 45° @63mm med rorkopplingar
99325 Stalbdj 45° @76mm med rorkopplingar
99324 Stalbdj 45° @102mm med rorkopplingar
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Kompletta stalrorsbojar 90°

Komplett sats med rérbojar samt passande rérkoppling (1 st) i respektive dimension.

Art. Nr Benamning

99331 Stalbdj 90° @50mm med rérkopplingar
99330 Stalbsj 90° @63mm med rérkopplingar
99329 Stalbdj 90° @76mm med rdrkopplingar
99328 Stalbdj 90° @102mm med rérkopplingar

Slangklamma extra kraftig
For anslutning av slang till upprullare eller uttag.

Art. Nr Bendmning

RUCO050 Slangklamma @50mm
RUCO063 Slangklamma @63mm
RUCO076 Slangklamma @76mm

Byxror

Tillverkat i svetsat elférzinkat utférande, AISI 304.
Avstick 45°

Godstjocklek 2 mm.

Art. Nr Bendmning

STTP05005005 Byxror @50-350-@50 mm 45°
STTP06306306 Byxrér @63-@63-063 mm 45°
STTP07607607 Byxror @76-376-076 mm 45°
STTP10210210 Byxror @102-@102-@3102 mm 45°
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Stalror

Tillverkat i svetsat sendzimirférzinkad plat.
Langd 6000 mm = +/-5 mm
Art. Nr Bendamning
STP105060 Stalrér @50 mm L= 6 m (bestalls per styck)

STPI06360 Stalrér @63 mm L= 6 m (bestalls per styck)
STPI07660 Stalrér @76 mm L= 6 m (bestélls per styck)
STPI10260 Stalrér @102mm L= 6 m (bestélls per styck)

Kona

Kona STCO ér tillverkad i helsvetsat galvaniserat utférande. Elférzinkat.
Art. Nr Benamning
STCO063050 Kona @63-@50 mm
STCO0076050 Kona @76-@50 mm
STCO076063 Kona @76-@63 mm
STCO102063 Kona @102-@63 mm
&

STCO102076 Kona @102-@76 mm
Grenror

Tillverkas i elférzinkat helsvetsat utférande.
Avstick i 45°.
Godstjocklek 2 mm

Art. Nr Bendmning

STBP050050 Grenrér @50-@350 mm 45°
STBP063050 Grenrdr @63-350 mm 45°
STBP063063 Grenror @63-363 mm 45°
STBP076050 Grenrér @76-@50 mm 45°
STBP076063 Grenror @76-@63 mm 45°
STBP076076 Grenrér @76-@76 mm 45°
STBP102050 Grenrdér @102-@50 mm 45°
STBP102063 Grenrér @102-@63 mm 45°
STBP102076 Grenror @102-@76 mm 45°
STBP102102 Grenrér @102-@102 mm 45°
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Stalrorsboj

STBE stalbdj i galvaniserat utforande, med raka kanter och férlangda stosar. Alla bojar

ansluts i rorsystemet med PICO kopplingar.
Art. Nr Benamning
STBE06390 Stalrérsbéj @63 mm 90°
STBE05090 Stalrérsbéj @50 mm 90°
STBE07690 Stalrérsbéj @76 mm 90°
s

STBE10245 Stalrérsbdéj @102 mm 45°
STBE06345 Stalrérsbéj @63 mm 45°
STBE07645 Stalrérsbéj @76 mm 45°
STBE10290 Stélrérsbéj @102 mm 90°
STBE05045 Stalrérsbéj @50 mm 45°
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Rorkoppling

For ror med raka kanter. Kontakten har ledande EDPM-gummi. Motstand vid 1000 V ar ca
300 ohm/cm. Anslutningen &r atdragen med tva bultar M8 x 40 mm. Kopplingsbredd 65
mm. Tillverkad av 1 mm galvaniserad stalplat. Plattorna ar av 3 mm galvaniserat stal och
nitar.

Art. Nr Bendamning

PICO050A Rérkoppling @50 mm
PICO063A Rérkoppling @63 mm
PICO076A Rérkoppling @76 mm
PICO102A Rérkoppling @102mm
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i Polyuretanslang antistatisk
8 Polyuretanslang PUHC med hard PVC-spiral samt kopparwire for aviedning av statisk

elektricitet. Temperaturer -25°C till +85°C. i frr
D<f f!! '!"-:.-..._I_,.
i Art. Nr Benamning ."4'!' I (i
LéJ PUHC050 Polyuretanslang @50mm (inv) PVC spiral & koppar Dern £
g PUHC063 Polyuretanslang @63mm (inv.) PVC spiral & koppar
.n: PUHCO076 Polyuretanslang @76mm (inv.) PVC spiral & koppar

Klamsvep

Art. Nr Benamning

3804205 Klamsvep gummi 50-56 mm
3804206 Klamsvep gummi 63-68 mm
3804207 Klamsvep gummi 74-80 mm
3804208 Klamsvep gummi 101-106 mm
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14 Installationskomponenter

Installationskomponenter for olja............
Installationskomponenter for fett .....
Installationskomponenter for Gvri
Installationskomponenter......
Tankar och tillbehor .........
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Rordimensioner vid olika rorlangder (EN10305-4)

Art. Nr Dimension Rorlangd
90101120 22x1,5 mm 0-100 m
90101162 28x2 mm 0-150 m
90101192 35x3 mm 0-300 m

Ytbehandlade (E-coated) ror for olja

Art. Nr Dimension Langd —

90101120 22x1,5 mm 6m
90101162 28x2 mm 6m
90101192 35x3 mm 6m

Barskena och klammer
70501423

Art. Nr Benamning

70501423 Barskena for rérklammer 14X28mm 2 m
70101249 Rérklammer komplett PP @22 mm
70101273 Rérklammer komplett PP @28 mm

70101297 Roérklammer komplett PP @35 mm 70101273

Skarringskopplingar for olja

INSTALLATIONSKOMPONENTER FOR OLJA

Art. Nr Benamning Dimension Ganga
10103724 Skarringskoppling rak @22 mm 3/4" Utv (G) @22 mm 3/4" Utv (G)
10103295 Skarringskoppling rak @28 mm 1" Utv (G) @28 mm 1" Utv (G)
10103325 Skarringskoppling rak @35 mm 1 1/4" Utv (G) @35 mm 11/4" Utv (G)
10106490 Skarringskoppling 90° @22-22 mm @22-22 mm
10106496 Skarringskoppling 90° @28-28 mm @28-28 mm
10106502 Skarringskoppling 90° @35-35 mm 335-35 mm
10103070 Skarringskoppling skarvkoppling @22 mm @22 mm
10103079 Skarringskoppling skarvkoppling @28 mm @28 mm
10103088 Skarringskoppling skarvkoppling @35 mm @35 mm
10106367 Skarringskoppling T @22-22-22 mm 2[2712-22-22
10106373 Skarringskoppling T @28-28-28 mm 2%8—28—28
10106379 Skarringskoppling T @35-35-35 mm ?13&?-35-35
10101564 Skarringskoppling reducering ror @35-@22 mm 25 @35-022
(250) MPa (bar) mm

Anslutningssats oljepump

Art. Nr Bendamning

99400 Rérsats, pump 22. Anslutning ror inkl kulventil
99401 Rérsats, pump 28. Anslutning pump mot ror inkl kulventil
99402 Rérsats, pump 35. Anslutning pump mot ror inkl kulventil
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Rorsats for olja

'!'H‘I]

99403 Rérsats, ror 22 mm forzinkat stalrér klammer, barskena och skarvkoppling 6 m

[ e
\

99404 Rérsats, ror 28 mm forzinkat stalrér klammer, barskena och skarvkoppling 6 m

ca
Art. Nr  Bendmning H

99405 Rérsats, ror 35 mm forzinkat stalrér klammer, barskena och skarvkoppling 6 m

MAX. 150 mm MAX. 2000 mm

Anslutningssats slangupprullare for olja

Art. Nr Bendamning

99406 Anslutningssats slangupprullare G1/2" mot 22 mm hydraulrér inkl kulventil

99407 Anslutning slangupprullare G1/2" mot 28 mm rdr inkl kulventil = — i

Rordimensioner vid olika rorlangder (EN10305-4)

Art. Nr Dimension Rorlangd
73202 @20x3 mm 0-20 m
73252 @25x3 mm 0-35m
73383 @38x4 mm 0-60 m
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Ytbehandlade (E-coated) ror for fett

Art. Nr Dimension Langd —

73202 @20x3 mm 6 m
73252 @25x3 mm 6m
73383 @38x4 mm 6m

Barskena och klammer
70501423

Art. Nr Benamning

70501423 Barskena for rorklammer 14X28mm 2 m
70101237 Rorklammer komplett PP @20 mm
70101261 Rérklammer komplett PP @25 mm
70101303 Rorklammer komplett PP @38 mm 70101261
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Skarringskopplingar for fett

Art. Nr Benamning Dimension Gianga
10103250 (Sé()‘a'rringskoppling rak @20 mm 3/4" Utv @20 mm 3/4" Utv (G)
10103280 Skarringskoppling rak @25 mm 1" Utv (G) @25 mm 1" Utv (G)
10103337 (SGk)'a'rringskoppling rak @38 mm 1 1/4" Utv @38 mm 1 1/4" Utv (G)
10106484 Skarringskoppling 90° @20-20 mm @20-20 mm
10106493 Skarringskoppling 90° @25-25 mm @25-25 mm
10106505 Skarringskoppling 90° &38-38 mm 338-38 mm
10103064 Skarringskoppling skarvkoppling @20 mm @20 mm
10103073 Skarringskoppling skarvkoppling @25 mm @25 mm
10103091 Skarringskoppling skarvkoppling @38 mm @38 mm
10106364 Skarringskoppling T @20-20-20 mm @20-20-20 mm
10106370 Skarringskoppling T @25-25-25 mm @25-25-25 mm
10106382 Skarringskoppling T @38-38-38 mm 238-38-38 mm
[
n .
i Anslutningssats fettpump
62
-O
L Art. Nr Bendmning
(D\\_Ll 99417 Anslutning pump mot 20 mm fettrér inkl kulventil
E 99418 Anslutning pump mot 25 mm fettrér inkl kulventil
% 99419 Anslutning pump mot 38 mm fettror inkl kulventil
= Rorsats for fett
O He=—
% _ J‘T—" EEE %E‘; b
Z Art. Nr Benamning |
Q 99420 Rérsats 6m 20 mm férzinkat stalrér klammer, barskena och skarvkoppling for fett - m
= 99421 Rérsats 6m 25 mm forzinkat stalrér klammer, barskena och skarvkoppling for fett WJJ;J‘/ o [
i 99422 Rorsats 6m 38 mm forzinkat stalrér klammer, barskena och skarvkoppling for fett T o]
|
)
é MAX 150mm | MAX. 2000 mm B

Anslutningssats slangupprullare for fett

Art. Nr Benamning

99423 Anslutning slangupprullare G3/8" mot 20 mm fettrér inkl kulventil
99424  Anslutning slangupprullare G3/8" mot 25 mm fettror inkl kulventil
99425 Anslutning slangupprullare G3/8" mot 38 mm fettror inkl kulventil

Rordimensioner vid olika rorlangder

Art. Nr Dimension Rorldangd
90201015 @15x 1,5 mm 0-50 m
90201030 @ 22x1,5 mm 0-300 m

Rostfria ror for ovriga vatskor (vatten, spolarvatska, etc.)

Art. Nr Dimension Langd q

90201015 @15x 1,5 mm 6m
90201030 @ 22x1,5 mm 6m
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Barskena och klammer

70501423
Art. Nr Benamning
70501423 Barskena for rorklammer 14X28mm 2 m
70101207 Rérklammer komplett PP @15 mm
70101249 Rorklammer komplett PP @22 mm
70101249

Skarringskopplingar for 6vriga vatskor

Art. Nr Bendmning Max arb.tryck Anslutning

10201441  Skérringskoppling rak rostfritt &15-1/2" 25 (250) MPa @15-1/2" GMM-Utv
GMM-Utv (G) (bar) (G)

10201459  Skarringskoppling rak rostfritt 22-3/4" 25 (250) MPa 22-3/4" GMM-Utv
@MM-Utv (G) (bar) G)

10202365  Skarringskoppling 90° rostfritt @15-15 mm (25 (?50) MPa
bar

10202377  Skarringskoppling 90° rostfritt @22-22 mm (265 (?50) MPa
ar

10201363  Skarringskoppling skarvkoppling rostfritt 25 (250) MPa
@15-15 mm (bar)

10201375  Skarringskoppling skarvkoppling rostfritt 25 (250) MPa
@22-22' mm (bar)

10202275  Skarrings-T-koppling rostfritt @15-15-15 25 (250) MPa
mm (bar)

10202296  Skarrings-T-koppling rostfritt @22-22-22 25 (250) MPa
mm (bar)

Anslutningssats pump for évriga vatskor

Art. Nr Bendamning

99408 Anslutningssats pump mot 15 mm rostfri ror inkl. kulventil

99409 Anslutningssats pump mot 22 mm rostfri ror inkl kulventil
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Rorsats for ovriga vatskor

Art. Nr  Benamning

99410 Rérsats 6m 15 mm rostfritt rér klammer, barskena och skarvkoppling

99411 Rérsats 6m 22 mm rostfritt ror klammer, barskena och skarvkoppling

I
MAX_150 mm MAX 2000 mm

Anslutningssats slangupprullare for 6vriga vatskor

Art. Nr Bendmning -,[}, ,[}ﬂ,,,,,,,ﬁ

99412  Anslutning slangupprullare G1/2" mot 15 mm rostfri ror inkl kulventil

99413  Anslutning slangupprullare G1/2" mot 22 mm rostfri ror inkl kulventil
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Art. Nr Génga

10103532 1/8" Utv (G)
10103529 1/4" Utv (G)
10103547 3/8" Utv (G)
10103526 1/2" Utv (G)
10103544 3/4" Utv (G)
10103517 1" Utv (G)
10103523 11/4" Utv (G)
10103520 11/2" Utv (G)
10103538 2" Utv (G)

Nipplar i stal

Art. Nr Géanga

Max arb.tryck

25101978 1/8" - 1/8" Utv-Utv (G)
25102023 1/4" - 1/8" Utv-Utv (G)

64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)

25101981  1/4" - 1/4" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102032  3/8" - 1/4" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101987  3/8" - 3/8" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)

25102035  1/2"- 1/4" Utv-Utv (G)
25102041  1/2"- 3/8" Utv-Utv (G)
25101999  1/2"- 1/2" Utv-Utv (G)
25102038 1/4" - 3/4" Utv-Utv (G)

64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)

25102047  3/4" - 3/8" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102053  1/2"- 3/4" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102008  3/4" - 3/4" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)

25102056  1/2"- 1" Utv-Utv (G)
25102065  1"- 3/4" Utv-Utv (G)
25102011 1" - 1" Utv-Utv (G)
25102068  11/4" - 3/4" Utv-Utv (G)

40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)

25102071 11/4" - 1" Utv-Utv (G) 40 (400) MPa (bar)
25102077  11/4" - 11/2" Utv-Utv (G) 40 (400) MPa (bar)
25102074  1"- 11/2" Utv-Utv (G) 40 (400) MPa (bar)

25102083 2" - 11/2" Utv-Utv (G)
25102020 2" - 2" Utv-Utv (G)

40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)

Skottgenomganger i stal med mutter

Art. Nr Génga Max arb.tryck

25101768 1/4" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101771 3/8" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101774 1/2" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101780 3/4" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101783 1" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
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Bussning i stal

Art. Nr Ganga Max arb.tryck

25101819 1/8" - 1/4" Inv-Utv (G) 40 (400) MPa (bar)
25101822 1/4" - 1/4" Inv-Utv (G) 40 (400) MPa (bar)
10105959 3/8" - 1/2" Inv-Utv (G) 40 (400) MPa (bar)

10105998  1/4" - 3/4" Inv-Utv (G)
10106001  3/8" - 3/4" Inv-Utv (G)
25101864  1/2"- 3/4" Inv-Utv (G)
25101840  1/2"-3/8" Inv-Utv (G)
25101870  3/4"- 3/4" Inv-Utv (G)
10105962  3/4"- 1" Inv-Utv (G)
25101871  1"- 3/4" Inv-Utv (G)
70091220  11/4" - 3/4" Inv-Utv (G)
10105941  3/4"- 11/4" Inv-Utv (G)

Muffar i stal

40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)

Art. Nr Ganga

Max arb.tryck

25101936 3/8" - 1/2" Inv-Inv (G)
25101942 1/2" - 1/2" Inv-Inv (G)
25101948 3/4" - 1/2" Inv-Inv (G)
25101963 3/4" - 1" Inv-Inv (G)

Reduceringar i stal

40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)
40 (400) MPa (bar)

Art. Nr Dimension Max arb.tryck

Material

10201474  @22-@15mm 25 (250) MPa (bar)
10101474  @22-@15mm 25 (250) MPa (bar)
10101519  @28-@22mm 25 (250) MPa (bar)
10101567  @35-@28mm 25 (250) MPa (bar)
10101564  ©@35-@22mm 25 (250) MPa (bar)
10101498  @25-@20 mm 40 (400) MPa (bar)
10101591  ©38-@25mm 40 (400) MPa (bar)

Rostfritt stal
Stal
Stal
Stal
Stal
Stal
Stal

Nippel med svivlande mutter i stal

Art. Nr Ganga

Max arb.tryck

25102341 1/4" - 1/4" Inv-Utv (G)
25102344 3/8" - 1/4" Inv-Utv (G)
25102345 1/2" - 1/4" Inv-Utv (G)
25102350 3/8" - 3/8" Inv-Utv (G)
25102347 1/4" - 3/8" Inv-Utv (G)
25102353 1/2" - 3/8" Inv-Utv (G)
25102359 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)
25102356 3/8" - 1/2" Inv-Utv (G)
25102365 3/4" - 1/2" Inv-Utv (G)
25102383 3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)
25102377 1/2" - 3/4" Inv-Utv (G)
25102386 1" - 3/4" Inv-Utv (G)
25102392 1"-1" Inv-Utv (G)
25102389 3/4" - 1" Inv-Utv (G)

64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
64 (640) MPa (bar)
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Vinkelnippel med svivlande mutter i stal

Art. Nr Génga Max arb.tryck

25102428 1/4" Inv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102431 3/8" Inv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102434 1/2" Inv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102440 3/4" Inv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102446 1" Inv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)

25102450 2" Inv-Utv (G) 25 (250) MPa (bar)

Nippel med 2 svivlande muttrar i stal

Art. Nr Génga Max arb.tryck

25101897 3/8" - 3/8" Inv-Inv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101903 1/2" - 1/2" Inv-Inv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101909 3/4" - 3/4" Inv-Inv (G) 64 (640) MPa (bar)

Vinkelnippel med 2 svivlande muttrar i stal

Art. Nr Géanga Max arb.tryck

25101126 1/4" Inv-Inv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101132 1/2" Inv-Inv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101117 3/4" Inv-Inv (G) 64 (640) MPa (bar)

T-nippel i stal

INSTALLATIONSKOMPONENTER

Art. Nr Géanga Max arb.tryck

25102866 1/4" Utv-Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102867 3/8" Utv-Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102869 1/2" Utv-Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102854 1x 1/2" - 2x 1/2" Inv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102875 3/4" Utv-Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102876 3/4" Inv-Inv-Inv (G) 64 (640) MPa (bar)
25102878 1" Utv-Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)

Tatningspropp i stal

Art. Nr Génga Max arb.tryck

25101513 1/4" Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101519 1/2" Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101495 3/4" Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25101498 1" Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
9320119 2" Utv (G) 2,5 (25) MPa (bar)

Hydraulisk snabbkoppling i stal

35101222 35101216
35101273 35101258
Art. Nr Max arb.tryck Anslutning
35101222 16 (160) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
35101216 16 (160) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
35101273 16 (160) MPa (bar) 3/4" Inv (G)
35101258 16 (160) MPa (bar) 3/4" Inv (G)
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Nipplar i massing

Art. Nr Anslutning

25201216 1/8" - 1/8" Utv-Utv (G)
25201210 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)
25201192 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
25201201 1/2" - 3/8" Utv-Utv (G)
25201228 3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)
25201171 1" - 1" Utv-Utv (G)
25201204 1" - 3/4" Utv-Utv (G)
25201177 11/2" - 1" Utv-Utv (G)
25201219 2" - 2" Utv-Utv (G)

Bussningar i massing

Art. Nr Anslutning

25201061 1/2" - 1/4" Inv-Utv (G)
25201062 1/2" - 3/8" Inv-Utv (G)
25201057 3/8" - 1/4" Inv-Utv (R)
25201279 1/8" - 1/4" Inv-Utv (G)
25201303 1/4" - 3/8" Inv-Utv (G)
25201267 1/8" - 1/2" Inv-Utv (G)
25201016 1/4" - 172" Inv-Utv (G)
25201270 3/8" - 1/2" Inv-Utv (G)
25201294 1/2" - 3/4" Inv-Utv (G)
25201300 3/8" - 3/4" Inv-Utv (G)
25201297 1/4" - 3/4" Inv-Utv (G)
25201273 3/4" - 1" Inv-Utv (G)
25201243 1/2" - 1" Inv-Utv (G)
25201276 3/8" - 1" Inv-Utv (G)
25201252 3/4" - 11/2" Inv-Utv (G)
25201285 11/2" - 2" Inv-Utv (G)
25201282 1"-2" Inv-Utv (G)

INSTALLATIONSKOMPONENTER

Slangfaste i massing

Art. Nr Dimension

38220806  3/8" (10) - 1/2" @GMM-Utv (G)
38220808  1/2’ (13)- 1/2° @MM-Utv (G)
38220406  3/8" (10) - 1/4" @GMM-Utv (G)
38220408  1/2" (13) - 1/4" GMM-Utv (G)
38220812  1/2’ (13) - 3/4” BMM-Utv (G)
38221208 3/4" (20) - 1/2" GMM-Utv (G)
38221210  3/4" (20) - 5/8" @MM-Utv (G)
38221212 3/4" (20) - 3/4" @GMM-Utv (G)
38221612  3/4" (20) - 1" @MM-Utv (G)
38660101 1" (25)- 1" @MM-Utv (G)
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Slangklammor

Art. Nr Benamning Dimension

72101051 Slangklamma @8-16 (3/8") mm (tum) @8-16 (3/8") mm (tum)

72101126 Slangklamma @12-20 (1/2") mm (tum) @12-20 (1/2") mm
(tum)

72101081 Slangklamma @16-27 (5/8") mm (tum) (2116-)27 (5/8") mm
tum

72101087 §I1a6r;gklémma @20-32 (3/4") mm (tum) Rostfritt stal (AISI 2320-)32 (3/4") mm
tum

Nipplar i syrafast stal

Art. Nr Génga Max arb.tryck

78020608 3/8"-1/2" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
78020808 1/2"-1/2" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
78020812 1/2"-3/4" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
78021212 3/4"-3/4" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
78050812 3/4"-1/2" Inv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
78020816 1/2"-1" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
78900808 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
78080806 1/2"-3/8" Inv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
78080808 1/2"-1/2" Inv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
78070808 1/2"-1/2" Inv-Inv (G) 64 (640) MPa (bar)
78080812 3/4"-1/2" Inv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
78310808 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
78510808 1/2" Utv-Utv-Utv (G) 64 (640) MPa (bar)
25300101 1/2" Utv-Utv (G) 1,5 (15) MPa (bar)
25300102 @12,7 - 1/2" GMM-Utv (G) 1,5 (15) MPa (bar)

Avstangningsventiler i stal

Art. Nr Max arb.tryck Anslutning
30201339 50 (500) MPa (bar) 1/8" Inv (G)
30201330 50 (500) MPa (bar) 1/4" Inv (G)
30201354 50 (500) MPa (bar) 3/8" Inv (G)
30201315 50 (500) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
30201345 40 (400) MPa (bar) 3/4" Inv (G)
30201300 35 (350) MPa (bar) 1" Inv (G)
30201309 35 (350) MPa (bar) 11/4" Inv (G)

Avstangningsventiler i massing

Kulventiler av massing med PTFE-tatningar, spak eller vredmandvrering. For olja- och

tryckluftsledningar.

Art. Nr Utférande Max arb.tryck Anslutning
30101117 Spak 6,4 (64) MPa (bar) 3/8" Inv (G)
30101093 Spak 5,0 (50) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
30101111 Spak 5,0 (50) MPa (bar) 3/4" Inv (G)
30101081 Spak 5,0 (50) MPa (bar) 1" Inv (G)
30101087 Spak 2,5 (25) MPa (bar) 11/4" Inv (G)
30101084 Spak 2,5 (25) MPa (bar) 11/2" Inv (G)
30101102 Spak 2,5 (25) MPa (bar) 2" Inv (G)
30101129 Vred 2,5 (25) MPa (bar) 1/4" Inv (G)
30101123 Vred 6,4 (64) MPa (bar) 1/2" Inv (G)

i
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78020812 78900808
78080808 I I
78310808
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Avstiangningsventiler i rostfritt stal

Art. Nr Max tryck Anslutning
30201092 14 (140) MPa (bar) 3/8" Inv (G)
30201093 14 (140) MPa (bar) 1/2" Inv (G)
30201094 14 (140) MPa (bar) 3/4" Inv (G)
30301041 14 (140) MPa (bar) 2" Inv (G)

Avstangningsventiler special

30101069

Art. Nr Benamning

30101069 Kulventil 3-Vag i massing L-borrad 3/4" Inv (G)

28513 Nalventil 1/4" Inv-Utv (G) Tryckluft Massing %

28515 Nalventil 1/2" Inv-Utv (G) Tryckluft Massing 28370 24627 IE

28370 Kulventil med pneumatiskt don enkelverkande 3/4" Inv (G) 24 V DC Massing (]

24627 Kulventil 3/4" Utv (G) Massing %
ac
=
(@)
X
%)
Z
©)
=
<
—]
i
-
%)

Oljetankar 2z

Tillverkas av stalplat enligt cisternnorm VIII. Utvandigt lackerad, invandigt obehandlad,
Upptill forsedda med manlucka, G2” (inv) och G1” (inv) anslutningar. Nivamataren
placeras i 11/2” anslutning. Eventuella bottenanslutningar ar G1” (inv). Gar att fa for
utomhusbruk och invallade. Bestall genom att ange H x B x D (Totalh6jd= H+225 mm).

Anlutningssats (99414) for farskoljetank, bestar av nedanstaende komponenter.

1. Ventilationshuv 28328

2. Plugg G2” 9320119

3. Unionskoppling G2” 9320104

4. Plugg G1” 25101498

5. Gummistalbricka G1” 10103517

6. Kulventil G1” 30101081

7. Anslutningsnippel, stal G1”-G1” 25102011
8. Bussning G17-G1/2” 25201243

9. Overfylinadsskydd 23163

10. Nivamatare 2345475

11. Nippel G2” 9320106

12. Mutter G2” 9320105

13. Kulventil G2” 30101102

14. Nippel G2” 25201219

15. Pafyliningskoppling G2” 28197

16. Bussning G1/4”- G1/8” 25101819

17. Slang fran tryckbegransningsventil 48102
18. Bussning G1”- G3/4” 25201273

19. Bussning G3/4”- G1/4” 25201297

Tankar lagerhalls ej. Levereras endast mot order.
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Anslutningssats farskoljetank

Anslutningssats farskoljetank med nivamatare, éverfylinadsskydd, kulventil och
pafyllnadskoppling mot tankbil, ventilationshuv for avluftning, tankpafyliningsdekal. Slang
3 m med nipplar till tryckbegransningsventilen pa pumpen.

Art. Nr
99414

Anslutningssats spilloljetank

Anslutningssats spilloljetank med nivamatare, kulventil och tdmningskoppling mot tankbil,
godkand ventilationshuv avluftning, pluggar till extra uttag, samt tankpafyliningsdekal.

Art. Nr
99415
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Anslutningssats miljospilltank

Anslutningssats miljdspilltank med nivamatare, kulventil och tdmningskoppling mot tankbil,
godkand ventilationshuv avluftning, pluggar till extra uttag och tankpafyliningsdekal.

Art. Nr
99416
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Anslutningssats tankrum tryckluftspumpar

48110
Tekniska data
Dimension 12 (1/2") mm (tum)
Ganga 1/4" Utv (G)
Anslutning 3/4"-1/2" Utv (G)
Art. Nr  Benamning Langd
48110 Tankrumskit for luftanslutning fran rérledning till 3 pumpar 15 m
48111 Tankrumskit for luftanslutning fran rérledning till 5 pumpar 20 m
48111

Tillbehor till tankar

28328 2345475
Art. Nr Benamning
28328 Ventilationshuv av forzinkat stal med avluftning 180°, anslutning G2” (inv)

28196 Pafylining eller tdmningskoppling for tankar i massing rak G2", med lock. 28197

28197 Pafylining eller tomningskoppling for tankar i massing 30° G2", med lock.
2345475  Nivamatare for tank max tankhojd 2,5 meter anslutningsgénga G11/2"utv
29150 Flamdampare anslutning G2" inv

97760 Tankpafyllningsdekal med hallare .

Pafyliningsskap
Art. Nr Dimension
24104 800x600x300 mm
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Dekaler for rormarkning

Dekalen innehaller produktens namn, pil for flodesriktning, faropiktogram samt korrekt
fargmarkning enligt svensk standard SS 741. Levereras som ark med 15 st dekaler.

Dekaler for markning av rérledning i 6verenstammelse med direktiv fran Arbetsmiljéverket.

Art. Nr Benamning
97731 Rordekal Adblue® Svart
97716 Rordekal ATF-Olja 2 Svart
97706 Rordekal ATF-Olja Svart
97712 Roérdekal Avfettning Svart
97719 Rérdekal Avgasventilation Vit
97755 Roérdekal Avluftning tank Vit
97722 Rordekal BX-Olja 2 Svart
97721 Roérdekal BX-Olja Svart
97709 Roérdekal Diesel Svart
97737 Rordekal Fett 2 Svart
97711 Rérdekal Fett Svart
97707 Rérdekal Glykol Svart
97723 Roérdekal Glykol 2 Svart
97747 Rérdekal Glykol 3 Svart
97729 Roérdekal Glykolretur Svart
02 97705 Roérdekal Hydraulolja 1 Svart
:g 97715 Roérdekal Hydraulolja 2 Svart
g 97727 Roérdekal Hydraulolja 3 Svart
:|' 97728 Rérdekal Hypoidolja Svart
= 97730 Rérdekal Hogtryckvatten Svart
I 97718 Rérdekal Kallvatten Gron
8 97708 Roérdekal Kylarvatska Svart
(0e 97734 Roérdekal Kylarvatska 2 Svart
§ 97701 Rérdekal Motorolja 1 Svart
7= 97702 Rérdekal Motorolja 2 Svart
IS 97724 Rordekal Motorolja 3 Svart
97733 Roérdekal Motorolja 4 Svart
97740 Rérdekal Motorolja 5 Svart
97741 Roérdekal Motorolja 6 Svart
97744 Roérdekal Motorolja 7 Svart
97745 Roérdekal Motorolja 8 Svart
97746 Roérdekal Motorolja 9 Svart
97735 Rordekal Reserv 1 Svart
97736 Roérdekal Reserv 2 Svart
97725 Rordekal Retarderolja Svart
97720 Roérdekal Returolja Svart
97714 Rérdekal Spillolja Brun
97713 Roérdekal Spolarvatska Brun
97739 Roérdekal Tryckluft 13Bar Ljusbla
97738 Roérdekal Tryckluft 7 Bar Ljusbla
97717 Roérdekal Tryckluft Ljusbla
97703 Rordekal Vx-Olja 1 Svart
97704 Roérdekal Vx-Olja 2 Svart
97726 Rordekal VX-Olja 3 Svart
97732 Rordekal VX-Olja 4 Svart
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Art. Nr Bendamning

98731 Slangmarkning ADBLUE®, 6st

98716 Slangmarkning ATF-OLJA 2, 6st
98706 Slangmarkning ATF-OLJA, 6st

98712 Slangmarkning AVFETTNING, 6st
98719 Slangmarkning AVGASVENTILATION, 6st
98722 Slangmarkning BX-OLJA 2, 6st

98721 Slangmarkning BX-OLJA, 6st

98709 Slangmarkning DIESEL, 6st

98742 Slangmarkning EXTRA 1, 6st

98743 Slangmarkning EXTRA 2, 6st

98737 Slangmarkning FETT 2, 6st

98711 Slangmarkning FETT, 6st

98723 Slangmarkning GLYKOL 2, 6st

98707 Slangmarkning GLYKOL, 6st

98729 Slangmarkning GLYKOLRETUR, 6st
98705 Slangmarkning HYDRAULOLJA 1, 6st
98715 Slangmarkning HYDRAULOLJA 2, 6st
98727 Slangmarkning HYDRAULOLJA 3, 6st
98728 Slangmarkning HYPOIDOLJA, 6st
98730 Slangmérkning HOGTRYCKVATTEN, 6st
98718 Slangmarkning KALLVATTEN, 6st
98734 Slangmarkning KYLARVATSKA 2, 6st
98708 Slangmérkning KYLARVATSKA, 6st
98710 Slangmarkning MILJOSPILL, 6st
98701 Slangmarkning MOTOROLJA 1, 6st
98702 Slangmarkning MOTOROLJA 2, 6st
98724 Slangmarkning MOTOROLJA 3, 6st
98733 Slangmarkning MOTOROLJA 4, 6st
98740 Slangmarkning MOTOROLJA 5, 6st
98741 Slangmarkning MOTOROLJA 6, 6st
98735 Slangmarkning RESERV 1, 6st
98736 Slangmarkning RESERYV 2, 6st
98725 Slangmarkning RETARDEROLJA, 6st
98720 Slangmarkning RETUROLJA, 6st
98714 Slangmarkning SPILLOLJA, 6st
98713 Slangmarkning SPOLARVATSKA, 6st
98739 Slangmarkning TRYCKLUFT 13BAR, 6st
98738 Slangmarkning TRYCKLUFT 7BAR, 6st
98717 Slangmarkning TRYCKLUFT, 6st
98703 Slangmarkning VX-OLJA 1, 6st
98704 Slangmarkning VX-OLJA 2, 6st
98726 Slangmarkning VX-OLJA 3, 6st

98732 Slangmarkning VX-OLJA 4, 6st

e
N
—
—

ORION

MOVING & MEASURING FLUIDS

A

98724

14 mm

75 mm

(0%
o)
I
L]
(8]
=
=
=
I
O
©)
02
<
<
=
=

209




www.orionlube.com

ING & MEASURING FLUIDS

VI

ORION"

dOHIFTIL HOO dVANVL

210



P ———

<

o=

)

N

MOVING & MEASURING FLUIDS

15 Absorbenter

Absorbenter for olja..........ccccoeceeiiieennee.
Absorbenter for vriga vatskor ........

Spillmattor
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Absorbenter for olja

En kraftig "punktsvetsad” produkt, mycket effektiv fér uppsugning av olje- och
petroleumprodukter. Tar inte upp vatten. Kan anvandas i saval industri som miljdsanering.
Finns i olika utféranden pa ark och rulle. Produkten kan laggas i oljedrankt vatten, flyter
och suger endast upp oljan. Absorbtionsférmaga i liter/férpackning.

Ark
Var basta produkt for avtorkning, stark och lamnar inget ludd. Absorbtionsférmaga i liter/
férpackning

Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34000 1,2 I/styck 410 x 460 mm 100 styck
34001 0,77 I/styck 410 x 460 mm 200 styck
Rullar

For industriell rengdring, stor uppsugningsformaga, lamnar nastan inget ludd.
Absorbtionsférmaga i liter/férpackning.

Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34002 1201 410 mm 46 m
34003 240 | 810 mm 46 m

Minilansar for olja

Mycket effektiv for uppsugning av olje- och petroleumprodukter. En kraftig produkt. Tar
inte upp vatten. Kan anvandas i saval industri som miljésanering. Finns i olika storlekar.
Absorbtionsférmaga i liter/férpackning.

Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34004 851 @76 x 1220 mm 15 styck
34005 84| @ 76 x 3050 mm 6 styck
34006 1351 @ 130 x 3000 mm 4 styck
Fatlocksskydd

Fatlocksskydd som &r utskurna for att passa 208 liters fat med en eller tva
anslutningsgangor. Dessa forhindrar att dropp fran pump inte kommer pa golvet. Endast
for olja och andra petroleumbaserade produkter. Absorbtionsformaga i liter/férpackning.

Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34007 501 @ 560 mm 25 styck
34008 ~21 @ 560 mm 1 styck
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Absorbenter for olja & vatten

Mycket effektiv for rengdring av olje och vattenbaserat spill. En kraftig "punktsvetsad
produkt, nastan luddfri. Absorberar dven vatten. Kan anvandas i saval industri som
miljésanering. Finns i olika utféranden pa ark och pa rulle. Absorbtionsférmaga i liter/
forpackning.

Ark
Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34100 1,08 l/styck 410x460 mm 100 styck
34101 0,67 I/styck 410x460 mm 200 styck
Rullar
Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34102 1201 410 mm 46 m
34103 2401 810 mm 46 m

Absorbenter for de flesta fororeningar

Mycket effektiv for uppsugning av de flesta vatskor inom industrin. En kraftig
"punktsvetsad” produkt. Tar aven upp vatten. Kan anvandas i saval industri som
miljésanering. Finns i olika utféranden pa ark och pa rulle. Absorbtionsférmaga i liter/
forpackning.

Ark
Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34104 1,2 I/styck 410 x 460 mm 100 styck

Minilansar for alla vatskor
Mycket effektiv for uppsugning av alla vatskor. En kraftig produkt. Tar aven upp vatten.

Kan anvandas i saval industri som miljésanering. Finns i olika utféranden som kuddar eller

lansar. Absorbtionsformaga i liter/férpackning.

Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34106 5,67 I/styck 76 x 1220 mm 15 styck
34107 14 I/styck @76 x 3050 mm 6 styck
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Fatlocksskydd

Fatlocksskydd som &r utskurna for att passa 208 liters fat med en eller tva
anslutningsgangor. Forhindrar att dropp fran pump inte kommer pa golvet. Universal for
de flesta vatskor inom industrin. Absorbtionsférmaga/kapacitet i liter/férpackning.

Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34108 501 @ 560 mm 25 styck
Spillmatta

Ga pa den! Sta pa den! Kor pa den! Denna matta levereras i rullar, kamouflagemonstrad.
Den suger upp alla industrispill, olja, vatten, kylvatskor, I6sningsmedel, syror etc. Fungerar

% i alla miljoer.

D) Den ar slitstark, den har ett halkskyddat lager som gor att du inte halkar. Den ar perfekt
H} for anvandning dar fordon kor éver. Den kamouflagefargade ytan gor att spillet inte blir
§ sa idgonfallade. Ett anvandningsomrade &ar att parkera entreprenadmaskiner pa mattan,
t efter anvandning rullas den ihop och anvands om och om igen. Absorbtionsférmaga i liter/

)
G

Al

férpackning.
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Rullar
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Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34110 264 | 810 mm 46 m

D,
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JAN

Halkfri och ogenomtranglig matta for ytor som maste vara torra, renaoch .» 7.
Den ogenomtrangliga barriaren faster mattan till golvet och forhindrar vatska att tranga
igenom. Absorberar olja, vatten och andra icke aggressiva kemikalier. Absorbtionsférmaga
i liter/férpackning.
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Rullar
Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34120 801 910 mm 30,5m

05

- = - a @)
Ogenomtranglig matta for ytor som maste vara torra och rena =
Den ogenomtrangliga barriaren forhindrar olja och andra kolvaten att tranga igenom. Dm\ﬁ
Absorberar olja. H6g motstandskraft mot UV-stralning. Absorbtionsférmaga i liter/ =
forpackning. %
‘[%

@)

Rullar
Art. Nr Kapacitet Dimension Kvantitet
34121 3521 1470 mm 24 m
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OLJERUM PERSONBILAR

Lésningar for tak, vaggar, undertak

Utrustning for tankar, IBC-behallare och fat och inbyggda installationer

LASTBILAR OCH
BUSSAR

Lésningar for tak, vaggar, smorjgrop och servicetorn Skraddarsydda l6sningar
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MOVING & MEASURING FLUIDS

Alentec & Orion AB
Grustagsvagen 4
SE-138 40 Alta
Sweden

Tel: +46 8 747 67 00
Fax: +46 8 715 20 74
E-mail: info@alentec.se
www.orionlube.com

Alentec Orion Ltd

Barrs Fold Road

Wingates Industrial Park
Westhoughton, BLS 3XP

United Kingdom

Tel: +44 116 284 60 40

Fax: +44 116 284 60 70

E-mail: sales@alentec-orion.co.uk
www.alentec-orion.co.uk

Orion Lube System nv/sa
Eksaardse Rijweg 236

9041 Oostakker

Belgium

Tel: +32 9 250 94 60

Fax: +32 9 250 94 69
E-mail: sales@orion-lube.be
www.orion-lube.be

Autolube Orion, S.A.S.

64, Rue du Puits Charles
58400 La Charité Sur Loire
France

Tel.: +33 3 86 60 47 75

Fax: +33 2 34 09 01 35

E-mail: info@autolubeorion.com
www.autolubeorion.com

Aterférsiljare




